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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine 
Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
selbst zu prüfen. 

Produktdatenblatt 

 

1. Produktbezeichnung: 

steinodur® Trennlage 

2. Produktzusammensetzung/Werkstoff: 

Polypropylen-Vlies mit innenliegendem microporösem Film 

3. Format: 

Breite: 1.260 mm 

Rollenlänge: ca. 80 lfm 

4. Anwendungsbereich: 

System-Trennlage, wasserableitend, diffusionsoffen, auf steinodur® UKD 

5. Verlegehinweis: 
Die steinodur® Trennlage wird mit einer Überlappung von 15 cm lose auf den Dämmplatten verlegt. Mit der 
Verlegung der Trennlage wird im Tiefpunkt des Daches begonnen. Am Dachrand bei Wandanschlüssen, 
Lichtkuppeln oder anderen Anschlüssen und Durchdringungen wird die Trennlage bis zur Oberkante des 

Belags hochgezogen. 

6. Technische Daten: 

Gewicht ca. 160 g/m² 

Farbe grau / natur 

Brandverhalten Klasse E 

sd-Wert 0,020 m 
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