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HAFTTABELLE FUR ARDEX SILICON-DICHTSTOFFE

- Dichtstoffhaftung ohne Primer [ |
BRIl i Sheon Priner ARDEX SP1
- ‘r:'::bsellt:(a:::!grlgner ARDEX SP2
- nicht geeignet
UNTERGRUNDE ARDEX SE ARDEX ST
Sanitar-Silicon Naturstein-Silicon
Acryl-Sanitar (. B. Wannen) I I
Aluminium blank e e
Aluminium eloxiert I I
Beton SP1 SP1
Betonwerkstein e SP1
Chrom P2 S sP2
Edelstahl, rostfrei - sp2 - sp2
Emaille e e
Faserzement SP1 SP1
Glas ] I
Holz, lackiert (ssemitteialig) ] ]
Holz, lackiert wassrige Systeme) - -
Holz, lasiert (ssemittelhatiig) - -
Holz, lasiert (wassrige Systeme) - -
Keramik, glasiert e e
Keramik, unglasiert I I
Kunststein (kunstharzgebundene Agglomerate) - SP1
Kunststoffprofile - sP2 e
Kupfer | |
Melaminharzplatten (.8. Resopal I - SP2
Messing I I
Naturstein /Marmor B SP1
Polyester e e
Porenbeton SP1 SP1
Putz SP1 SP1
WeiBblech e e
Zink, verzinktes Eisen ] - sp2

Die Reaktion von ARDEX ST mit Kupfer und Messing ist moglich. Bei der Aushartung ist ein ungehinderter Luftzutritt erforderlich. Aussagen in unseren Technischen Datenblattern beachten.



