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Beispiele fiir

Wasserbelastung

Flachen mit nicht haufigem,
kurzzeitigem Einwirken
durch Wisch-, Spritz- und
Brauchwasser

Betriebsbereich: WC-Anlagen
Wohnbereich:
Kichen bzw. Raume mit
ahnlicher Nutzung

Beanspruchungsklasse Anwendungsbereiche Untergriinde
W1 sehr geringe
Wasserbelastung Wohnbereich:
Flachen mit nicht haufigem, | Wohnraume, Gangbereiche,
kurzzeitigem Einwirken WCs, Biiros, u. dgl. o
durch Wischwasser feuchtigkeitsemp-

. findliche? und

W2 - geringe feuchtigkeitsun-

empfindliche®

W3 - maBige
Wasserbelastung
Flachen mit haufigem,
kurzzeitigem Einwirken
durch Wisch-, Spritz- und
Brauchwasser

Wandflachen ohne Ablaufd,

Bodenflachen ohne Ablauf:

zB Badezimmer, Duschen.
Bodenflachen in WC-Anlagen
ohne Bodenablauf, Windfang

feuchtigkeitsemp-
findliche? und

feuchtigkeitsun-
empfindliche®

feuchtigkeits-
empfindliche?
tragende Teile

W4 - hohe
Wasserbelastung
Flachen mit haufigem, lan-
ger anhaltendem Einwirken
durch Wisch-, Spritz- und
Brauchwasser

Wandflachen mit Ablaufe,
Bodenflachen mit Ablauf: zB
Badezimmer, Duschen mit
niveaugleichen Einbauteilen,
Waschkiichen. Bodenflachen
in WC-Anlagen mit

Ohne Gefélle in
Rohbauebene
zulassig, Gefalle in
Gehbelagsebene
erforderlich

ARDEX
S 1K

Brauchwasser und/oder
erhohter chemischer
Einwirkung

telverarbeitende Betriebe,
GroBkiichen

Bodenablauf

WS - sehr hohe Schwimmbeckenumgange
V\I_gsserbe_lastung Duschanlagen, Gefélle in
Flachen mit dauerhaft O .

S betrieblich industrielle Rohbauebene
anhaltendem Einwirken . ; ; e
durch Wisch-, Spritz- und Produktionsstatten wie zB und Gefalle in

! Laboratorien, lebensmit- Gehbelagsebene

erforderlich

W6 - AuBenbereich
Flachen im AuBenbereich

Balkone, Terrassen,
Loggien, Stiegen, offene
Laubengange.

Abdichtung
gemaB ONORM B
3691 zuziiglich
Verbundabdichtung
bei Fliesen-/kera-
mischen Belagen
gemal 6.4¢
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?) feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde wie zB Gipswerkstoffe, Calciumsulfatestriche, Holzwerkstoffe
b) weitgehend feuchtigkeitsunempfindliche Untergriinde wie zB Beton, zementbasierende Putze, zementgebundene

°) gilt fiir keramische Belage: bei anderen Belagen sind zumindest gleichwertige MaBnahmen zu planen und auszufiihren
d) ausgenommen geschlossene Ablaufe wie zB Waschmaschinenabfluss, Waschbeckenabfluss

* bei der Beanspruchungsklasse W5 ist der Einsatz unserer ARDEX Produkte auf die jeweilige chemische
Beanspruchung abzustimmen.

Quelle: ONORM B 3692:2014 11 15, Planung und Ausfiihrung von Bauwerksabdichtungen; www.austrian-standards.at




