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Technisches Merkblatt
PANDOMO®

seidenglänzend
abriebfest
wasserabweisend
farbvertiefend
sehr ergiebig
auf Siloxan und Silan-Basis
diffusionsoffen
sehr emissionsarm

Anwendungsbereich
Für den Innenbereich. Wand- und Bodenflächen.
Zum Schutz von eingefärbten und polierten Oberflächen aus 
PANDOMO® Wall (W1 2.0, W3 2.0), PANDOMO® Floor/
FloorPlus (K1, K3), PANDOMO® Terrazzo und PANDOMO® 
Studio.
Für den privaten Wohnbereich und Flächen mit mäßiger Stoß- 
und Schlagbeanspruchung, wie zB in Ausstellungsräumen, 
Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im 
privaten Wohnbereich.

Art
PANDOMO® Impregnation ist ein Produkt auf Silan/Siloxan-
Basis.
Die Behandlung von polierten PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0, 
PANDOMO® K1, K3 und PANDOMO® Studio.
Oberflächen mit PANDOMO® Impregnation erzeugen hoch 
abriebfeste, wasserabweisende Flächen.

Verarbeitung
Verarbeitung auf Wandflächen mit PANDOMO® W1 2.0 
bzw. PANDOMO® W3 2.0 bzw. PANDOMO® Studio:
Nach Applikation der Dekorspachtelmasse, muss die 
Oberfläche, nach ausreichender Trocknung der Masse (ca. 
5 Stunden), mit einer geeigneten Exzenter-Schleif-Maschine 
(zB ROTEX, Fa. Festo) mit einem 120er Schleifpapier poliert 
werden. Alternativ können auch Schleifgitter der Fa. Mirka 
180er Abranet und 4000er Abralon verwendet werden. Eine 
1-fache Imprägnierung (und gleichzeitige Farbintensivierung) 
mit PANDOMO® Impregnation wird empfohlen.
PANDOMO® Impregnation wird mittels eines 
Flächenstreichers (Malerbürste) oder wahlweise schwach 
getränkten Schwammes in dünner Schicht aufgetragen. 
PANDOMO® Impregnation sollte an der Wand immer von 
unten nach oben aufgetragen werden, um Flecken zu 
vermeiden.
Überschüssiges Material wird sofort mit einem weichen, 
fusselfreien Baumwolltuch aufgenommen bzw. mit kreisenden 
Bewegungen in die Oberfläche einmassiert. Es dürfen keine 
Glanzstellen zurückbleiben. Der Materialauftrag soll in den 
gleichen Bewegungsrichtungen erfolgen wie der vorherige 
Spachtelauftrag, um somit die gleiche Strukturhaftigkeit 
beizubehalten.
Verarbeitung auf Bodenflächen mit PANDOMO® K1, K3 
und PANDOMO® Studio:
Das Polieren der Oberflächen ist detailliert in den 
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Technischen Merkblättern von PANDOMO® K1, K3 und 
PANDOMO® Studio beschrieben.
Mit Hilfe eines Wischwiesels (Lammfellwischer) dünnschichtig 
auftragen und mit kreisenden Wischbewegungen auf der 
Oberfläche verteilen. Es wird nur so viel Material aufgetragen, 
dass eine gleichmäßige Benetzung der Fläche erreicht wird. 
Die frische Imprägnierung wird nach einer Ablüftzeit von ca. 
10 Minuten mit einem weißen oder beigen Pad unter 
Verwendung einer Eintellermaschine sorgfältig in die 
Oberfläche einmassiert. Es wird empfohlen, je nach 
Flächengröße mehrere saubere Pads zu verwenden bis ein 
gleichmäßiger, seidenmatter Oberflächencharakter entsteht. 
Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und 
Imprägnierungsspritzer mehr vorhanden sein. Sie muss 
trocken erscheinen!
Schwer zugängliche Bereiche werden mit einem beigen 
Handpad oder einem fusselfreien Tuch behandelt. Wenn nach 
Trocknung des ersten Ölauftrages der Oberflächenfilm in 
Abhängigkeit des gewählten PANDOMO® Belages inhomogen 
erscheint, kann nach ca. 2 - 4 Stunden ein zweiter Auftrag wie 
zuvor beschrieben, erfolgen.
Am Folgetag (nach 24h) darf kein weiterer Auftrag mit 
PANDOMO® Impregnation durchgeführt werden.
Die Fläche wird am Folgetag mit einem weißen oder beigen 
Pad gepaddet.
Wenn der direkte Auftrag von SP-MS oder SP-GS geplant ist, 
muss zuvor der Auftrag von PANDOMO® SP-F Porenfüller 
erfolgen.
Wenn die Oberflächenversiegelung mit PANDOMO® SP-PS 
gewünscht ist, ist der Einsatz von Porenfüller nicht 
erforderlich.
Abschließend ist auf SP-PS die Schlusseinpflege mit SP-MS 
oder SP-GS vorzusehen. Hierzu bitte die Technischen 
Merkblätter zu SP-MS, SP-GS, SP-F und SP-PS beachten.
Bitte beachten:
Überschüssiges Material von PANDOMO® Impregnation 
trocknet auf der Oberfläche hart auf und bildet Matt-Glanz-
Stellen, die nur durch Schleifen entfernt werden können.
Verarbeitung auf Bodenflächen mit PANDOMO® 
BG/BW, MW/MB, PB/PW:
Die Terrazzo-Oberflächen werden bis zum 
Versiegelungsschritt vorbereitet. Nach Porenfüllerauftrag und 
wahlweise 220er oder 400er Schlussschleifgang, muss die 
Oberfläche absolut trocken erscheinen und sauber und 
staubfrei sein.
Bitte hierzu auch die technischen Merkblätter der Terrazzo-
Produkte beachten.
Mit Hilfe eines Wischwiesels (Lammfellwischer) wird 
PANDOMO® Impregnation dünnschichtig aufgetragen und 
mit kreisenden Wischbewegungen auf der Oberfläche verteilt. 
Es wird gleichmäßig viel Imprägnierung aufgetragen, so dass 
eine gleichmäßige Benetzung der Fläche erreicht wird. Die 

frische Imprägnierung wird nach einer Ablüftzeit von ca. 
10 Minuten mit einem weißen oder beigen Pad unter 
Verwendung einer Eintellermaschine sorgfältig in die 
Oberfläche einmassiert. Es wird empfohlen, je nach 
Flächengröße mehrere saubere Pads zu verwenden bis ein 
gleichmäßiger, je nach Poliergrad seidenglänzender 
Oberflächencharakter entsteht. Auf der ganzen Fläche dürfen 
keine nassen Stellen und Imprägnierspritzer mehr vorhanden 
sein. Sie muss trocken erscheinen!
Schwer zugängliche Bereiche werden mit einem beigen 
Handpad oder einem fusselfreien Tuch behandelt. Wenn nach 
Trocknung des ersten Ölauftrages der Oberflächenfilm in 
Abhängigkeit des gewählten PANDOMO® Terrazzo-Belages 
inhomogen erscheint, kann nach ca. 2 - 4 Stunden ein zweiter 
Auftrag wie zuvor beschrieben, erfolgen. Unter Umständen 
sollten am nächsten Tag weitere Aufträge durchgeführt 
werden, bis der Terrazzobelag kein Material mehr aufnehmen 
kann.
Auch diese Aufträge werden wie oben beschrieben 
einmassiert. Der Boden sollte abschließend einen 
gleichmäßigen Seidenglanzgrad aufweisen.
Eine Schlusseinpflege braucht nicht aufgebracht werden.

Zu beachten ist
Nur für den gewerblichen Gebrauch.
Während der Einbau-, Trocknungs- und Erhärtungsphase von 
PANDOMO® Impregnation muss für eine ausreichend gute 
Belüftung (trockene Luft) gesorgt werden. In schlecht 
belüfteten Bereichen ist ein entsprechender Atemschutz zu 
verwenden! Umluft- und Klimanlagen sind abzustellen. 
Staubbildung und andere Verunreinigungen, die sich an der 
Wand niederschlagen könnten, sind zu vermeiden. Nicht bei 
Temperaturen von unter +15°C verarbeiten.
Beständigkeit:
PANDOMO® Impregnation erhöht die Widerstandsfestigkeit 
von PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0, K1, K3 und PANDOMO® 
Studio Oberflächen. Chemikalien sollten generell 
schnellstmöglich aufgenommen werden.
Im Zweifelsfall müssen Probeflächen angelegt werden. Nicht 
geeignet für den Dauernassbereich.
Lichtechtheit:
PANDOMO® Impregnation zeigt unter UV-Belastung kaum 
Vergilbungstendenzen.
Reinigung und Entsorgung:
Die Arbeitsgeräte müssen nach Gebrauch mit einem 
Pinselreiniger oder Aceton gründlich gereinigt werden. Es wird 
empfohlen diese nicht in Arbeits- oder Aufenthaltsräumen 
aufzubewahren. 

Hinweis
Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblätter sind zu 
beachten. 
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Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm
 
Materialbedarf Verbrauch Untergrund

ca. 25 - 30 g/m² bei 1-fachem Auftrag
 

auf PANDOMO® Wall

ca. 50 g/m² bei 1-fachem Auftrag
 

auf PANDOMO® Floor

ca. 50 - 60 g/m² bei 1-fachem Auftrag
 

auf PANDOMO® FloorPlus

ca. 50 g/m² bei 1-fachem Auftrag,
ca. 25 g/m² bei 2. Auftrag

auf PANDOMO® Studio

Spezifisches Gewicht 1,03 kg/l

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

EMICODE EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Abpackung Kanister mit 2,5 Liter netto

Lagerung In kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine 
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, 
Bauvorschriften, Verarbeitungs-oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter 
www.ardex.at/agb.
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