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Anpasskeil

Rechtliche und
technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblattern zu
beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Landernormen (UNI,
ONORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbénde (z.B.: SMGV,
OAP, QG-WDS) zu beriicksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Zur Dammung von Warmebriicken an Decken etc. Stufenlos 5 bis 50 mm.

Eigenschaften:

* Warmedammend

» Nicht brennbar

» Kondenswasserbildung durch hohe Kapillaritat wird effektiv verhindert
» Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
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Technische Daten:

SAP-Art. Nr.: 2000153098
NAV-Art. Nr.: 121598
Verpackungsart

©

Einheit pro Palette

6 m?/EH (AT)
6 m?EH (HR)

Menge pro Einheit 12 Stk./JEH

Dicke 50 mm

Lange 1.000 mm

Breite 500 mm
Verbrauchshinweis Verbrauchswerte sind Richtwerte und hangen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Trockenrohdichte 290 kg/m?
Wasserdampfdiffusion p 7

pH-Wert 10

Spez. Warmekapazitat 1 J/kg K

Druckfestigkeit 1,4 N/mm?

(28d)

Biegezugfestigkeit 0,8 N/mm?
Wasseraufnahme 80 kg/m?

Prifzertifikate IBR Rosenheim, D - Institut fir Baubiologie
Brandverhalten A1 (EN13501-1)

Materialbasis:

* Luftkalk
» Kaliwasserglas
* Zementfrei

Verarbeitungsbedin-
gungen:

Wahrend der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw.
Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht Gber +30 °C steigen.

Wahrend der Verarbeitung und der Erhartung des Materials, mindestens aber wahrend drei
Tagen, vor Frost schitzen.

Hinweise:

Ein Unternehmen der FIXIT-GRUPPE

Oberputze oder Deckanstriche miissen auf Sanierputzen die Bedingungen laut WTA-
Richtlinie erflllen. Ungeeignete Beschichtungen kénnen zu Haftungsproblemen oder zu
Funktionsbeeintrachtigungen des Sanierputzsystems fuihren.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die WTA-Richtlinie ,Sanierputzsysteme - 2-9-
04/D* bzw. das SIA-Merkblatt 2003 ,Sanierputz und Sanierputzsysteme®.

www.roefix.com
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Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten
Sicherheitsdatenblattern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblatter durchzulesen.

Verarbeitungshinweis: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind und hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
Material aus gedffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material
vermengen.

Frischmortel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Zertifikate: o
\ﬂj’
Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle friheren Ausgaben unguiltig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und
praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfaltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewabhr fiir Richtigkeit
und Vollstandigkeit und ohne Haftung fir die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die
Angaben fir sich alleine begriinden kein Rechtsverhaltnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundsatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu priifen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Uberwachung,
wodurch eine gleichbleibende Qualitat gewahrleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen fir Fragen bezuglich Verwendung und
Verarbeitung sowie Vorfuhrung unserer Produkte zur Verfigung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblatter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw.
koénnen in der nationalen Geschéaftstelle angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten
Sicherheitsdatenblattern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblatter durchzulesen.

Ein Unternehmen der FIXIT-GRUPPE www.roefix.com
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