Liaton

Vollblockstein 30

Technische Daten

Abmessungen (B/L/H) 30/38/22cm
Gewicht pro Stiick ca. 19 kg
Steinbedarf 11 Stk/m?
Warmeddmm-Mauermértel 30 1t/ m?

Steindruckfestigkeit

£ = 2,40 N/mm?

Druckfestigkeit normiert

£, =2,69N/mm?

Mauersteingruppe

Gruppe 1

Warme- und Schallschutz

Warmeleitfahigkeit Stein

2

design'mas

=0,19 W/mK

Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
verputzt mit: Innen 1,5 cm Kalk-Gipsputz (4=0,60)
AuBen 15 cm WDVS (1=0,032)

verputzt mit: Innen 1,5 cm Kalk-Gipsputz (4 =0,60)
AuBen 20 cm WDVS (4 =0,032)

Um den angegebenen Schallschutz- und U-Wert zu erfiillen, sind alle Mdrteltaschen bei den Stof3fugen auszufiillen.

Uves =0,15W(m?K)  Rw=54dB

Uias =0,12W(m2K) Rw=54dB

Feuerwiderstandsklasse (min. einseitig verputzt) REI 240
Brennbarkeitsklasse Stein Al

Stiick pro Palette 60 Stk
Gesamtgewicht Palette 1200 kg

Bei Ausfiihrung des Mauerwerks sind die Bestimmungen der ONORM B 3350 .Tragende Wande, Bemessungen und Konstruktion” zu beachten.

*B = Wandstérke / L = Steinldnge / H = Steinhthe

produziert in

TIROL




