
Herstellererklärung 
Oberndorf 

CE 
 

Liaton 38/25/22 L  
 

2008 
 

EN 771-3 
 

Mauersteine aus Beton der Kategorie I 
252/382/220 mm 

 
 
 

Maße: Länge 252mm, Breite 382mm, Höhe 220mm 
 
Grenzabmaße: Abmaßklasse: D1  
 Ebenheit: LNB 
 Planparallelität: LNB 
 
Formen und Ausbildung: Mauersteine der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1 
 
Mittlere  Druckfestigkeit: 2N/mm² (senkrecht zur Lagerfläche) 
 
Brandverhalten: Euroklasse A1 
 
Wasserdampfdiffusionskoeffizient: 5/15 
 
Luftschalldämmung: Brutto/Trockenrohdichte: 515 (D1) kg/m³ 
 Form und Ausbildung: wie oben 
 
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: 0,12 W/mK (P=50%) 
 
Frostwiderstand: Darf nicht ungeschützt verwendet werden 
 
Gefährliche Substanzen: keine vorhanden 
 
 
 
 



Firmenbezeichnung 
Liaton 38/25/22 L 

 
CE-Bezeichnung 

252/382/220 
 


