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L A N G - S P A N N B E T O N - T T- P L A T T E
a l s we i tgespann te Dachdecke

FT-Deckensys teme 0 4 . 1

L ä n g e n L :

P l a t t e n b r e i t e b :

S t e g b r e i t e u n t e n b :u

D r u c k p l a t t e n s t ä r k e d :p

L a g e r u n g :

O b e r f l ä c h e n :

B e t o n d e c k u n g :

Ü b e r h ö h u n g :

A u f l a g e r a u s k l i n k u n g e n , A u s s p a r u n g e n :

B e t o n g ü t e :

S t a h l g ü t e :

B r a n d w i d e r s t a n d s k l a s s e :

    2 5 , 0 0  m  ( G e w i c h t  b e a c h t e n )

2 4 9  c m  b e i  S t a n d a r d - S y s t e m b r e i t e  2 5 0  c m 
2 3 9  c m  b e i  S y s t e m b r e i t e  2 4 0  c m

a n d e r e  B r e i t e n  a l s  P a s s b r e i t e n  m ö g l i c h  1 7  

c m  ( S t a n d a r d ) ,  2 2  c m  m ö g l i c h

6  c m  ( S t a n d a r d ) ,  a n d e r e  S t ä r k e n  m ö g l i c h

a u f  N e o p r e n  -  L a g e r

g e s c h a l t ,  O b e r s e i t e  a b g e z o g e n  ( e v .  r a u )

  

D i m e n s i o n e n u n d B e w e h r u n g n a c h p r o j e k t b e z o g e n e r s t a t i s c h e r B e r e c h n u n g

S o n d e r a u s f ü h r u n g e n u n d - q u e r s c h n i t t e a u f A n f r a g e

Systembreite (=250 cm)

b (=249 cm bei Standardausführung)
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F E R T I G T E I L B A U
K O N S T R U K T I O N S E L E M E N T E

 G e s e l l s c h a f t    m . b . H .

I n g . H a n s  L a n g

A - 6 1 2 3   T e r f e n s

Bauhöhe
Stegbreite 

unten

Stegbreite 

oben

Querschnitts 

Fläche

Eigen-
gewicht

d bu bo b1 b2 A g
2

m kN/m2

26 17(18) 19,0 0,2214 2,22 10,00 9,00 7,00 5,00

31 17(18) 19,5 0,2407 2,42 13,00 11,50 9,00 7,50

36 17(18) 20,0 0,2604 2,61 14,00 13,00 11,00 8,70

41 17(18) 20,5 0,2807 2,82 15,00 14,00 12,00 10,00

46 17(18) 21,0 0,3014 3,03 16,00 15,00 13,00 11,00

51 17(18) 21,5 0,3227 3,24 17,00 16,00 14,00 12,00

61 17(18) 22,5 0,3667 3,68 20,00 18,50 16,00 14,00

71 17(18) 23,5 0,4127 4,14 22,50 20,00 18,00 16,00

86 17(18) 25,0 0,4854 4,88 25,00 25,00 21,00 19,00

cm

Größte Stützweite (in Meter) bei 

Belastung über Eigengewicht

Maße und Gewichte für Standardausführung

2,0 3,0 5,0 7,5

Stegachsen 

maße
2

in kN/m

106 18 28,0 0,6094 6,12 25,00 25,00 24,00 22,00

A
u
f 
A

n
fr
a
g
e

gemäß ÖNORM EN 1992-1-1
ergibt sich aus Vorspannung
nach Detailplanung und Statik

gemäß ÖNORM B4710-1 und ÖN EN 13369 
gemäß ÖNORM EN 10080 und 1992-1-1
gemäß ÖNORM EN 1992-1-2
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