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Bezeichnung

Beschreibung

Produktbereich
Produktkategorie

Produktanwendung

Putzdicke

Werkstoff

Produktlénge
Produktbreite

Luft- und Bauteiltemperatur
Produktfarbe

Untergrund

Verarbeitung

Verpackungseinheit

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

ART.-NR. 38610

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran
10 mm

Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste mit Membran aus PVC mit
Schattenfuge und abreifbarer Klebelasche fiir Folienabdeckung ist geeignet zur
Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschliisse von Fenstern, Tiiren und
anderen Bauteilen an Putz. Die Membran ermdglicht eine erhohte Bewegungsaufnahme.
Mit gelochtem Einputzschenkel fiir hochfeste Putzeinbindung. Das Schaumstoffband ist
selbstklebend und geschlossenzellig.

Profilbreite 10 mm fir Innen- und Auf3enputz.

Innenputz | Auenputz
Laibungsprofile | Laibungsprofile
Laibung bei Fenster/ Tiiren | Laibung bei Fenster/ Tiiren < 2,6 m2, mittig zum Mauerwerk |

Laibung bei Fenster/ Tliren < 6 m2, mittig zum Mauerwerk | Laibung bei Fenster/ Tiiren <
10 m2, mittig zum Mauerwerk

10,0 mm

Hart-PVC mit Weich-PVC

260,0 cm

10,0 mm

+5° bis +40°C

10, weif3

Klebebereiche miissen eben, trocken (mogliches Kondensat beachten), frost-, staub-,

fettfrei, fest und tragfahig sein. Eine Klebeprobe sagt aus, ob der Untergrund
klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte MaBnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.

Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschliefend das
Profil auf die gewiinschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen
unter dem Profil durch Andriicken fixieren. Profilst6e mit vorkomprimiertem
Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein
Stiickeln der Leisten ist nicht zuldssig. Vorhandene Putzschenkel sind vollstandig zu
hinterfiillen und zu iberdecken. Lufteinschliisse und Hohlraume hinter den Profilen sind
unzuldssig und reduzieren die kraftschliissige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-
Steg nicht iiberputzen oder iiberstreichen. Maximale Fensterhshe 3,9 m (bei
Einzelstabldange 2,6 m). Einsetzbar auf Untergriinden mit Hellbezugswert groRer als 7.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und
Montageempfehlungen.
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ART.-NR. 38610

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewdhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung
nach unseren allgem. Geschaftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten! Produktabbildungen kénnen vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte,
Montagehinweise und Leistungserklarungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine
fachgerechte Entsorgung!
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