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Kompositprofil "TUFF-TAPE" fiir Kanten/St683e im Trockenbau
Rolle

Flexibles, Papier beflocktes Kompositprofil von der Rolle eignet sich fiir Innenkanten in
allen Winkelstellungen und fiir eine rissfreie Uberbriickung von PlattenstéRen. Profil
durch Falten in die gewiinschte Winkelstellung bringen. Rollenware erméglicht ein
individuelles Anpassen des Profils auf die Kanten- und Sto3lange und reduziert dadurch
Verschnitt und Kosten.

Innenausbau

Spachtelprofile | Kompositprofile
Kanten | Kante | Fuge

1,0 mm

3.050,0 cm

51,0 mm

Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von geraden und
prazisen Innenkanten und Plattenstéf3en. Der PVC-Kern sorgt fiir eine auBBergewdhnliche
Starke und Dauerhaftigkeit der Kante.

Der Untergrund muss tragfahig, fest, sauber und trocken sein.

1. Komposit ablangen und beim Einsatz als Kantenprofil durch Knicken in den richtigen
Winkel stellen, z.B. mit dem Faltwerkzeug Flex-Folder 1479, Profilecken in 45°-Winkel
abschneiden.

2. Auftragen der geeigneten Spachtelmasse auf den Untergrund oder direkt auf die
unbedruckte Seite des Profils, z.B. mit dem Materialaufleger Mud-Pro MP2 1472, und
Ansetzen des Profils an die Kante oder den Plattenstof.

3. Mit der bedruckten Seite nach Aufien ansetzen. Ausrichtung per Hand oder mit
geeignetem Rollwerkzeug, z.B. AuBenkantenroller OSR 1473 bzw. Innenkantenroller ISR
1477, unter gleichmafiigem Druck.

4. Das Uberschiissige Material mit einem Spachtel abziehen und zum Einspachteln der
Schenkel verwenden. Nach Trocknung der Spachtelmasse kann die Kante oder Flache
geschliffen werden.

5. Die Verarbeitung des Komposits ist damit abgeschlossen. Je nach geforderter
Oberflachenqualitdt (Q3-Q4) konnen zusatzliche Spachtellagen erforderlich sein.

Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter
+5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

Rollenware kann auf die individuellen Langen am Objekt zugeschnitten werden und
reduziert dadurch Verschnitt und Kosten. Der Verbrauch von Spachtelmasse ist abhdngig
von der Oberflachenstruktur und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie den
Eigenschaften der Spachtelmasse. Im Vergleich zu herkémmlichen Spachtelprofilen wird
der Materialeinsatz an Spachtelmasse deutlich reduziert.

Tel. +497225977-0

Fax +497225977-111 .
{148 PROFILE FUR
info@protektor.com MODERNES

www.protektor.com BAUEN




ART.-NR. 37339

PROTEKTORWERK Tel. +497225977-0
Florenz Maisch GmbH & Co. KG Fax +497225977-111 PROTEKTOR [Nt
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau info@protektor.com MODERNES

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau www.protektor.com BAUEN




ART.-NR. 37339

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gultigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewdhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung
nach unseren allgem. Geschaftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten! Produktabbildungen kénnen vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte,
Montagehinweise und Leistungserklarungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine
fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK Tel. +497225977-0

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Fax +497225977-111

QIS8 PROFILE FUR
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau info@protektor.com MODERNES

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau www.protektor.com BAUEN




