
Mauermo rtel:  ²  M 5
Mauerziegel: fb ²  0,50 N/mmä  senkrecht zur Stirnflache

 (parallel zur Lagerfuge)

Auflagerlange des Sturzes:  ² 12 cm

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

dc fb q [kN/m]

[m] [N/mm�] v [mm] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
q 10,2 9,7 9,3 8,9 8,7 7,4 5,4 3,9 2,9 2,2 1,7 1,3 1,0
v 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4
q 19,2 18,5 18,0 17,7 15,3 13,3 11,1 8,2 6,4 5,0 4,1 3,3 2,7
v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,7
q 28,1 26,9 21,6 17,9 15,3 13,2 11,6 10,3 9,2 8,1 6,6 5,5 4,7
v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,1
q 32,9 32,2 28,6 23,8 20,4 17,7 15,6 13,9 12,0 9,7 8,0 6,7 5,7
v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2
q 36,2 35,3 28,5 23,8 20,3 17,6 15,5 13,8 12,4 10,8 8,9 7,5 6,4
v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4
q 39,9 35,2 28,4 23,7 20,2 17,6 15,5 13,8 12,4 11,2 10,0 8,4 7,2
v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5
q 10,3 9,9 9,4 9,1 7,9 5,5 3,9 2,9 2,2 1,7 1,3 1,0 0,8
v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
q 19,4 18,6 18,2 17,9 15,6 11,1 8,1 6,2 4,8 3,9 3,2 2,6 2,2
v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0
q 28,3 27,1 21,8 18,2 15,5 13,4 11,8 9,6 7,6 6,2 5,2 4,4 3,7
v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3
q 33,2 32,4 28,8 24,1 20,6 17,9 14,7 11,4 9,1 7,5 6,3 5,3 4,6
v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5
q 36,5 35,5 28,7 24,0 20,5 17,9 15,8 12,6 10,2 8,4 7,0 6,0 5,1
v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,9 2,3 2,7
q 40,2 35,5 28,7 23,9 20,5 17,8 15,7 14,0 11,3 9,3 7,8 6,7 5,7
v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,7 2,0 2,4 2,8
q 10,5 10,1 9,6 8,4 5,7 4,0 2,9 2,2 1,7 1,3 1,0 0,8 0,6
v 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,1
q 19,6 18,9 18,4 16,3 11,0 7,8 5,9 4,6 3,7 3,0 2,5 2,0 1,7
v 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 2,0 2,4
q 28,6 27,3 22,0 18,4 15,7 11,9 9,0 7,2 5,8 4,8 4,1 3,4 2,9
v 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8
q 33,4 32,6 29,0 24,3 19,5 14,0 10,7 8,5 6,9 5,8 4,9 4,2 3,6
v 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0
q 36,7 35,8 29,0 24,2 20,8 15,5 11,9 9,4 7,7 6,4 5,5 4,7 4,0
v 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 1,0 1,3 1,5 1,9 2,2 2,6 3,1
q 40,4 35,7 28,9 24,2 20,7 17,2 13,2 10,5 8,6 7,2 6,1 5,2 4,5
v 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,6 2,0 2,4 2,8 3,3
q 10,7 10,3 9,0 5,8 4,0 2,9 2,2 1,7 1,3 1,0 0,7 0,4 0,2
v 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4
q 19,8 19,1 17,1 10,9 7,6 5,6 4,4 3,5 2,8 2,3 1,9 1,6 1,3
v 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,6 3,1
q 28,8 27,5 22,3 16,2 11,3 8,5 6,6 5,3 4,4 3,7 3,1 2,7 2,3
v 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,4 2,9 3,5
q 33,6 32,9 29,3 19,0 13,3 10,0 7,8 6,3 5,3 4,4 3,8 3,2 2,8
v 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,6 3,1 3,7
q 37,0 36,0 29,2 20,9 14,6 11,0 8,7 7,0 5,8 4,9 4,2 3,6 3,1
v 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,2 3,9
q 40,7 36,0 29,2 23,1 16,2 12,2 9,6 7,8 6,5 5,5 4,7 4,0 3,5
v 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,3 2,8 3,4 4,0
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Vibraton-Sturz 12 x 6,5

zul. Design-Belastung (q = gkß � g + pkß � p)
lichte Weite

Stoö fugen
vermo rtelt

Sturzlange

Sturzlange

dc

lichte Weite
Sturzlange

q = gkü � g + pkü � p



0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

dc fb q [kN/m]

[m] [N/mm�] v [mm] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
q 10,9 9,9 5,9 4,0 2,9 2,2 1,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1
v 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5
q 20,0 18,2 10,7 7,2 5,3 4,1 3,2 2,6 2,2 1,8 1,4 1,1 0,8
v 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 2,0 2,4 2,9 3,4 3,8
q 29,0 26,5 15,7 10,5 7,8 6,0 4,8 3,9 3,3 2,8 2,4 2,0 1,7
v 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 3,9 4,6
q 33,9 31,1 18,3 12,3 9,1 7,1 5,7 4,7 3,9 3,3 2,9 2,4 2,0
v 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 4,1 4,8
q 37,2 34,2 20,1 13,6 10,0 7,8 6,2 5,2 4,3 3,7 3,2 2,6 2,3
v 0,1 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 2,4 2,9 3,6 4,2 5,0
q 40,9 34,9 22,1 14,9 11,0 8,5 6,9 5,7 4,8 4,1 3,5 2,9 2,6
v 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 2,0 2,5 3,1 3,7 4,4 5,2
q 11,1 6,1 4,0 2,6 1,7 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1
v 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4
q 19,7 10,5 6,8 4,9 3,7 3,0 2,3 1,7 1,2 0,9 0,6 0,4 0,2
v 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2 4,8
q 28,3 14,9 9,6 6,9 5,3 4,3 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4 1,1 0,8
v 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 2,0 2,6 3,2 3,7 4,4 5,0 5,8
q 33,0 17,3 11,2 8,0 6,2 4,9 4,1 3,4 2,8 2,3 1,8 1,4 1,1
v 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2,1 2,7 3,3 4,1 4,7 5,5 6,2
q 36,3 19,0 12,2 8,8 6,7 5,4 4,5 3,7 3,1 2,6 2,1 1,7 1,3
v 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 2,1 2,7 3,4 4,3 5,0 5,8 6,6
q 36,8 20,8 13,4 9,6 7,4 5,9 4,9 4,1 3,4 3,0 2,4 1,9 1,6
v 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 2,2 2,8 3,5 4,5 5,3 6,1 7,0
q 5,7 3,2 1,9 1,1 0,7 0,4 0,1
v 0,3 0,4 0,7 0,9 1,2 1,6 1,9
q 10,1 6,3 4,4 2,9 2,0 1,4 1,0 0,6 0,4 0,2 0,1
v 0,3 0,5 0,8 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,7 4,3 5,0
q 13,9 8,5 6,0 4,6 3,4 2,5 1,8 1,3 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2
v 0,3 0,5 0,9 1,3 1,8 2,4 2,9 3,6 4,4 5,1 6,0 6,9 8,0
q 15,9 9,8 6,9 5,2 4,1 3,0 2,3 1,7 1,3 1,0 0,7 0,5 0,3
v 0,3 0,6 0,9 1,4 2,0 2,5 3,2 3,9 4,6 5,5 6,5 7,4 8,6
q 17,4 10,6 7,5 5,7 4,5 3,4 2,6 1,9 1,5 1,1 0,8 0,6 0,4
v 0,3 0,6 0,9 1,4 2,0 2,7 3,3 4,1 4,9 5,8 6,8 7,8 8,9
q 18,9 11,5 8,1 6,2 4,9 3,9 2,9 2,2 1,7 1,3 1,0 0,8 0,5
v 0,3 0,6 0,9 1,4 2,1 2,8 3,5 4,3 5,1 6,1 7,1 8,2 9,3
q 2,0 1,0 0,5 0,2
v 0,5 0,8 1,3 1,8
q 4,5 2,5 1,5 0,9 0,5 0,3 0,1
v 0,6 1,0 1,6 2,2 2,9 3,8 4,7
q 6,9 4,0 2,5 1,6 1,1 0,7 0,4 0,3 0,1
v 0,7 1,2 1,8 2,5 3,3 4,3 5,4 6,6 8,0
q 8,1 4,8 3,0 2,0 1,3 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1
v 0,8 1,3 1,9 2,7 3,5 4,6 5,7 7,0 8,4 9,8
q 8,7 5,3 3,4 2,2 1,5 1,1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0
v 0,8 1,3 2,0 2,7 3,7 4,7 5,9 7,2 8,8 10,4 11,7
q 9,4 6,0 3,8 2,5 1,8 1,2 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1
v 0,8 1,4 2,1 2,9 3,8 4,9 6,2 7,5 9,1 10,6 11,7

 Deklarierter Wert der Tragfahigkeit gemaö  EN 845-2:
 - Probennahme nach EN 845-2, Abschnitt 8, und
 - Pru fung nach EN 846-9 durch MA 39 - VFA

   F = 16,1 kN
   F = 16,1 kN bei � d = 2,0 mm (< L/200)
   (U bermauerung mit 2 Scharen POROTHERM 25-38 Plan,
    Sto� fugen vermo rtelt)
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