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Anwendungsdetails
Biberfalz/Steinbrick
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Biberfalz

ca. 22,0 cm
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Technische Daten: I L 1 g L R I Ul gl
Decklange/Lattenabstand C: ab 35° - max. 27,0 cm
ab 45° - max. 28,0 cm
Decklange (C): ca. 24,0 - 28,0 cm
Deckbreite: ca. 20,0 cm
Gesamtbreite: ca. 22,0cm
Gesamtlange: ca. 40,0 cm il
Gewicht pro Stlck: ca. 2,8 kg D Lt U i L o A7) i | L
Bedarf pro m? (Minimum): ca. 17,8 Stk.
Verlegung: im Verband
Mindestdachneigung: ab 40° Regeldachneigung
(it. ONORM B 3419 ab 35° mit Unterdach
bzw. ONORM B 4119)
BN TN /_\_ W TN TN

Zubehorziegel:
- U NI
Halber Ziegel LUfter Ortgang links Ortgang rechts

(LQ=25cm?




Biberfalz — Traufendetail

Befestigung It. ONORM B 1991-4-1, ONORM B 3419. Bei Befestigung mittels Schrauben oder Nagel sind die Nagellécher vorzubohren.
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* Bei Verwendung von Dachrinne-Einlaufblech
Traufenabstand variabel — Hohe der
Traufenlatte ist dann an die Eindeckung
anzupassen!

Dachziegel

Lattung C It. ONORM B 3419
Konterlattung It. ONORM B 4119
mind. 5 cm

Unterdach

It. ONORM B 4119

Schalung

— Sparren

/

/ Dachrinne-Einlaufblech

Zuluft (Konterlattung) Vogelschutzgitter

It. ONORM B 4119 Unterdach-Traufenstreifen
mind. 5 cm

—
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Biberfalz — Traufendetail

Zuluft It.
ONORM B 4119

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419




Biberfalz — Traufendetail

mit Saumrinne Dachzi
+— Dachziegel

L Lattung C It. ONORM B 3419

r Konterlattung It. Traufenliiftungselement
ONORM B 4119
mind. 5 cm

+ Unterdach It.
ONORM B 4119

+ Schalung

Zuluft (Konterlattung)
It. ONORM B 4119, Y,
mind. 5 cm

Vogelschutzgitter Unterdach-

Traufenstrei-
fen

mit Uberstand Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419

+ Dachziegel <

I Lattung C It. ONORM B 3419

 Konterlattung It.
ONORM B 4119
mind. 5 cm

— Unterdach It.
ONORM B 4119

 Schalung
— Sparren

Zuluft (Konterlattung) /
It. ONORM B 4119,

- ~
mind. 5 cm - | g s
Zuluft ——
ulu ~

Vogelschutzgitter ) ~ N 7 N

Unterdach-Traufenstreifen . < ~ ~ ~
~ ~ ~

N ~

~ S ™ >



HinterlGftung

Mindestkonterlattenhéhe in mm
Sparrenlange Dachneigung in Grad
inm 5° bis 15° lber 15° bis 20° lber 20° bis 25° lber 25°
Schneelast in kN/m?2 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25
bis 5 45 60 45 60 45 45 45 45
tber 5 bis 10 60 60 45 60 45 60 45 60
tber 10 bis 15 60 75 60 75 60 75 45 60
tber 15 bis 20 75 95 75 95 75 75 60 75

It. ONORM B 4119

Die Beluftungsrdume mussen je Dachseite traufseitige Zuluftéffnungen und firstseitige Abluftéffnungen aufweisen, deren freier Luftdurch-
tritt mindestens der Hélfte des erforderlichen BelUftungsquerschnittes entspricht.

Bei Dacheindeckungen mit groBem Fugenanteil, wie z. B. Dachziegel, darf die firstseitige Abluftéffnung
- Sparrenlange < 10 m auf 30 %

- Sparrenlange > 10 m auf 40 %

des erforderlichen Bellftungsquerschnittes reduziert werden.

Sparrenlange < 10 m
Mindestabluftoffnung in cm?

Abluft firstseitig cm?/Ifm und Dachseite (30 %)
45 135
M|nde§tkqnter|atten- 60 180
héhe in mm
75 225
95 285

It. ONORM B 4119
Die angegebenen Werte entsprechen bereits den 30 % des erforderlichen Belliftungsquerschnittes!

Sparrenlange > 10 m
Mindestabluftdffnung in cm?

Abluft firstseitig cm?/Ifm und Dachseite (40 %)
h 180
Minde_._c,tkqnterlatten- 60 "
héhe in mm
s 300
% 380

It. ONORM B 4119
Die angegebenen Werte entsprechen bereits den 40 % des erforderlichen Belliftungsquerschnittes!



Biberfalz — Firstdetail

Rundfirstscheibe universal
fur Rundfirst 17 cm

Rundfirstklammer
First-/Gratltftungsrolle 250 mm universal, Blei-Zinn
-
——T1 T Tl
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Lufter
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Absténde A und B giiltig Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419
fur Glattfirst 17 cm und Abluft It. ONORM B 4119
Falzfirst 17 cm Decklange (C) It. ONORM B 3419
First-/Gratluftungsrolle
Lattung 4 x5cm 30 250 mm universal, Blei-Zinn

Dach-
neigung
35° ca. 55 ca. 9,6
40° ca. 55 ca. 9,0
45° ca. 50 ca. 8,4
50° ca. 50 ca. 7,8

A B
Glattfirst 17 cm

:% Abstand ca. 1,8 cm

¢

Dachraum-
Entliftung




Biberfalz — Firstmetallentliftungsdetail

Metall-Liftungsband

Firstl-/Grattftungsrolle

Rundfirstscheibe universal

far Rundfirst 17 cm

Rundfirstklammer

250 mm universal, Blei-Zinn \'/ ﬁ
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Absténde A und B gliltig
fr Glattfirst 17 cm und
Falzfirst 17 cm

Lattung 4 x5cm
Dach-
neigung A B
35° ca. 3,5 ca. 13,3
40° ca. 3,0 ca. 12,9
45° ca. 2,0 ca. 12,7
50° ca. 1,5 ca. 12,5

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419

Abluft It. ONORM B 4119
Decklange (C) It. ONORM B 3419

Q

Metall-Luftungsband
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First-/Gratltftungsrolle
250 mm universal, Blei-Zinn

Glattfirst 17 cm

&)

‘O

b
o

5%

% Abstand ca. 1,8

Dachraum-
entldftung




Biberfalz — Pultdetail

Pultanfangscheibe

Rundfirstklammer Pultabschlussziegel

I
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Lfter
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Lattung 4 x 5 cm Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419
Dach: Abluft It. ONORM B 4119
neigung A B Decklange (C) It. ONORM B 3419 3.0 2,0
35° ca. 7.0 ca. 5,1
40° ca. 7,0 ca. 4,3
45° ca. 7,0 ca. 3,8
50° | ca.7,0 | ca.33 L
s
ST
— Dachziegel W
I Lattung C It. ONORM B 3419
— Konterlattung It. l
ONORM B 4119 \ z
mind. 5 cm
N~

10

+ Unterdach It.
ONORM B 4119

 Schalung
+ Sparren

\
oV ¢
P\Q@'XD z mind. 3,0 cm
\@w Abluft
\)\@% It. ONORM B 4119
@é



Bibferfalz — Ortgangdetail mit Ortgangziegel

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419 Bei Befestigung mittels Schrauben
sind die Nagelldcher vorzubohren!

fl S i

— - S—

Ortgang links Ortgang rechts

— Dachziegel

I Lattung C It. ONORM B 3419
 Konterlattung It.

ONORM B 4119

mind. 5 cm

 Unterdach It.

ONORM B 4119

Ortgangziegel

 Schalung
— Sparren
ca. 11,0 ca. 20,0 ca. 20,0 ca. 20,0 ca. 20,0 ca. 13,5
1 f F ﬂ |
/LL =5 VSl S = = o = = = = Sl s = S =" s = S == % p
© \T‘ro 9T - @0 A —71 — gﬂf <
NI (Al
— — ~ — —— T 7 =
b ~
- W
ca. 0,5

ca. 0,5




Biberfalz — Ortgangdetail mit Ortgangverblechung

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419 Bei Befestigung mittels Schrauben
sind die Nagellécher vorzubohren!
[
S~ _ e
f 3 g
e|l—0e — — _ — ——— —0OTe
Am Blech-
anschluss N
wasserab- LA
weisender.
Schragschnitt
Empfehlung:
ca. 3,0cm
N TN - N ]
Seitenfalz entfernen
— Dachziegel

I Lattung C It. ONORM B 3419
 Konterlattung It.

ONORM B 4119
mind. 5 cm

+ Unterdach It.
ONORM B 4119

+ Schalung
+ Sparren

q) ca. 18,1 ? ca. 20,0 \TJ ca. 20,0 q) ? ca. 20,0 ? ca. 22,1 q)
o T I N4
S R R (W1 1|

Seitenfalz entfernen

12

ca. 6,0



Biberfalz — Kehldetalil

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419 Bei Befestigung mittels Schrauben
sind die Nagelldcher

~ = \X/ § i \Z/ vorzubohren! NN

\\\/ = \/ /

Y | §

—
o
o

=
N

Am Blechanschluss /

wasserabweisender
Schrégschnitt
Empfehlung: — Dachziegel
ca. 3,0cm — Lattung C It. ONORM B 3419

— Konterlattung It.
ONORM B 4119
mind. 5 cm

— Unterdach It.
ONORM B 4119

S - Schalung -

> 2,
\\ S y/
)

Kehldichtstreifen

13
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Biberfalz — Gratdetail

ALY AN

IS SN —————— i\
TTTTT TTTTT
TTTTT TTTTT

wasserabweisender
Schragschnitt
! O]
Ausspitzklammer

Rundfirstklammer

Gratanfang fir Rundfirst 17 cm

First-/Gratliftungsrolle 250 mm Befestigung It. ONORM B 1991-4-1, ONORM B 3419

universal, Blei-Zinn

ca. 2,0
Glattfirst 17 cm

— Dachziegel

— Lattung C It. ONORM B 3419
— Konterlattung It. ONORM B 4119

Abluft Abluft B””;d' d5 o
ca. 170 cm? 3\ ca. 170 cm? - unterdac
* 4z \plliPed It. SNORM B 4119
ey Ny - Schalung
S N \\\ - Sparren
/ \
2, !
= N
2, N
7 / \ O
- 7 N N
) ~ N N
2 = \/ N N
&P/ \ S
%\(\P‘ N
N
N
X,
~
N
)
X
N
N S
7 \ S
N)



Biberfalz — Be-/EntlUftungsdetail Dunstrohr 150

A0 B A e e g

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419

-
1”" P
Ton-Abdeckkappe /‘?
==
-
P

Dichtungsmanschette
einbinden It. ONORM 4119

Flexibler Schlauch

Reduziersttick DN 150/125/100

15
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Biberfalz — Mansarddetail

Dachrinne- I g

Einlaufblech \
0\\/ A

Voge\schutzgitter/

y)
©
©
@

Unterdach-Traufenstreifen

Brustblech

Zuluft (Konterlattung)
It. ONORM B 4119,
mind. 5 cm

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419
Decklange (C) It. ONORM B 3419 @

b A
ergangs- .4
 Dachziegel b\echg *Ee
I Lattung C It. ONORM B 3419
— Konterlattung It.

ONORM B 4119

mind. 5 cm
+ Unterdach It.

ONORM B 4119

+ Schalung
- Sparren




Biberfalz — Maueranschlussdetail

Putzleiste
0
Abluft @™ —
It. ®NORM )?/Q/ (
B 4119
Brustblech |
|

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419

 Dachziegel
I Lattung C It. ONORM B 3419
- Konterlattung It.
ONORM B 4119
mind. 5 cm
+ Unterdach It.
ONORM B 4119

+ Schalung
~ Sparren

Putzleiste

Maueranschluss- :
blech

q} ca. 20,0 ? ca. 20,0 ? ca. 22,1 ?

17
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Biberfalz — Schneefangdetail

Alu-Grundplatte moglichst

Sparrennahe versetzen.
Schneefanghalter mit 2 Stlick mitgelieferten

Befestigungsschrauben an der
Alu-Grundplatte befestigen.

Alu-Grundplatte mit 2 Stlick mitgelieferte
Schrauben befestigen.

Schneefanggitter mit
der Blechfeder fixieren

Schneefanghalter

Alu-Grundplatte A1
| g j Maximale Tragkraft des
L = Schneefangsystems siehe
= Belastungstabelle It.
= / Prospekt Anwendungs-
= details Schneesicherung

= T —
= ~
= P P ~
= - _
= e - —
= e
= P
=
= e g ~

Stutzlatte an die Alu-Grundplatte = _ - P -~ g ~

anpassen und mit 1 Stiick = P

mitgelieferter Fassadenschraube = e P

die Grundplatte befestigen. = e -
= ~ _
= N o ~ > N ~
=N ~ I N ~ ~

Befestigung It. ONORM B 3419, I
Planung und Ausfihrung

von Schneeschutzsystemen

It. ONORM B 3418

®

Befestigung der DACHLATTE/KONTERLATTE:

Die Dachlatten (40 x 50 mm) werden mit Teilgewindeschrauben 5,0 x 100 mm auf die Dachsparren oder Konterlatten geschraubt.
(Mindesteindringtiefe am Sparren oder Konterlatte betragt 40 mm) Die Konterlatte zusatzlich mit 6 Teilgewindeschrauben 5,0 x 110 mm im Bereich
Stitzlatte und Zusatzlatte verschrauben. (Mindesteindringtiefe am tragenden Holz betragt 40 mm)



Biberfalz — Schneefangdetail

Alu-Grundplatte maglichst Alu-Grundplatte mit 2 Stlick mitgelieferte

4 Schrauben befestigen.
Sparrennéhe versetzen. Schneefanghalter mit 2 Stlck mitgelieferten 9

Befestigungsschrauben an der
Alu-Grundplatte befestigen.

Rundholz
Schneefanghalter
Alu-Grundplatte s 1
Befestigung It. ONORM B 3419, = j Maximale Tragkrat dos
Pl Ausflh E=
anung und Ausfiinrung Bl = Schneefangsystems siehe
von Schneeschutzsystemen = Belastungstabelle It
It. ONORM B 3418 § _) Prospekt Anwendungs-
= details Schneesicherung
= 7
= -
=g -~ - P o
= - - -
= g - ~
= ~
= -
|
Stutzlatte an die Alu-Grundplatte = - P e g P
anpassen und mit 1 Stiick = ~ P
. . = - -
mitgelieferter Fassadenschraube = - P -
die Grundplatte befestigen. = e 7
= =< <
=1~ ~ ~ ~ ~
= o> \‘ ~ NN > ~ >
N N N " N N " N N " N N
Ziegel im StUtzbereich ausschneiden
N N N N L~
B
©)
N N N RN A N N N N
Tt Wl Wl Wl e W e e e

19



Biberfalz — Laufrostdetail

Alu-Grundplatte moglichst Sparrennéhe Alu-Grundplatte mit 2 Stlick
versetzen. Alu-Grundplattenabstand mitgelieferten Schrauben befestigen.
maximal 90 cm.

Laufrost

Trittstufe / Laufrost Laufrosthalterung
Tragkraft max. 3,0 kN

Alu-Grundplatte

=
Befestigung It. ONORM B 3419, Eg
ONORM B 3417, ONORM EN 516 £
v 44 4
K =
K =
G ‘ =
> Eg P
Stutzlatte an die Alu-Grundplatte §§ -
anpassen und mit 1 Stiick §§ P
mitgelieferter Fassadenschraube §§ ~ _ P
die Grundplatte befestigen. = iy
<= <
E\% \\\\ N \\\\\\ N oS N
N " N N N N N N N " N
Ziegel im StUtzbereich ausschneiden
N N " N N " N N
B
©)
N N TN I il N N
]
e L\ L N N
il e 1P e e e e e




Biberfalz — Modulstutze

Alu-Grundplatte Modul;tUtze mit 2 Stlick mitgelieferten Alu-Grundplatte mit 2 Stiick
moglichst Sparrennéhe Befestigungsschrauben an der Alu- mitgelieferten Schrauben befestigen.

versetzen. Grundplatte befestigen.

Langloch-Bohrung 11 mm
far M10

Modulstitze zur Befestigung
von L&ngs- und Quertragern

Alu-Grundplatte

T RITTTR

Stltzlatte an die Alu-Grundplatte
anpassen und mit 1 Stick
mitgelieferter Fassadenschraube
die Grundplatte befestigen.

LV VYV VYV YV OV VYV VYV VY YV VYV VYV VYTV

R R R R R R R R R R R T KR R R R KRR R A RRRRR

Fiir die Lastableitung und | |
Einwirkungen von Windlasten

ist die ONORM B 1900 und
ONORM B 1991-1-4 zu beachten.

Befestigung der Dachlatte/Konterlatte:

Die Dachlatten (40 x 50 mm) werden mit Teilgewindeschrauben 5,0 x 100 mm auf die Dachsparren oder Konterlatten geschraubt.
(Mindesteindringtiefe am Sparren oder Konterlatte betragt 40 mm.) Die Konterlatte zuséatzlich mit 6 Teilgewindeschrauben 5,0 x 110 mm
im Bereich Stltzlatte und Zusatzlatte verschrauben. (Mindesteindringtiefe am tragenden Holz betragt 40 mm.)

A Lastaufnahme zur Dachflache: 3,5 kN
B Lastaufnahme von First zur Traufe 3,0 kN
C Lastaufnahme von der Dachflache 1,5 kN

A
Belastungskennwerte nach ONORM M 7778 @
<— B

Cc
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Bibferfalz — Sicherheitsdachhakendetail

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419, B 3417, EN 517 B, EN 795

B

| \M | N ey
||

Plissiertes Unterlagsblech / [ /

b
¢
pi
fe
(& [
D’
[¢
b
¢
p:
p3
¢
X

Richten Sie den Dachhaken so aus, dass ca. in der
Mitte des Sparrens die 2 Stk. mitgelieferten Befesti-
gungsschrauben, stets untereinander befestigt wer-
den kénnen.

(Holzsparrendimension mind. 80 x 100 mm)

Mindesteindringtiefe der Befestigungsschrauben
im tragenden Holz (Sparren) betragt 80 mm)



Bibferfalz — Sicherheitsdachhakendetail

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419, B 3417, EN 517 B, EN 795

<7 — i ]

TAnanaNanan Lk et

Dachziegeln im StUtzbereich ausschneiden
und beidecken.
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Steinbruck

| ca.22,0cm
I

£

o

i

o

<

S

o

1IE ® ® ® ® ® ® ®
Technische Daten:
Decklange/Lattenabstand C: ab 35° - max. 30,0 cm ~©
ab 45° - max. 31,0 cm 1
Decklange (C): ca.24,0-31,0cm
Deckbreite: ca. 20,0 cm
Gesamtbreite: ca. 22,0 cm
Gesamtlange: ca. 40,0 cm
Gewicht pro Stick: ca. 2,9 kg
Bedarf pro m? (Minimum):  ca. 16,1 Stk.
Verlegung: im Verband ®
Mindestdachneigung: ab 40° Regeldachneigung ]
(It. ONORM B 3419 bzw. 55 35° mit Unterdach
ONORM B 4119)
®
Zubehorziegel:
o ® ® ) e o] @ o _
Halber Ziegel Lfter Ortgang links Ortgang rechts
LQ=25cm?



Steinbrick — Traufendetalil

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419. Bei Befestigung mittels Schrauben oder N&gel sind die Nagelldcher vorzubohren.
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* Bei Verwendung von Dachrinne-Einlaufblech

Traufenabstand variabel — Hohe der

Traufenlatte ist dann an die Eindeckung

anzupassen!

Dachziegel

Lattung C It. ONORM B 3419
Konterlattung It. ONORM B 4119
mind. 5 cm

Unterdach

It. ONORM B 4119

Schalung
— Sparren

/

/ Dachrinne-Einlaufblech

Zuluft (Konterlattung) Vogelschutzgitter

It. ONORM B 4119 Unterdach-Traufenstreifen
mind. 5 cm

/

Steinbriick 1/2

Steinbrick 1/1

LOCCOV ROV VYUY VY YUYV VOV OOV VYV VOV VLY

~
—
- ~
~
~ _ o
~
~
~ //
- A
- ~
-~ -
~ _ o
- ~
- —
- _ P
- —
- e
<
~ ~ ~ ~
~ o~ ~ ~
o~ ~ \\ >~ \\
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Steinbruck — Firstdetaill

First-/Gratluftungsrolle Rundfirstklammer
250 mm universal, Blei-Zinn

Rundfirstscheibe universal
fur Rundfirst 17 cm

) 1)

®

[Je

Absténde A und B gliltig
fur Glattfirst 17 cm und
Falzfirst 17 cm

Lattung 4 x5 cm
Dach-
neigung A B
35° ca. 55 ca. 9,6
40° ca. 55 ca. 9,0
45° ca. 5,0 ca. 8,4
50° ca. 5,0 ca. 7,8

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419
Abluft It. ONORM B 4119
Decklange (C) It. ONORM B 3419

Entl

Dachraum-

First-/Gratltftungsrolle
250 mm universal, Blei-Zinn

Glattfirst 17 cm

] %Abstand ca. 1,8 cm

Uftung




Steinbrick — FirstmetallentliGftungsdetail

Rundfirstscheibe universal

fur Rundfirst 17 cm
First-/Gratltftungsrolle

! - Rundfirstklammer
250 I, Blei-Z
Metall-Liftungsband mm universal, Slet-2inn
-
] ~s D HHHE
—Qa il
—_— 2l
AD A _— =
O/ [ [
2l
IAAASASAAE AREFIAAAACYAAAl AaaAE

T LIALL BUN L LT L1 LI IT]

Absténde A und B gliltig
fur Glattfirst 17 cm und
Falzfirst 17 cm

Lattung 4 x5cm
Dach-
neigung A B
35° ca. 3,5
40° ca. 3,0
45° ca. 2,0
50° ca. 1,5

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419
Abluft It. ONORM B 4119 First-/Gratluftungsrolle 250 mm universal, Blei-Zinn

Deckl C) It. ONORM B 3419
ecklange (C) 3,0 Glattfirst 17 cm

Dachraum-
entltftung

Metall-Liftungsband [\

e N

& Sa

27
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Steinbriuck — Ortgang mit Ortgangziegel

Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419 Bei Befestigung mittels
Schrauben sind die
Nagellécher vorzubohren!

Ll

®
N
iE ]
.,

e

O]

®

ik

®
e

I

Ortgang links

Ortgang rechts

Ortgangziegel

 Dachziegel

I Lattung C It. ONORM B 3419
 Konterlattung It.

ONORM B 4119

mind. 5 cm

+ Unterdach It.

ONORM B 4119

 Schalung
+ Sparren
ca. 11,0 ca. 20,0 ca. 20,0 ca. 20,0 ca. 20,0 ca. 13,5
| | F ﬂ | |
| L - = = .
3 N R S —— ———— 3
A8} S [
—— —~ —  — - = |
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Steinbruck — Ortgang mit Ortgangverblechung
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Befestigung It. ONORM B 1991-1-4, ONORM B 3419

Bei Befestigung mittels
Schrauben sind die
Nagellécher vorzubohren! I m )I
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Wienerberger Osterreich GmbH
HauptstraBe 2, 2332 Hennersdorf

Kontakt Wand: T 01 60503-0
E office.wand@wienerberger.at
Kontakt Dach: T 03457 2218-0
E office.dach@wienerberger.at
www.wienerberger.at
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