TECHNISCHE DATEN

MIRAGRID GX

MIRAGRID® GX sind biaxiale Geogitter fiir die Baugrundstabilisierung und
Fladchenbefestigung. Sie bestehen aus hochzugfesten Polyester-Garnen, die zu einem
flachen Gitter gewirkt und polymerbeschichtet werden.
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Eigenschaften Test Methode Einheit GX 20/20 GX 30/30 GX 35/35 GX 40/40 GX 55/55 GX 80/80
Mechanische Eigenschaften
Hochstzugkraft (MD*) EN ISO 10319 kN/m 21 32 37 42 58 84
Héchstzugkraft (min) EN ISO 10319 kN/m 20 30 35.2 40 55.1 80
Hochstzugkraft (CMD*) EN ISO 10319 kN/m 21 32 37 42 58 84
Héchstzugkraft (min) EN ISO 10319 kN/m 20 30 35.2 40 55.1 80
Bruchdehnung (MD*) EN ISO 10319 % 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Bruchdehnung (CMD*) EN ISO 10319 % 10 10 10 10 10 10
Streifenzugfestigkeit bei 2% (MD/CMD) EN I1SO 10319 kN/m 4 6 7 8 10 15
Streifenzugfestigkeit bei 3% (MD/CMD) EN ISO 10319 kN/m 5 7 9 11 13 19
Streifenzugfestigkeit bei 5% (MD/CMD) EN ISO 10319 kN/m 7 11 12 17 17 27
Offnungsweite des Gitters (indicative) MDxCMD mm 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25
Lieferformen
Breite m 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Ldange m 100 100 100 100 100 100
Rollengewicht kg 95 125 141 167 204 295
Anmerkungen

* MD = ldngs / CMD = quer
Min: Diese Werte entsprechen einem Vertrauensbereich von 95 %

GX 40/40 ist nicht BBA zertifiziert.

Fur Informationen Uber die Langzeit-Bemessungszugfestigkeit, Reibungsbeiwerte und andere Eigenschaften wenden Sie sich bitte an
Solmax.

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, die in unseren Labors und in akkreditierten Priifinstituten ermittelt wurden. Die Anderung
ohne Ankiindigung ist vorbehalten. Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen unserem letzten Wissensstand und bediirfen bei
Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere fir einen bestimmten
Einsatzzweck oder fir Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden.

Zertifizierung und Akkreditierung
CERTIFIED

1SO 9001
1SO 14001
1SO 45001

Tel.: +43 (0)732 6983 0, service.at@solmax.com

Solmax ist kein Design- oder professionelles Ingenieurbiiro und fiihrt auch keine derartigen Dienstleistungen

durch, um festzustellen, ob die Produkte von Solmax flir ein bestimmtes System, Projekt, Zweck, Installation
oder Spezifikation geeignet sind.

® Eingetragenes Warenzeichen von SOLMAX in vielen Ldndern der Welt.
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