Trautenlittungskamm & Littungsband

Sichere Dacher und Fassaden brauchen perfekte Liftung
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Hochflexibel und gegen StéfBe und Schldge bestens geschiitzt, lassen
sich Klsber Lifungsbander im prakfischen Karton mit Griff auch ganz
einfach transportieren, bedarfsgerecht zuschneiden und montieren.
Die 60 m Rolle ermaglicht die Verarbeitung an einem Stiick.
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Der Traufentliftungskamm verhindert Vogeleinflug wirkungsvoll,
ohne die Trauflifung einzuschrénken. Einzeln eingesetzt oder zur
Nachristung bei vorhandenen Traufliftungselementen. Er passt
sich allen Konturen an.

Kisber Liftungsbénder aus Spezial-PVC erméglichen durch die
Lochbildungsoptimierung aus versetzt angeordnefen Langléchern
einen extrem hohen Beliiftungswert (200 cm? nach DIN 4108-3
durch 58% Lochanteil).

Produkivorteile
Traufentliftungskamm

= Schutz gegen Vogeleinflug
Lftungsband

= Schutz gegen Insekieneinflug
Schnelle Verlegung

Wenig Verschnift

Hohe Zeitersparnis

Einsatzbereich

Beide Produkte eignen sich fiir alle hinterlifreten Fassaden und
Ddcher. Sie bieten zuverldssigen Schutz gegen einfliegende
Insekten und Einnisten von Vogel.

Material
PP

Farben
Traufentliftungskamm: Rot und anthrazit
Lifungsband: Ziegelrot, dunkelbraun,schwarz und weif

Normen
= DIN 4108 Teil 3

TECHNISCHE DATEN

Traufenliftungskamm

Kammlénge 1000 mm
Kammhshe 60 mm 120 mm
Loftungssffnungen entsprechend DIN 4108 > 200 cm?/m

Besténdigkeit

UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbesténdig

Verpackung (Stick/Karton) 300 Stuck 150 Stick
Artikel-Nr. KR 0065 KR 0173

Liftungsband
Rollenléinge 5m 60m
Breite 50mm 80mm 100mm 150mm 50mm 80mm 100mm
Verpackung (m/Karton) 100m 100m 100m 50m 60m 60m 60m
Artikel-Nr. KP 5050  KP 5080  KP5100  KP5150 | KP6050  KP 6080  KP 6100
Lufidurchlgssiger Bereich ca. 58 % 58 %

Temperaturbestédndigkeit

-20° C bis + 80° C

Bestaindigkeit

UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbesténdig
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