Multipor Laibungsplatte

Bezeichnung

Zulassung

Produktbeschreibung
Anwendungsbereiche

nach DIN 4108-10

Abmessungen

MafBhaltigkeit

Nennwert der Warmeleitfahigkeit
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Rohdichte

Druckfestigkeit
Wasserdampfdiffusionswiderstand

Sorptionsfeuchte

Baustoffklasse

Schmelzpunkt

Multipor Reveal M2 (Multipor Laibungsplatte]

ETA - Europédische Technische Bewertung ETA-05/0093

massiv, mineralisch, monolithisch
Warmedammstoff aus Calciumsilikat-Hydraten

Inhaltsstoffe: Kalk, Sand, Zement, Wasser, Porenbildner, Hydrophobierung,

Grundierung (Porositét ca. 95 Vol.%)

* Innendammung von Wanden (WI)
= Warmedamm-Verbundsystem (WAP)

600 x 250 mm
d=20/30/40 mm

+2mm

Moo = 0,045 W/(mK]
A =0,047 W/(mK)
115 kg/m?3

= 350 kPa

diffusionsoffen
u=3

< 6 Masse-% (bei 23 °C und 80 % rel. Luftfeuchte)
A1, nicht brennbar gemaf DIN EN 13501-1

=1.200°C
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Multipor Laibungsplatte

Warmeausdehnungskoeffizient

Spezifische Warmekapazitat

Sonstige Eigenschaften

Entsorgung

a=10%/K
¢ = 0,85 kJ/[kgK)

“ Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU e.V.):
EPD-XEL-2009212-D .umweltvertrégliches Bau-Produkt”

* Natureplus Qualitatszeichen: 0404-0812-0881
= eco-Instituts-Label: ID 0813-33144-001 (VOC-frei: Standard A+)

“ baubiologisch und mikrobiologisch unbedenklich,
Hemmwirkung gegen Pilze und Mikroorganismen, vollstandig recycelbar

Multipor Reveal M2 kénnen auf Deponien der Klasse Il gemal3 DepV entsorgt
werden.
Schlissel nach Europdischem Abfallkatalog (EAK]: 17 01 01

Xella Porenbeton Osterreich GmbH

Qe +432754/6333-0
@ xella-at@xella.com

www.xella.at

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.
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