
Leichtmörtel
Multipor FIX X702

Anwendungsbereich: 
Mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und Armieren von Multipor  
Mineraldämmplatten, sowie als gefilzter Oberputz auf Armierungs-
schicht aus Multipor Leichtmörtel.

Untergrundvorbehandlung: 
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und staubfrei sein.  
Filmbildende Trennschichten sind zu entfernen. 

Verarbeitung und Ausführung: 
Multipor Leichtmörtel FIX X702 kann sowohl maschinell als auch von 
Hand aufgetragen werden.
Das Material von Hand mit dem Rührquirl bei vorgelegter Wassermen-
ge (ca. 7 - 7,5 l je 20 kg Sack) verarbeitungsgerecht und klumpenfrei 
anmischen. Nach dem Mischen 5 Minuten ruhen lassen und dann 
nochmals kurz aufrühren.
Der Multipor Leichtmörtel FIX X702 wird für die Verklebung mit einer 12 
mm oder 15 mm Zahntraufel (je nach Dämmstoffdicke) vollflächig auf 
der Rückseite der Multipor Mineraldämmplatte aufgetragen und quer 
zur Schieberichtung durchgekämmt. Für die Armierung der Multipor 
Mineraldämmplatten wird der Multipor Leichtmörtel FIX X702 als 
Armierungsputz vollflächig in einer mittleren Schichtdicke von 5 mm 
und mit Hilfe einer 10 mm oder 12 mm Zahntraufel auf die Dämm-

plattenoberfläche aufgetragen. Anschließend ist das alkalibeständige 
Armierungsgewebe einzudrücken und sorgfältig in das obere Drittel 
der Armierungsschicht einzuarbeiten. Als Oberputz wird das Material in 
einer Stärke von 2 - 3 mm aufgetragen und zeitnah mit geeignetem 
Werkzeug gefilzt.

Weitere Hinweise: 
Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C 
sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Die maximale Verarbeitungstem-
peratur darf +30°C nicht überschreiten. 
Gefäße und Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete  
Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abde-
cken und abkleben. Nicht mit anderen Produkten vermischen.  
Keine weiteren Zusätze oder Bindemittel zugeben.

Technische Regelwerke: Mauermörtel gemäß ÖNORM EN 998-1.
* Die letzten 4 Produktionschargennummern (seitlich am Sack aufgedruckt) 
zeigen Woche und Jahr des Ablaufdatums.

Der Leichtmörtel 
Multipor FIX X702
ist ein mineralischer Klebe- und Armie-
rungsmörtel zur Verarbeitung von Multipor 
Mineraldämmplatten und der Oberflächen-
beschichtung von Porenbeton-Mauerwerk.

Nähere Informationen unter Telefonnummer 02754 / 6333 - 0 oder E-Mail ytong-at@xella.com www.xella.at

St
an

d:
 1

0/
20

23

Technische Kennwerte
Trockenrohdichte EN 1050-10 800 [kg/m³]

Mörtelklasse EN 998-1 LW - CS II

Druckfestigkeit EN 998-1 1,5 - 5,0 [N/mm²]

Haftzugfestigkeit (28 d) EN 1015-2 ≥ 0,08 [N/mm²]

Wasserdampf- 
durchlässigkeit μ EN 1015-19 5 ≤ μ ≤ 20

Kapillare Wasseraufnahme EN 1015-18 Wc 2

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry EN 1745 0,18 (P=50%) 
0,20 (P=90%) [W/mK]

Brandverhaltensklasse EN 13501-1 A2 s1-d0

Korngröße - 0 - 1 [mm]

Recyclinganteil ISO 14021 47 %

Verarbeitung
Wasserzugabe je Sack ca. 7-7,5 l

Konsistenz plastisch

Verarbeitungszeit ca. 1,5 h

Umgebungstemperatur ≥5-30 °C

Verbrauch  
Klebeschicht

4 kg/m² bei 5mm Schichtdicke  
(12mm Zahntraufel)

Verbrauch Armierungsschicht 4 kg/m² bei 5mm Schichtdicke

Verbrauch Oberputz 3 kg/m² bei 2-3mm Schichtdicke

Lagerung trocken auf Palette 12 Monate*

Lieferform Sack zu 20 kg


