
Technisches Datenblatt
Multipor Mineraldämmsysteme

Multipor Schraubdübel

Produktbeschreibung
Bauaufsichtlich zugelassener Schraubdübel mit galva-
nisch verzinkter Stahlschraube zur sicheren Befestigung 
von Multipor Mineraldämmplatten. Hohe Auszugswerte in 
allen Untergründen. Optimiertes Schraubengewinde für 
eine schnellere Einschraubzeit und einem hohen Setz- 
und Montagekomfort.

Eigenschaften
 �Wärmebrückenreduzierter Dübel
 �Galvanisch verzinkte Stahlschraube
 �Hohe Auszugswerte
 �Schnelle Einschraubzeiten 

Anwendung
 �Zur sicheren Befestigung von Multipor Mineraldämm-

platten.
 �Für die Verankerung in Beton und Mauerwerk (A, B, C), 

Haufwerksporigem Leichtbeton LAC (D) und Porenbeton 
(E).
 �Für die oberflächenbündige Montage (Schraubenloch mit 

Stopfen verschließen).
 �Für Dämmstoffdicken bis 300 mm

Universal-Schraubdübel mit Stahlschraube für Multipor Mineraldämmplatten

Technische Daten

Dübellängen 115 – 395 mm  
in 20 mm Schritten

Dübeldurchmesser 8 mm

Tellerdurchmesser 60 mm

Bohrernenndurchmesser 8 mm

Bohrerschneidendurchmesser 8,45 mm

Bohrlochtiefe h1:
Nutzungskategorie A – D:
Nutzungskategorie E:

≥ 35 mm
≥ 75 mm

Verankerungstiefe hef:
Nutzungskategorie A – D:
Nutzungskategorie E:

≥ 25 mm
≥ 65 mm

Schraubantrieb TX 30

Punktbezogener  
Wärmedurchgangskoeffizient χ

0,002 W/K (bei oberflächen- 
bündiger Montage)

Nutzungskategorien ETA A, B, C, D, E

Material/Werkstoff
Dübelteller:
Dübelspreizzone:
Schraube:

Polyethylen (Neuware) PE-HD
Polyethylen (Neuware) PE-HD
Stahl galvanisch verzinkt

Verpackungseinheit 100 Stück je Karton

Produktcode STR U 2G
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Legende: �
hD	 = Dämmstoffdicke 
hef	= effektive Verankerungstiefe 
h	 = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand) 
h1	 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt 
ttol	= Toleranzausgleich oder nichttragende Deckschicht

Abmessungen

Dübelhülse gal. verzinkte Stahlschraube

dnom

[mm]

hef

[mm]

min La

max La

[mm]

min ls

max ls

[mm]

8 25 115
395

78
338

355 bis 395

Verschlussstopfen
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Verankerungsgrund Rohdichteklasse ρ
[kg/dm3]

Mindesdruckfestigkeit fb
[N/mm2]

Lasten NRk
[kN]

A	� Normalbeton C 12/15 nach EN 206-1 - - 1,5

A	� Normalbeton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 - - 1,5

A	� Wetterschalen aus Beton C 16/20 - C 50/60 - - 1,5

B	� Mauerziegel (Mz) nach EN 771-1 ≥ 1,8 12 1,5

B	� Kalksandvollstein (KS) nach EN 771-2 ≥ 1,8 12 1,5

B	� Vollstein aus Leichtbeton (V) nach EN 771-3 ≥ 0,9 4 0,6

C	� Hochlochziegel (Hlz) nach EN 771-1 ≥ 1,2 12 1,2

C	� Kalksandlochstein (KSL) nach EN 771-2 ≥ 1,6 12 1,5

C	� Hohlblock aus Leichtbeton (HbL)  
nach EN 771-3 ≥ 0,5 2 0,6

D	� Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC)  
nach EN 1520 ≥ 1,8 4 0,9

E	� Porenbeton (AAC 4 - AAC 7) nach EN 771-4 ≥ 0,4 2 0,75

Charakteristische Lasten NRk je Verankerungsgrund

Hinweis: 
Bitte Zulassung (ETA-04/0023) beachten.

Bohren:
Bei Porenbeton (Nutzungskategorie E), Vollstein aus Leichtbeton (Nutzungskategorie B), Hochlochziegel (Nutzungskategorie 
C), Kalksandlochstein (Nutzungskategorie C) und Hohlblock aus Leichtbeton (Nutzungskategorie C) das Bohrloch im Drehgang 
(ohne Hammerschlag) erstellen. Bei Normalbeton, Wetterschalen, Mauerziegel, Kalksandvollstein (Nutzungskategorien A, B) und 
Haufwerksporigem Leichtbeton (Nutzungskategorie D) das Bohloch mit Hammerschlag erstellen.

Bei anderen Wandbildnern der Verankerungsgruppe A, B, C, D oder E darf die charakteristische Tragfähigkeit der Dübel durch 
Baustellenversuche nach EOTA Technical Report TR 51, Fassung Dezember 2016 ermittelt werden.
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Bohrloch senkrecht zur Oberfläche des Untergrundes  
herstellen. Reinigen des Bohrlochs 3x.

Dübel in das Bohrloch einsetzen. 
Die Unterseite des Tellers muss bündig auf dem Dämmstoff          
aufliegen.

Oberseite des Dübeltellers sitzt bündig zur Dämmplatten-
oberfläche. Verschließen des Schraubenlochs mit Multipor 
Stopfen.

Eingebauter Zustand des Schraubdübels.

Multipor Bit TX30 auf Dübelschraube aufstecken.

Dübelschraube eindrehen bis Dübelteller bündig zur 
Dämmplattenoberfläche sitzt. Keinen Schlagschrauber  
verwenden bzw. ohne Schlag die Dübelschraube eindrehen!

Montageanleitung

Temperatur beim Setzen des Dübels von 0°C bis +40°C
UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten, d. h. unverputzten Dübels ≤ 6 Wochen

Beim Eindrehen der Dübelschraube darf kein Schlagschrauber verwendet bzw. die Dübelschrau-
be muss ohne Schlag eingedreht werden! Die Montage erfolgt mit dem Multipor Bit für Multipor 
Schraubdübel. Soll die Montage mit einem anderen Bit erfolgen, so muss ein Bit mit einem TX30-
Antrieb und der passenden Länge verwendet werden.
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Bestellbezeichnung und Länge [mm] Nutzungskat. A-D
Dämmung [mm] 1)

Nutzungskat.  E
Dämmung [mm] 1)

Neubau Altbau (+ 2 cm)
ink. Altputz Neubau Altbau (+ 2 cm)

ink. Altputz

Multipor Schraubdübel 115 60; 80 602) - -

Multipor Schraubdübel 135 100 80 60 -

Multipor Schraubdübel 155 120 100 80 60

Multipor Schraubdübel 175 140 120 100 80

Multipor Schraubdübel 1952) 160 140 120 100

Multipor Schraubdübel 2152) 180 160 140 120

Multipor Schraubdübel 235 200 180 160 140

Multipor Schraubdübel 2552) 220 200 180 160

Multipor Schraubdübel 2752) 240 220 200 180

Multipor Schraubdübel 2952) 260 240 220 200

Multipor Schraubdübel 3152) 280 260 240 220

Multipor Schraubdübel 3352) 300 280 260 240

Multipor Schraubdübel 3552) - 300 280 260

Multipor Schraubdübel 3752) - - 300 280

Multipor Schraubdübel 3952) - - - 300

Montagewerkzeug

Bitte beachten
 Die Angaben der gültigen Europäischen Technischen Bewertung ETA-04/0023 zu dem Multipor Schraubdübel sind einzuhalten.

1)10 mm Kleberdicke    2)Dübellängen auf Anfrage   

Multipor Bit TX30
Montagebit zur oberflächenbündigen Montage  
von Multipor Schraubdübel 
Länge: 200 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück

Auswahltabelle Dübellängen

Multipor Stopfen
Zum Verschließen der Schraubenlochöffnung nach  
dem oberflächenbündigen Setzen des Schraubdübels  
Verpackungseinheit: 500 Stück
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Xella Porenbeton Österreich GmbH

Xella Kundeninformation 

	 +43 2754 / 63 33 - 0

	 xella-at@xella.com

	 www.Xella.at

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.


