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Produktbeschreibung
Butylkautschuk-Klebeband, reißfest, wasserbeständig und doppelseitig 
stark klebend mit hoher Anfangsklebekraft für eine leichte Montage. 

Anwendungsbereich
Das LDS Nageldichtband dient der sicheren und dauerhaften Abdichtung der Unterdachbahn bei Schrauben-, Nagel- und Tacker-Durchdringungen 
unterhalb der Konterlattung.

Alterungsbeständigkeit
Das LDS Nageldichtband weist eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit auf. 

Verarbeitung
Für eine ausreichende Haftung des LDS Nageldichtbandes auf den sägerauen Konterlatten empfehlen wir, das Nageldichtband bereits eine Stunde 
vor der Verlegung der Konterlatten aufzubringen. Hierbei ist zu beachten, dass ein ausreichender Anpressdruck (Anpressroller) auf das Nageldicht-
band ausgeübt wird. Alternativ können die erforderlichen Konterlatten für das Dach bereits einen Tag zuvor mit dem Nageldichtband versehen/vor-
bereitet werden, um so eine zügige Verlegung und Weiterarbeit für den folgenden Tag zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Länge
[m]

Breite
[mm] Rollen/Paket

15 50 6
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06/2022 – sp/jb (ersetzt 12/2020 – sp/jb)

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Technische Daten

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer 
Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist 
nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben 
erfolgen ohne Gewähr.

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz

Telefon: + 43 4257 3370-0
Telefax: + 43 4257 3370-2300

info.at@knaufinsulation.com

Eigenschaften Beschreibung / Daten Einheit Norm

Material Polyethylen-Schaumstoff

Klebstoff Butylkautschuk-Dichtkleber, Polyacrylat

Temperaturbeständigkeit - 30 bis + 80 °C

Verarbeitungstemperatur - 10 bis + 40 °C

Feuchtigkeitsbeständigkeit dauerhaft

Dehnung längs ≥ 75 % DIN EN 14410

Lagerung trocken und UV-geschützt bei +5 bis +25 °C

Lösemittelfrei ja


