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Produktbeschreibung
Der LDS Sprüh-Primer ist ein Haftvermittler aus der Dose
aus Synthesekautschuk.

Anwendungsbereich
Der LDS Sprüh-Primer/-Kleber findet in vielen Bereich seine Anwendung – innen und außen. Hierbei kann er zum Abbinden von losen, saugen-
den, faserigen oder sandigen Oberflächen verwendet werden (z.B Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, Putz). Zudem eignet 
er sich optimal als Haftvermittler bei der luftdichten Verklebung in der Gebäudehülle.

Vorteile
•	Hohe Alterungsbeständigkeit
•	Schnell trocknend
•	3-fach verstellbare Sprühdüse
•	Universell einsetzbar
•	Punktgenaues und mengenoptimiertes Sprühen

Sicherheitshinweise
Beachten Sie alle Warnhinweise sowie Vorgaben auf der Dose, Karton und dem Sicherheitsdatenblatt. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort 
einen Arzt auf. Das Produkt sollte bei der Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Die Entsorgung darf nicht über den 
Hausmüll erfolgen.

Verarbeitung
Durch seine verstellbare Düse (3 mögliche Stellungen) ist ein punktgenaues und mengenoptimiertes Sprühen möglich. Gleichzeit kann der Sprühvor-
gang ohne Verklebung der Düse unterbrochen werden. Hierbei muss Dosekopfstehend entleert werden bis kein Treibgas mehr entweicht. Das Produkt 
ist im Umgang schnelltrockend sowie sehr alterungsbeständig. Die klassische Verarbeitung mit Dose und Pinsel wird hiermit überflüssig. Betrachtet auf 
die Ergiebigkeit zeigen die Erfahrungswerte, dass eine Fläche von ca. 1,2 m²/100 ml bearbeitet werden kann. Dies ist natürlich immer davon abhängig 
wie saugend der Untergrund ist. Wir raten Ihnen die Verträglichkeit der Verarbeitung an einer untergeordneten, nicht sichtbaren Stelle zu testen. Das 
Produkt ist im Umgang schnelltrockend und sehr alterungsbeständig.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Inhalt/Dose Dosen/Paket

500 ml 12
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Eigenschaften Beschreibung  / Daten

Basis Synthesekautschuk

Farbe transparent

Inhalt 500 ml/Dose

Verbrauch ca. 1,2 m²/100 ml

Lieferform 12 Stk./Paket

Verarbeitungstemperatur ab +10°C

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C 

Lagerfähigkeit 12 Monate 

06/2022 – sp/jb (ersetzt 05/2022 – sp/jb)

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Technische Daten

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer 
Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist 
nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben 
erfolgen ohne Gewähr.
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