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Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer 
Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist 
nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben 
erfolgen ohne Gewähr.
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Produktbeschreibung

Anwendungsbereich
Zur verdeckten Haftsicherung beim Anbetonieren von Tektalan und 
Heratekta Platten in der Sichtanwendung

Verarbeitung
	  Anker in Plattenstirnseite seitlich eindrücken
	  Obere Lasche zur Verankerung im Beton
	  Bedarf ca. 3 Stk./Platte
	  Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten 

die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Anwendung z.B. bei Tektalan A2-SD-Platten

	  Stahlblech verzinkt
	  Ösenlasche mit Blecheinkerbung
	  Dreieckspitz
	  Einfache Handhabung                                            

Produktdaten

Länge
[mm]

für Plattendicke
[mm]

Verpackungseinheit
[Stk./Karton]

25 50 200

37,5 75 125

50 100 100

62,5 125/150/175 100

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel


