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Produktbeschreibung

Mineralwolle gemé&B ONORM EN 13162
MW-EN 13162-T5-D$(70)-DS(70,/90)-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Produktart nach GNORM B 6000 MW-WD

Hochverdichtete, druckfeste Steinwolle-Déammplatte, nichtbrenn-
bar, wérme- und schalldémmend, wasserabweisend, unverrottbar,
formbesténdig, alterungsbesténdig, diffusionsoffen.

Anwendungsbereich

Wérme- und Schalldémmung, sowie vorbeugender Brandschutz speziell fir nicht beliftete Flachdécher auf allen iblichen Untergrinden. Planung und
Ausfihrung entsprechender giiltiger Fachregeln fir Décher mit Abdichtungen.

Verarbeitung

Befestigung (Windsogsicherung): Mechanisch, durch Verkleben oder mit Auflast.

Platten dicht gestofien im Verband verlegen, bei zweilagiger Verlegung im Lagenversatz anordnen. Bei Trapezprofildéchern missen die Platten quer zum
Sickenverlauf verlegt werden. Dédmmplatten trocken lagern und einbauen und vor Feuchtigkeitseinwirkungen schiitzen. Nicht eingebaut werden dirfen
Knauf Insulation Flachdach-Démmplatten bei genutzten Dachfléichen, also z.B. bei intensiver Dachbegriinung, Dachterrassen oder unter aufgebrachten
Maschinen und Anlagen. In viel begangenen Dachbereichen sind in den Gehbereichen sowie an den Einbaustellen von Dachein- und aufbauten Last-

verteilungsplatten aufzulegen.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Dariber hinaus gelten die einschlégigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten
Grof}format * Kleinformat **

Dicke Breite Lénge Dicke Breite Lénge
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
- - - 40 600 1000
50 1200 2000 50 600 1000
60 1200 2000 60 600 1000
80 1200 2000 80 600 1000
100 1200 2000 100 600 1000
120 1200 2000 120 600 1000
140 1200 2000 140 600 1000
160 1200 2000 160 600 1000
- - - 180 600 1000

- - - 200 600 1000

- lieferform: * Grof}format auf Steinwollefifien
** Kleinformat auf Einwegpaletten
- Weitere Dicken auf Anfrage
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Technische Daten

. . . g Stufe gemaB
Eigenschaften Zeichen Beschreibung / Daten Einheit Norm EN 13162
EN
Brandverhalten - Al 13501-1
Anwendungstemperatur - bis 250 °C -
Schmelzpunkt § >1000 °C DIN4102
der Steinwolle
Nennwert der
Warmeleitfahigkeit Ao 0,038 W/mK  EN13162
Dicke d 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 mm -
~ Nennwertdes R 105 130 155 210 260 315 365 420 470 525 mK/W EN13162
Waérmedurchlasswiderstandes D
Zugfestigkeit senkrecht zur 5 >10 KPa EN1607 TRIO
Probenebene mt
Druckspannung bei 5 =70 kPa  EN826  CS(10)70
10 % Stauchung 10 -
Punktast F, =650 N EN 12430 PL(5)650
Wasserdampf-Diffusions- 1 ONORM
widerstandszahl v B 8110-7
Der Vertrieb erfolgt GUber den Fachhandel
Knauf Insulation Steinwolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Dafiir biirgt das RAL-Gitezeichen.
m Knauf Insulation GmbH
BRI Industriestrafe 18 - A-9586 Firnitz

Telefon: + 43 4257 3370-0
Telefax: + 43 4257 3370-2300

APPROVED info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwertfe im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer
Neuausgabe ihre Giiltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist
nicht verbindlich fiir Einzelfdlle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben challenge.
erfolgen ohne Gewdhr.
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