
FASERFIX®KS 150
FASERFIX®KS 150, Klasse D 400, Gussrost SW 132/18 mm, schwarz, 0,5 m

                                         

                                                     

 Technische Daten:

Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht kg Einlegetiefe
mm

Einlauföffnun
g mm

Einlauf-Ø
cm²/m

Farbe Artikel Nr.

500 199 35 5.3 20 132.0x18.0 553.0 schwarz 11463

 Produktbeschreibung:
FASERFIX KS 150 - Gussrost SW 132/18 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, schwarz, mit Längsschubsicherung, 
Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, 
Art.Nr. 11463

 Material:
• Rost: Gusseisen GJS 500-7

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen 
Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG  |  Werkstraße 13  | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com  |  Telefon: +49 7222 958-0  | www.hauraton.com

D 400



FASERFIX®KS 150
FASERFIX®KS 150, Klasse D 400, Gussrost SW 132/18 mm, KTL-beschichtet,
0,5 m

                                         

                                                     

 Technische Daten:

Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht kg Einlegetiefe
mm

Einlauföffnun
g mm

Einlauf-Ø
cm²/m

Farbe Artikel Nr.

500 199 35 5.3 20 132.0x18.0 553.0 KTL 11563

 Produktbeschreibung:
FASERFIX KS 150 - Gussrost SW 132/18 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit 
Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache 
Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11563

 Material:
• Rost: Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen 
Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG  |  Werkstraße 13  | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com  |  Telefon: +49 7222 958-0  | www.hauraton.com

D 400



FASERFIX®KS 150
FASERFIX®KS 150, Klasse D 400, Guss-Längsstabrost SA 9 mm, KTL-
beschichtet, 0,5 m

 

                                                     

 Technische Daten:

Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht kg Einlegetiefe
mm

Einlauföffnun
g mm

Einlauf-Ø
cm²/m

Farbe Artikel Nr.

500 199 37 5.92 20 9.0x0.0 740.0 KTL 11269

 Produktbeschreibung:
FASERFIX KS 150 - Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit 
Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache 
Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11269

 Material:
• Rost: Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen 
Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG  |  Werkstraße 13  | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com  |  Telefon: +49 7222 958-0  | www.hauraton.com

D 400



FASERFIX®KS 150
FASERFIX®KS 150, Klasse D 400, Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt, 0,5
m

 

                                                     

 Technische Daten:

Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht kg Einlegetiefe
mm

Einlauföffnun
g mm

Einlauf-Ø
cm²/m

Farbe Artikel Nr.

500 199 37 5.92 20 9.0x0.0 740.0 verzinkt-
farben

11369

 Produktbeschreibung:
FASERFIX KS 150 - Guss-Längsstabrost Stababstand 9 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, verzinkt, mit 
Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache 
Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11369

 Material:
• Rost: Gusseisen GJS 500-7 verzinkt

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen 
Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG  |  Werkstraße 13  | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com  |  Telefon: +49 7222 958-0  | www.hauraton.com

D 400



FASERFIX®KS 150
FASERFIX®KS 150, Klasse D 400, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 1,0 m

                                         

                                                     

 Technische Daten:

Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht kg Einlegetiefe
mm

Einlauföffnun
g mm

Einlauf-Ø
cm²/m

Farbe Artikel Nr.

1000 199 46 10.294 20 30.0x10.0 1413.0 verzinkt-
farben

10542

 Produktbeschreibung:
FASERFIX KS 150 - Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 
400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 8-fache Arretierung, Baulänge 1000 mm, Art.Nr. 10542

 Material:
• Rost: feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen 
Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG  |  Werkstraße 13  | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com  |  Telefon: +49 7222 958-0  | www.hauraton.com

D 400



FASERFIX®KS 150
FASERFIX®KS 150, Klasse D 400, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 0,5 m

                                         

                                                     

 Technische Daten:

Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht kg Einlegetiefe
mm

Einlauföffnun
g mm

Einlauf-Ø
cm²/m

Farbe Artikel Nr.

500 199 46 5.268 20 30.0x10.0 1390.0 verzinkt-
farben

10543

 Produktbeschreibung:
FASERFIX KS 150 - Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 
400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 10543

 Material:
• Rost: feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen 
Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,…). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

HAURATON GmbH & Co. KG  |  Werkstraße 13  | 76437 Rastatt - Deutschland
E-Mail: info@hauraton.com  |  Telefon: +49 7222 958-0  | www.hauraton.com

D 400
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