
Schichtaufbau

COMFORT-SEAL RESISTANT 255

Einzigartige, nageldichte Unterdeckbahn für geschalte 

Dachflächen, bei der keine zusätzlichen Maßnahmen 

und Kosten zur Herstellung der Nageldichtheit erfor-

derlich sind. Die robuste, diffusions offene Unterdeck-

bahn mit einem Flächengewicht von 255 g/m² und der 

innovativen Doppelklebezone spart Aufwand und  

Kosten und verhindert  Schäden, die bei einer fehlen-

den Nageldichtheit durch Wasser eintritt im Nagel- 

bereich entstehen können.

Einsatz:

• als nageldichte Unterdeckbahn auf Schalung  

(geprüft lt. ÖNORM B 3647)

• Als Unterdeckbahn bei „regensicheren Unter-dä-

chern“ (lt. ÖNORM B 4119:2018)

•   Bei Unterdächern mit erhöhter Regensicherheit $15° 

Dachneigung und einer Regelschneelast bis  

4,0 kN/m² (lt. ÖNORM B 4119:2018)

VORTEILE AUF EINEM BLICK:

•  Erfüllt höchste Anforderungen zur  

Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647

•  Einfache Verlegung ohne zusätzlichem Aufwand

•  Kein Risiko durch fehlerhafte Montage von  

Nageldichtmaterialien

•  Geeignet für Unterdächer mit erhöhter   

Regensicherheit bei $ 15° Dachneigung  

und Regelschneelast sk < 4,0 kN/m².

•  Mit bewährter Resistant-Oberfläche 

Obervlies – Resistant

Wasserdampfoffen

Resistantvlies

Nageldichtigkeitslage

Untervlies – Resistant

Funktion

Comfort-Seal RESISTANT 255
Unterdeckbahn - Nageldichtbahn

RegensicherRegensicherRegensicherRegensicherRegensicherRegensicherRegensicherRegensicherRegensicher

Auszug aus ÖNORM B 4119:2018

Unter folgender Bedingung darf auf die Anbringung  von 
Nageldichtungen verzichtet werden: Soweit ein positiver Nach-
weis der Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647 vorliegt.

HINWEIS:
Die Nageldichtfunktion erfordert eine druckfeste Unterlage 
(Schalung). Die Befestiger sind im 90° Winkel zur Schalung 
anzuordnen. Ist als Schalungsebene eine Aufsparren dämmung 
vorhanden, so ist vor Ausführung die Freigabe der BMI-Anwen-
dungstechnik einzuholen.
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TECHNISCHE DATEN:

Material:  5-lagiger Verbund aus PP-Funktionsfilm- 

PP-PE-PP Struktur

Farbe: grün

Flächenbezogene Masse (Gewicht), DIN EN 1849-2: 255 g/m²

Einsatz:  als nageldichte Unterdeckbahn auf Schalung 

 für alle Bedachungsmaterialien.

Gewicht / Rolle: ca. 11,5 kg

Abmessungen pro Rolle: Länge 30 m; Breite 1,5 m; Fläche 45 m2

Bedarf pro m² Dachfläche: 1,07 m² (inkl. Überlappung)

Widerstand gegen Weiterreißen – Nagel (EN 12310-1): längs 300 N/5cm, quer 350 N/5cm

Höchstzugkraft (EN 12311-1): längs 400 N/5cm, quer 350 N/5cm

Wasserdampfdurchlässigkeit – Sd-Wert (EN 12572):  0,15 m

Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928): W1

Wasserdichtheit (EN 20811): >5000 mm

Selbstklebestreifen / Verschweißung: mit zwei Klebestreifen

Brandverhalten (EN 13501-1 / EN 11925-2): Klasse E

UV-Beständigkeit: 4 Monate*

Maximale Freibewitterungszeit: 6 Wochen

Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C

Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647: Ja

Widerstand gegen Luftdurchgang 

nach ÖNORM EN 13859-2 / EN 12114: < 0,1 m³ / (m².h.50Pa)

* Prüfbedingung gemäß EN 13859-1, Gemäßigtes Mitteleuropäisches Klima, Künstliche Alterung unter Laborbedingung.

IHRE VORTEILE: 

•  Das Wasser perlt auf dem Vlies ab und 
   bleibt nach Beregnung nahezu trocken.
•  Die Unterdeckbahn kann auch nach 

Regen verklebt werden, weil sich das 
Vlies nicht vollsaugt.

•  Die Unterdeckbahn ist resistent  
gegen Holzschutzmittel.

Ein Test mit 2 % Holzschutzmittel zeigt 

die schnelle Verteilung des Tropfens bei 

marktüblichen Unterdeckbahnen.  

Bei der Comfort-Seal Resistant,  

Premium Top-RU Resistant, Top-RU Resis-

tant und Elite-2S Resistant gibt es  

kein Aufsaugen des Tropfens!  

Comfort-Seal Resistant /  
Premium Top-RU Resistant / 
Top-RU Resistant / Elite-2S Resistant

herkömmliche Unterdeckbahnen

„RESISTANT” –  SICHERE LÖSUNG DURCH EINZIGARTIGES VLIES!
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