
In gut verschlossenen Originalgebinden in trockenen und temperierten Räumen (über
+ 10 °C) mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Lagerungshinweise

Die Zahlenwerte sind Nominalwerte, die statistischen Schwankungen unterliegen. Technische Änderungen sind
vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er
über die gültige Version des Datenblatts verfügt.
VILLASEAL R004 Stand: August 2006

143507143506Teile-Nr.
56 (= 453,6 kg)21 (= 459,9 kg)Gebinde pro Palette

Komponente A + B = 30 kgVerpackungseinheit
8,1 kg21,9 kgVerpackung
Komponente BKomponente A

TP-BEL-EP 3.2.3ca. 30minTopfzeit bei 23 °C
73 : 27MasseteileMischungsverhältnis

DIN EN ISO 3219475mPasViskosität, 23 °C
rotbraunFarbe

ISO 28111,1g/cm³Dichte, 20 °CTechnische Daten

Informationen zur Verarbeitung sind in den “Verarbeitungsrichtlinien für Villaseal”
beschrieben. Informationen zur Sicherheit für die Verarbeitung wie auch den Transport
und die Lagerung von Villaseal bietet das “Sicherheitsdatenblatt”.

Verarbeitung

• Betontragwerke von Brücken
• Parkdecks
• Ingenieurbauwerke

Grundieren, Versiegeln oder Kratzspachteln von Fahrbahntafeln von Brücken,
Parkdecks, Rampen, Trogbauwerken und sonstigen Ingenieurbauwerken.

Anwendungsbereich

Villaseal ist lösemittelfrei, ungefüllt und weist eine niedrige Verarbeitungsviskosität auf.
Villaseal lässt sich dadurch auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten. Das
Reaktionsharz ist im ausgehärteten Zustand besonders temperaturbeständig und somit
widerstandsfähig gegenüber den thermischen Beanspruchungen bei nachfolgender
Verarbeitung der Bitumenbahnen. Villaseal schützt das Abdichtungssystem aus
Bitumenprodukten zuverlässig gegen die Einwirkung von Wasserdampf und Feuchte
aus dem Beton. Villaseal ist auch geprüft und zugelassen zur Verarbeitung auf
mindestens 7 Tage altem Beton.

Produkt-
eigenschaften

2-Komponenten-Epoxidharz
für Grundierungen, Versiegelungen und Mörtelungen von Beton bei nachfolgender
Verwendung von Abdichtungssystemen aus Bitumenprodukten. Geprüft und
zugelassen nach ZTV BEL-B und TL/TP-BEL-EP.

Das Produkt

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Villaseal
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