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Bramac Therm Top

Hocheffizientes, diffusionsdichtes Dämmelement für den 

Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau, um mit niedri-

gen Dämmstoffdicken maximale Dämmwirkung zu erzielen. 

Die Verlegung erfolgt als vollflächige Dämmung oberhalb der 

Sparren, verhindert dadurch Wärmebrücken und kann auch 

ohne Schalung verlegt werden.

PRODUKTVORTEILE:

•  Vorhandene Zwischensparrendämmung  

kann ergänzt werden

•  Bessere Dämmleistung als Mineralwolle

• Deutlich leichter als Holzfaserplatten

•  Wärmebrückenfreie Verlegung

•  Winddichtigkeit durch aufkaschierte Unterdeckung  

mit integriertem 2-fachen Klebestreifen

• Aufgedrucktes Raster als Schneidehilfe

• Begehbar im Auflagebereich

•  Sehr geringe Wärmeleitfähigkeit ermöglicht  

Konstruk tionen mit geringer Dämmstoffdicke

TECHNISCHE DATEN:

Material: PUR / PIR Hartschaum beidseitig mit  

 Aluminium beschichtet und oberseitiger  

 Kaschierung aus 3-lagiger Unterdeckbahn  

 aus Polypropylen.

Wärmeleitfähigkeit:  WLS 022 (λ = 0,022 W/mK)

Abmessungen: 1240 x 2400 mm (100 mm, außen) 

 1235 x 2395 mm (80 mm, außen) 

 1220 x 2380 mm (eingebaut)

Materialdicke: 80 mm bis 240 mm

Brandverhalten: B2

Farbe: Grün mit schwarzer Bedruckung

Verfalzung: Nut / Federverbindung

Verklebung: 2-fach Klebestreifen, 

 pro Überlappungsseite  

 ein Klebestreifen mit Relaisfolie

Max. Freibewitterung: 4 Wochen

STÜCK / VERPACKUNGSEINHEIT:

Stärke   80 mm:  15 Platten pro Palette, ca. 43,6 m2 *

Stärke 100 mm:  12 Platten pro Palette, ca. 34,8 m2 *

Stärke 120 mm:  10 Platten pro Palette, ca. 29,0 m2 *

Stärke 140 mm:    8 Platten pro Palette, ca. 23,2 m2 *

Stärke 160 mm:    7 Platten pro Palette, ca. 20,3 m2 *

Stärke 180 mm:    6 Platten pro Palette, ca. 17,4 m2 *

Stärke 200 mm:    6 Platten pro Palette, ca. 17,4 m2 *

Stärke 220 mm:    5 Platten pro Palette, ca. 14,5 m2 *

Stärke 240 mm:    5 Platten pro Palette, ca. 14,5 m2 *

 * Einbaumaß

Neubau: 140 mm Bramac Therm Top, U-Wert ca. 0,16 W/
m2K, Luftdichtheitsschicht mit Wallint® T3 SK2 plus auf Scha-
lung über sichtbaren Sparren.

BEISPIEL DACHAUFBAU

FÜR NEUBAU  
UND SANIERUNG

HINWEIS:

Die geforderten Schallschutzwerte müssen bei einem 
Sichtdachstuhl konstruktiv erreicht werden (z.B.: zusätzlicher 
Einbau von Holzwolle Leichtbauplatten). Die BMI-Anwen-
dungstechnik hilft bei der Planung gerne weiter.

223

D
Ä

M
M

U
N

G



 B
E

IS
P

IE
L

:
A

uf
ba

u:
 1

2 
cm

 M
in

er
al

w
o

lle
 (W

LS
 0

40
) +

 1
4 

cm
 T

he
rm

 K
o

m
pa

kt
, U

-W
er

t =
 ?

R
-W

er
t M

in
er

al
w

o
lle

 (W
LS

 0
40

) =
 3

,0
 / 

R
-W

er
t T

he
rm

 K
o

m
pa

kt
 =

 5
,6

00
U

-W
er

t =
 1

 / 
(3

,0
 +

 5
,6

0)
 =

 0
,1

1
6 

W
/m

2 K

* 
  D

ic
ke

na
bh

än
gi

ge
r B

em
es

su
ng

sw
er

t d
er

 W
är

m
el

ei
tf

äh
ig

ke
it

**
  Im

 W
är

m
ed

ur
ch

ga
ng

sk
o

effi
zi

en
te

n 
U

 s
in

d 
di

e 
W

är
m

eü
be

rg
an

gs
w

id
er

-
st

än
de

 R
si

 =
 0

,1
0 

un
d 

R
se

 =
 0

,0
4 

en
th

al
te

n.
 

1
4,

7 
%

 H
o

lz
an

te
il e

nt
sp

re
ch

en
 e

in
er

 S
pa

rr
en

br
ei

te
 v

o
n 

1
0 

cm
 b

ei
 S

pa
r-

re
na

bs
ta

nd
 v

o
n 

e 
= 

68
 c

m
.

Bramac Therm – Dämmwerttabelle

Diese Dämmwerttabelle dient zum Vergleich der U-Werte zwischen einem Dachaufbau mit Bramac Therm und einem Dach- 

aufbau mit Zwischensparrendämmung. Weiteres kann mit dieser Tabelle auch ein kombinierter U-Wert ermittelt werden, indem  

die R-Werte der verschiedenen Dämmungen addiert und aus dieser Summe der dementsprechende Kehrwert ermittelt wird. 

BRAMAC Diese Dämmwerttabelle ersetzt keine Taupunkt- und U-Wertberechnung – nutzen Sie dafür den kostenlosen  

TIPP: Bramac Therm Service für Taupunkt und U-Wertberechnungen.
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MATERIALSTÄRKE

DÄMMSTOFF

Dämmprodukte Bramac Therm im Vergleich

So schlank kann Dämmung sein.

TECHNISCHE DATEN: :  

Produkt: Clima Comfort PRO KOMPAKT TOP BASIC 

Anwendungstyp: DAD DAD DAD DAD DAD  

Wärmeleitfähigkeit l-Wert: 0,020 W/mK 0,027 W/mK 0,026 W/mK  0,022 W/mK 0,026 W/mK  

 (≤ 120 mm)  (≤ 100 mm)  (≤ 100 mm)  

 0,021 W/mK  0,025 W/mK   0,025 W/mK  

 (≥ 140 mm)  (≥ 120 mm)  (≥ 120 mm)   

     

    

Diffusionswiderstand m-Wert:   35 200 200 dampfdicht 200 

sd-Wert: 2,1 – 5,6 m 10 m 16 – 48 m 1.500 m 16 – 48 m 

Druckfestigkeit: >120 kPA (12t/m²) >100 kPA (10t/m²) >100 kPA (10t/m²) >100 kPA (10t/m²) >100 kPA (10t/m²)  

 

Rohdichte: > 40 kg/m³ > 33 kg/m³ > 33 kg/m³ > 33 kg/m³ > 33 kg/m³  

Brandverhalten (ÖNORM B 3800-1): B2 B2 B2 B2 B2

Materialdicke: 60 – 160 mm 50 mm 80 – 240 mm 80 – 240 mm 80 – 240 mm   

Verfalzung PIR: Nut-Feder Nut-Feder Nut-Feder Nut-Feder Nut-Feder 

Farbe Unterdeckbahn: Grün mit Grün mit Grün mit  Grün mit  –  

 schwarzer  schwarzer schwarzer  schwarzer     

 Bedruckung Bedruckung Bedruckung Bedruckung  

Verklebung Unterdeckbahn: integrierte integrierte integrierte  integrierte  –  

 Doppelklebezone Doppelklebezone Doppelklebezone Doppelklebezone  

 

Je effektiver ein Dämmstoff, desto schlanker die Konstruktion. 

Durch die niedrige Wärmestufe (WLS) werden trotz geringer Plat-

tendicke die Anforderungen an den modernen Wohnbau erfüllt.
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