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19Zementwerk LEUBE GmbH
Gartenauerplatz 9
A 5083 St. Leonhard / Gartenau
Tel. +43 - (0)50 / 8108 - 0
E-Mail verkauf@leube.at

www.leube.at

DIE INTELLIGENTE
LÖSUNG FÜR
TOP-ERGEBNISSE.

ESTROTECH-H  ist ein rein mineralisches, pulverförmiges  
Spezial-Bindemittel für EPS-Granulat zur Herstellung von  
belastbaren und hoch wärmedämmenden Ausgleichschüttungen.  
Ideal für gebundene Schüttungen auf Rohdecken, Gewölbedecken 
und zwischen Holztramlagen, als fugenlose Ausgleichschüttung und 
Dachbodendämmung.

Garantierte Qualität.
ESTROTECH-H  wird in Anlehnung an die ÖNORM EN 16025-1  
regelmäßig durch ein unabhängiges Prüfinstitut (Bautechnische 
Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg) sowie im Rahmen der 
werkseigenen Qualitätskontrolle überprüft.

ESTROTECH-H  in Zahlen:
 Wärmeleitfähigkeit: 0,0482 W/(mK)*

      Hohe Festigkeit

 Trockenrohdichte  ca. 100 kg/m³

 Druckspannung (10 %): > 90 kPa

 Trittschallverbesserung ca. 20 dB

 Begehbar nach 48 Stunden**
 Nachfolgende Arbeiten müssen unter möglichst
 schonender Beanspruchung der gebundenen
 Schüttung erfolgen.

 Belegereife:  nach ca. 72 Stunden**

 Mischverhältnis:  

 1 Sack ESTROTECH-H 15 kg /
 200 l EPS-Granulat 2-8 mm /  
 ca. 9 l Wasser*.

* Diese Prüfergebnisse beziehen sich auf den unabhängigen  
Prüfbericht der BVFS Salzburg bei Einbaustärke 8 cm, ab- 
hängig von der verwendeten EPS-Qualität sowie von den  
Baustellen-Gegebenheiten.

** Diese Prüfergebnisse beziehen sich auf praxisnahe Ver- 
suchsaufbauten unter Laborbedingungen bei Einbaustärke  
von 8 cm, abhängig vom tatsächlichen Wassergehalt.

Die aktuellen und ausführlichen technischen Informationen  
und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie unter www.leube.at
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