
LiaTop 50 – Regelschnitte

Wieder eine gute Idee:

U-Wert 

0,11 W/(m2K)



1 Regelschnitt EG

2 Regelschnitt EG

3 Regelschnitt EG

4 Regelschnitt EG

5 Regelschnitt EG

6 Regelschnitt EG

7 Regelschnitt OG

8 Regelschnitt OG

9 Regelschnitt OG

10 Regelschnitt Flachdach

11 Regelschnitt „gemörtelt“

12 Regelschnitt „gemörtelt“

Stand: 10/2010

- mit Deckenabschalstein

- mit Aufsatzstein auf bestehender Kellerdecke

- mit Aufsatzstein in Ortbeton (mit Deckenabschalstein) 
auf bestehender Kellerdecke

- mit Darstellung Fenster in der Dämmebene

- mit Darstellung Fenster inkl. Vorsatzrollladen für Sonnenschutz

- mit Darstellung Fenster inkl. Sturzkasten für Sonnenschutz

- mit Decke zum Dachboden

- mit Darstellung Fenster in der Dämmebene

- mit Sichtdachstuhl

- mit Terrasse

- mit Deckenabschalstein

- mit Darstellung Fenster



LiaTop 50  
Regelschnitt EG - 
mit Deckenabschalstein



LiaTop 50  
Regelschnitt EG - mit Aufsatzstein auf 
bestehender Kellerdecke



LiaTop 50  
Regelschnitt EG - mit Aufsatzstein in Ortbeton 
(mit Deckenabschalstein) auf bestehender Kellerdecke



LiaTop 50  
Regelschnitt EG - mit Darstellung Fenster 
in der Dämmebene

Steinwolldämmung  
oder REAPOR-Platte



LiaTop 50  
Regelschnitt EG - mit Darstellung Fenster 
inkl. Vorsatzrollladen für Sonnenschutz

Steinwolldämmung  
oder REAPOR-Platte



LiaTop 50  
Regelschnitt EG - mit Darstellung Fenster 
inkl. Sturzkasten für Sonnenschutz

Steinwolldämmung  
oder REAPOR-Platte



LiaTop 50  
Regelschnitt OG - mit Decke zum Dachboden 



LiaTop 50  
Regelschnitt OG - mit Darstellung Fenster 
in der Dämmebene

Steinwolldämmung  
oder REAPOR-Platte



LiaTop 50  
Regelschnitt OG - mit Sichtdachstuhl 



LiaTop 50  
Regelschnitt Flachdach - mit Terrasse 



LiaTop 50  
Regelschnitt „gemörtelt“ - mit Deckenabschalstein 



LiaTop 50  
Regelschnitt „gemörtelt“ - mit Darstellung Fenster 



www.liapor.at

Baustoffwerke Canal Imst 
Auweg 10
6403 Flauerling
ÖSTERREICH
Tel.:	+43 5262 62173
Fax:	+43 5262 62173-10
office@canalbau.at
www.canalbau.at 

Baustoffwerke Canal Imst
Fabrikstraße 46
6460 Imst
ÖSTERREICH
Tel.:	+43 5412 601-0
Fax:	+43 5412 601-550
office@canalbau.at
www.canalbau.at

DI Werner Goidinger 
Bau- und Betonwaren GmbH
Hinterfeldweg 10
6511 Zams 
ÖSTERREICH
Tel.:	+43 5442 6908-0
Fax:	+43 5442 6908-2609
info-bau@goidinger.at
www.goidinger.at

Liapor Werk Fehring
 
Lias Österreich GesmbH. · Fabrikstraße 11 · 8350 Fehring · Österreich 
Tel.:	 +43 3155 2368-0 · Fax: +43 3155 2368-20 · info@liapor.at · www.liapor.at 11

/2
01

0

LiaTop 50 wird hergestellt von:

Aichinger 
Beton- und Schotterwerke GmbH
Wiener Straße 246
2013 Göllersdorf
ÖSTERREICH 
Tel.:	+43 2954 2217-0
Fax:	+43 2954 2217-33
office@aichinger-bau.com
www.aichinger-bau.com

BWR Ramböck GmbH
Holzhauser Straße 100
5113 St. Georgen bei Salzburg
ÖSTERREICH 
Tel.:	+43 6274 7417-0
Fax:	+43 6274 7418-20
office@ramboeck.at
www.ramboeck.at 

Ing. Hans Lang GmbH
Vomperbach – Alte Landstraße 44
6123 Terfens (Tirol)
ÖSTERREICH 
Tel.:	+43 5242 6905-0
Fax:	+43 5242 65418
office@langbau.at
www.langbau.at 


	LiaTop-Regelschnitte.pdf
	Inhaltsverzeichnis.pdf
	Binder2.pdf
	LiaTop-Regelschnitte.pdf
	Binder3.pdf
	1 Regelschnitt.pdf
	2 Regelschnitt.pdf
	3 Regelschnitt.pdf
	4 Regelschnitt.pdf
	5 Regelschnitt.pdf
	6 Regelschnitt.pdf
	7 Regelschnitt.pdf
	8 Regelschnitt.pdf
	9 Regelschnitt.pdf
	10 Regelschnitt.pdf
	13 Regelschnitt.pdf
	14 Regelschnitt.pdf


	Rück titel.pdf


	LiaTop 50.pdf



