
PRODUKTDATENBLATT 

VELOX Lärmschutzwand System 4003 M 
 

 
 
Lärmschutzwand System 4003 M 
Auf kesseldruckimprägnierten Holzrahmen montierte Schallabsorptionsplatten. 
 
 
Standardelement bestehend aus:  
 
Vorderseite:  WSO 80 hochabsorbierend, Klasse A3 lt. ZTV-LSW 06  8dB 
Rückseite:  WSS 35 nicht absorbierend, Klasse A1 lt. ZTV-LSW 06  <4dB 
 
Anwendungsbereich:  Im Bereich hochrangiger Verkehrsträger und im Gewerbebereich 
. 
 
Technische Daten: 
 
Regelgröße-Standardformat 
Schallabsorptionsplatten:  2000 x 500 mm 

Elementgrößen:   Länge max. 5 m, 
        Höhe ist variabel, Steherabhängig 
Auslieferungsgewicht 
Element (ca. kg/m²):   120 kg   

Schallabsorption:   einseitig hochabsorbierend 
          Klasse A3 lt. ZTV-LSW 06  8 dB 

Luftschalldämmung:    Schalldämmmaß 33 dB, lt. ÖNORM EN 1793-2 
          und ZTV- LSW 06 

Achsabstand HEA-Träger:     Standardelemente 4,19 m oder 5,01 m.  

Platten sind im System senkrecht oder waagrecht montierbar 

HEA-Träger sind auf beiden Seiten (Straßen- oder Anrainerseite) sichtbar. 

Entspricht ZTV-LSW 06  

Farbgestaltung: -    Standardausführung: Zement-/Naturgrau 

- Durchfärben in Zementfarben: Rot, Grün, Ocker, Braun, Grau möglich 

- Nachträgliches Beschichten mit UV-beständigen PVC Lacken ; alle NCS 
Farben möglich. 

   
 
keine Lagerware 


