Sicht- und Larmschutz ./\.
VELOX

BAU-SYSTEME

Sichtschutz System 4000 Sichtschutz System 4001

) Zwei miteinander verklebte Schallabsorptions- (mit Struktur) und Schallschutz-

! platten (glatt) im Format 2000 mm x 500 mm (versetzfertige Elemente) werden
in Stahltrager geschoben. Zum Schluss wird eine Aluabdeckung angebracht.
Achsabstand: 2,03 m

Besondere Vorteile:

+ Wartungsfrei — kein aufwéndiges Streichen notwendig!
- + Witterungsbesténdig — halt jedem Wetter stand!
1| + Natiirlich und 6kologisch
i T - + Langlebig und wirtschaftlich
=y ' . R + Eigene Montage
; it Zur Preisfindung
Schall- . Element Liefer- bauseitiger
Produkt und dammung Absorption} “pieye gewicht HEA-g QR-Code scannen
Ausfiihrung dB i ca. kg/m? Triiger
2397 4000 WSO 80 20 8 8 100 .
1845 4001 WSR 50 / WSD 30 25 4 8 56 100 :' b
1848 4002 WSO 80 / WSS 35 30 8 11,5 83 140 [w] o

Larmschutz System 4003 M

Auf kesseldruckimprégniertem Holzrahmen montierte Schallabsorptionsplatten

Format: Lange max. 4,95 m

Anwendungshbereich: Vorwiegend im Bereich hochrangiger Verkehrstréger
Technische Daten: Abstand HEA-Trager 4,19 oder 5,01 m. Platten sind im
System waagrecht und senkrecht anordenbar

Gepriift nach ZTV-LSW 06 bzw. ONORM EN 14388

Auf kesseldruckimpragniertem Holzrahmen montierte Schallabsorptionsplatten

Format: Linge max. 5 m

Anwendungshbereich: Vorwiegend im Bereich hochrangiger Verkehrstréger
Technische Daten: Abstand HEA-Trager 4,01 oder 5,01 m

Platten sind im System unbeschrénkt gestaltbar (senkrecht, waagrecht)
HEA-Tréger sind verdeckt

Gepriift nach ZTV-LSW 06 bzw. ONORM EN 14388 : 2008

Preise gestalten sich nach Ihren individuell gewiinschten Ausfiihrungen.




