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BAU-SYSTEME

XG 30 - Wohnungstrennwand zu unbeheizten Räumen/Stiegenhaus

Mantelbeton-Wand aus Holzspan-Dämmplatten gemäß 
ETA 012/0321.

Tragende Wohnungstrennwand ohne Bewehrung mit Beton-
güte C 16/20 bis C 25/30 und beidseitigem Kalk-Gips-Putz
von 15 mm.

Bis max. 10 Geschoße, jedoch abhängig vom Öffnungsgrad, der Betongüte
und der Erdbebenzone in Österreich.

Wandangaben                                            Dicke              Roh-               Wärme-            Wärme-
                                                                                        dichte           leitfähigkeit        durchlaß-
                                                                      d                                                               widerstand                 Stärke              U-Wert
                                                                    (m)             (kg/m3)             (W/mK)            (m2 K/W)                    in cm               W/m2K

Wärmeübergangswiderstand (Rs, i)                                                                                   0,130

Kalk-Gips-Putz                                            0,015              1300                 0,700                0,021

VELOX - WS*                                             0,075               540                  0,100                0,750

Betonkern                                                   0,175              2200                 1,500                0,117

VELOX - WS                                               0,050               560                  0,100                0,500

Kalk-Gips-Putz                                            0,015              1300                 0,700                0,021

Wärmeübergangswiderstand (Rs, i)                                                                                   0,130                                                    

                                                               MASSE der Konstruktion         m (kg/m2)            493
       WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND der Gesamtkonstruktion      Rt (m2K/W2)           1,669
     WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT der Gesamtkonstruktion        U (W/m2K)            0,60

               Brandwiderstandsklasse  der gesamten Konstruktion REI180 lt. Prüfbericht MA39 Wien
        Schalldämmmaß Rw = 61 dB                 lt. Eignungsnachweis Prof. Dr. DI Rudolf Suntinger

* Hinweis: ÖAP Putzrichtlinien beachten (Vorspritzer)

Mantelbetonsystem
Empfohlene und geprüfte Wandsysteme
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