
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bestellangaben Standard 
Rosthöhe 

cm 

Dämmplatte 
mm 

Liefereinheit 
lfm/Pal. 

  
KR Höhe/5,0 

 
18-20 

 
WS 50 

 
  200 

 KR Höhe 11,5 
KR Höhe 11,5 plus* 
KR Höhe 11,5 
KR Höhe 11,5 plus* 

   

 KR Höhe 13,5 
KR Höhe 13,5 plus* 
KR Höhe 13,5 
KR Höhe 13,5 plus* 

   

 
 

 
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten! 

 

Format: 200 cm Länge 

Rosthöhe: bis 20 cm / gedämmt bis 25 cm 

Anwendungsbereich: 

Zur Abschalung von niedrigen Deckenrändern, mit 2K PU-Schaum 

Verpackung: Stapel gebunden 

Produktdatenblatt „Deckenrost zum Kleben“ (KR) 
 
Rostabschalungen zum Kleben aus Holzspan-Dämmplatten nach ETA-19/0427,  

 

Standard: Holzspan-Dämmplatten 50 mm  

Gedämmt: Holzspan-Dämmplatte 35 mm mit EPS verklebt 

 

 

 

 DR zum Kleben gedämmt (gr. Bild); DR zum Kleben Standard (kl. Bild) 

Besondere Vorteile: 

# Starke Haftung am Untergrund 

# Einfache und rasche Verarbeitung durch  

   Element-Standardlänge 2,00m 

# Keine Dübelung erforderlich für  

   WDVS und EPS 

# Schalltechnisch einwandfrei auch im 

   Deckenbereich durch Verbundelement      
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22-25 

W* *WS-EPS plus Zweischichtdämmplatten (EPS-plus lamda 0,032)   
We Weitere EPS Stärken auf Anfrage erhältlich! 
 
 
 


