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BASIS
Epoxidharz +
Feinstbindemittel +
PMA-Harz +
Polyurethan + +
ANWENDUNG
Arbeitsfugeninjektion + + + + +
Dauerhafte Abdichtung + + +
Kraftschlüssige Rissinjektion + +
Nachinjektion + +
Temporäre Abdichtung (Wasserstopp) + +
Wasserführende Risse + + +
Wasserquellend + +
Rissbreite 0,1-5,0 mm + + + +
Rissbreite 0,2-3,0 mm +
EIGENSCHAFTEN VERARBEITUNG
1-komponentig + + + + +
2-komponentig +
Expandierend + + +
Auf feuchte Untergründe applizierbar + + + +
Gutes Fließverhalten + + + + +
Hohe Eindringtiefe + + +
Niederviskos + +
Schnellhärtend + +
Reaktionszeit variabel einstellbar + + +
Wasserabhängig aufschäumend +
EIGENSCHAFTEN IM ERHÄRTETEN ZUSTAND
Wasserquellend + +
Gute Haftung auf mattfeuchten Untergründen + + + + +
Gute Haftung auf trockenen Untergründen + + +
Hohe Druckfestigkeit + +
Hohe Dauerhaftigkeit + + + +

Technische Eigenschaften / Anwendungen


