
WATERPROOFING 
SikaProof® DAS SICHERE 
ABDICHTUNGSSYSTEM FÜR 
WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE
TECHNOLOGIE & SYSTEME



Eigentümer richten Wohn- und Freizeitbereiche in Untergeschoßen von Wohnhäusern ein oder es werden spezielle technische Einrichtungen und 
sensible Lagerbereiche in Gewerbeprojekte nach unten verlagert
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WATERPROOFING
SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

JE NACH ANSPRUCH AN DIE SPÄTERE NUTZUNG kommen übliche Betonkonstruktionen 
oftmals an ihre Grenzen. Die Dichtheit eines Gebäudes muss vom ersten Tag an gewährleistet 
sein und oft bedarf es eines zusätzlichen Schutzes vor Dampfdiffusion. Mit SikaProof® bietet 
Sika ein vollumfänglich geprüftes und in der Praxis erprobtes Gesamtsystem, welches das 
Bauwerk mit einer dichten Hülle dauerhaft und wirksam schützt. Das Ergebnis ist ein wasser-
dichtes statt einem wasserundurchlässigen Bauteil und je nach Bauvorhaben können auch 
Kosten reduziert werden.

SikaProof® – DAS HOCHFLEXIBLE 
FPO-ABDICHTUNGSSYSTEM MIT 
VOLLFLÄCHIGEM VERBUND

Sika bietet einzigartige, hochflexible FPO-Abdichtungssyste-
me mit vollflächigem Verbund, die alle Anforderungen erfüllen 
und sicher auf die Bedürfnisse der Bauherren eingehen – neue 
und bestehende Untergeschoße dauerhaft und sicher abzu-
dichten. Untergeschoße und andere erdberührte Bauteile müs-
sen heute zunehmend anspruchsvolle Leistungskriterien 
erfüllen und zwar aufgrund der Anforderungen der Eigentümer, 
die ihre Wohn- und Freizeitbereiche in den Untergeschoßen 
von Wohnhäusern einrichten oder für spezielle technische 
Einrichtungen und sensible Lagerbereiche in Gewerbeobjekten. 
Aufgrund der einfachen schnellen und sicheren Anwendung 
kann das einzigartige SikaProof® A&P System nicht nur für 
Neubauten, sondern auch für die Sanierung bestehender 
Untergeschoße eingesetzt werden und gewinnt dabei zuneh-
mend an Bedeutung. 

SikaProof® Abdichtungssysteme bieten mit ihrem Haupt-
merkmal, dem vollflächigen Verbund, ein hochgradig trocke-
nes Umfeld. Dadurch wird nicht nur der Betonbau geschützt, 
sondern auch der Vollverbund mit dem Frischbeton hergestellt 
und so im Falle einer Beschädigung der Abdichtungsbahn die 
Hinterläufigkeit der Flächenabdichtung verhindert.
Bauherrn, Planer und Verarbeiter können auf die Zuverlässig-
keit und Wasserdichtheit der SikaProof® Systeme vertrauen 
– weltweit seit 45 Jahren.
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

TYPISCHE ANWENDUNGEN

DAS SikaProof® A&P SYSTEM kommt bei Neubauten, der Renovierung von Untergeschoßen 
sowie bei anderen zunehmend anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz. 

ARCHIVE

TECHNIKRÄUME

WOHNRÄUMEPARKGARAGEN

FREIZEITEINRICHTUNGEN U-BAHN-STATIONEN UNTERFÜHRUNGEN

FÜR TROCKENE UNTERGESCHOSSE IN GEWERBE- UND WOHNBAUTEN

FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE SOWIE UNTERIRDISCHE BAUWERKE

TECHNIKRÄUME

NEUE UNTERGESCHOSSE 

Bei Gewerbeobjekten oder Wohnhäu-
sern werden die Anforderungen für 
Bauwerksabdichtungen immer anspruchs-
voller. Die einzigartigen SikaProof® A&P 
Systeme mit vollflächigem Verbund 
sorgen für lange Haltbarkeit und sind eine 
kostengünstige Lösung.

INSTANDSETZUNG VON BESTANDS-
GEBÄUDEN
“Wanne in der Wanne“-Sanierungen von 
undichten Untergeschoßen werden immer 
wichtiger. SikaProof® als vorapplizierbares 
System mit vollflächigem Verbund stellt 
eine einfache, kosteneffiziente Lösung 
dar, die lange Haltbarkeit und hohe Sicher-
heit gewährleistet.

VORGEFERTIGTE BAUTEILE

Da die Bauweise ständig optimiert wer-
den muss, gewinnt die Fertigteilindustrie 
zunehmend an Bedeutung. SikaProof® 
kann als vorapplizierbares System be-
reits im Betonwerk installiert werden 
und stellt daher eine einfache, zeit- und 
kostenoptimierte Lösung dar.
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SikaProof® Detaillö-
sung, z. B. für Bohr-
pfähle

SikaSwell® A, Quell-
profile zur Fugenab-
dichtung 

Sika® Fugenbänder, 
Fugenabdichtung

SikaProof® Klebe-
band für 
Detailausbildung

SikaProof® A, vor-
applizierbare 
Abdichtungsbahn

SikaProof® P, nach-
träglich applizierte 
Abdichtungsbahn
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEM – 
ÜBERBLICK 
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Sikadur® Combiflex® 
SG System

WT protection sheet/
Vlies und Wärme-
dämmplatten 

SikaFuko® VT  
Injektionsschlauch

8 97

Das SikaProof® System ermöglicht zwei unter-
schiedliche Verarbeitungsmethoden:

SikaProof® A – DAS VORAPPLIZIERBARE SYSTEM
Die Abdichtungsbahn wird vor der Bewehrung und 
dem Beton auf die Sauberkeitsschichte oder in 
die Schalung eingebaut. Die Abdichtungsbahnen 
sind in 1,0 und 2,0 m breiten Rollen mit seitli-
chem Selbstklebeband verfügbar. Damit werden 
Fugenausbildung und Einbauzeit reduziert, wodurch 
der Einbau insbesondere auf großen Flächen effizi-
enter wird. 

SikaProof® P – DAS NACHTRÄGLICH 
APPLIZIERBARE SYSTEM
Das Abdichtungssystem wird auf die bestehenden 
Betonoberflächen aufgebracht. Um einen dauer-
haften und verstärkten vollflächigen Verbund zu 
erzielen, wird SikaProof® Primer-01 auf den vorbe-
reiteten Betonuntergrund aufgetragen, bevor die 
selbstklebenden SikaProof® P Dichtungsbahnen 
angebracht werden. 

Das gesamte System wird kalt verlegt – ein 
Verschweißen der Überlappungen und der 
Abdichtungsbahnen mit einem Föhn oder offe-
ner Flamme ist nicht erforderlich. Das SikaProof® 
System funktioniert viel einfacher: Es wird mit 
Selbstklebestreifen und Klebebändern verlegt, 
was die Verarbeitung schnell und sicher macht. Der 
Schlüssel liegt im Detail. So bietet Sika das geeig-
nete Zubehör, um für alle Standarddetails bewährte 
Detaillösungen zu gewährleisten. 

Die SikaProof® Systeme sind daher eine effiziente 
und eigenständige Lösung für die Abdichtung von 
Untergeschoßen und als Verstärkung für technische 
Bauwerksabdichtungen von neuen und bestehenden 
Untergeschoßen und anderen erdberührten Bauwer-
ken. SikaProof® Systeme können einfach mit ande-
ren kompatiblen Sika Abdichtungslösungen wie Sika 
Fugenabdichtungssystemen kombiniert werden und 
schaffen so Komplettlösungen für langlebige und 
kosteneffiziente wasserdichte Bauwerke für alle 
Anforderungen.



Die Technologie des vollflächigen Verbunds ist aus Sika ś Er-
fahrung bei elastischen Dicht- und Klebstoffen entstanden. 
Dabei wird ein dauerhafter, flexibler Verbund zwischen dem 
Membransystem und dem Konstruktionsbeton hergestellt. 
Dieses Hauptmerkmal bietet nicht nur hohe Sicherheit, son-
dern ist auch eine verlässlich wasserdichte Lösung, insbeson-
dere im Fall einer Beschädigung der Abdichtungsbahn. 
So ist ein Eindringen von Wasser auf den beschädigten Be-

Der vollflächige Verbund wurde in Funktionstests nach ASTM 
und deutschen Normen geprüft und zugelassen. Dabei wird 
die Abdichtungsbahn bis zu einem bestimmten Wasserdruck 
über eine bestimmte Zeitdauer auf Hinterläufigkeit geprüft.

reich beschränkt und jede weitere Hinterläufigkeit zwischen 
den Abdichtungsbahnen und dem Konstruktionsbeton wird 
verhindert. Da der Schaden örtlich begrenzt ist, kann er durch 
eine lokale Injektion effektiv und leicht behoben werden.

Sowohl SikaProof® A als auch SikaProof® P verfügen über die-
ses Schlüsselmerkmal des vollflächigen Verbunds, wobei der 
Verbund nicht nur vom Abdichtungssystem abhängig ist. 

Das SikaProof® System mit vollflächigem Verbund beschränkt 
das Eindringen von Wasser bzw. die Undichtigkeit des Bau-
werks im Fall einer Beschädigung der Abdichtungsbahnen auf 
den beschädigten Bereich.

Werden Systeme ohne Verbund beschädigt, breitet sich das Wasser 
unkontrolliert zwischen der Abdichtungsbahn und dem Beton aus. 
Wasser kann über jede Schwachstelle, wie beispielsweise Fugen und 
Risse, eindringen.

Wasserdichte 
Betonkonstruktion:
ausschließlich Eigenfeuchte des 
Betons

Wasserundurchlässige  
Betonkonstruktion:
Feuchtigkeitsdurchgang im 
Bereich von Rissen und Fehl-
stellen plus Eigenfeuchte des 
Betons
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WATERPROOFING
SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

TECHNOLOGIE MIT VOLLFLÄCHIGEM 
VERBUND

VOLLFLÄCHIGER VERBUND – WAS BEDEUTET DAS?
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

... UND WIE FUNKTIONIERT ES?

AUFBAU DES SYSTEMS: 
SikaProof® A ist ein mehrlagiges System einer geprägten 
FPO-Abdichtungsbahn (Flexibles Polyolefin) (1) auf Basis der 
Sikaplan® Technologie und ist in den Stärken 0,8 mm und            
1,2 mm erhältlich. Es ist mit einem Sika Dichtstoff (2) und 
einer speziell entwickelten Vliesschicht (3) beschichtet. Dieses 
Abdichtungssystem ist mit einem Selbstklebestreifen auf 
der Längsseite der Bahn ausgebildet. Schließlich schafft der 
Konstruktionsbeton (4) nach der Sika Rezeptur einen optima-
len mechanischen Verbund.

DAS VORAPPLIZIERBARE SikaProof® A SYSTEM 
wird bereits vor der Bewehrung und dem Beton auf die 
Sauberkeitsschicht der Bodenplatte oder in die Scha-
lung eingebaut. Der Konstruktionsbeton wird direkt auf 
die Abdichtungsbahn gegossen. Dabei wird das Vlies vom 
Frischbeton vollständig eingebettet, wodurch ein dauerhafter 
mechanischer Verbund mit dem erhärteten Beton entsteht 
und eine Hinterläufigkeit verhindert wird.

AUFBAU DES SYSTEMS: 
SikaProof® P beruht auf einer FPO Abdichtungsbahn (1) auf Ba-
sis der Sikaplan® Technologie und ist in einer Stärke von 0,6 mm 
erhältlich. Es ist mit einem einzigartigen Sika Klebedichtstoff 
(2) beschichtet und einer Abreißfolie (3) geschützt. Der besteh-
ende Betonuntergrund (5) wird vorbereitet und mit SikaProof® 
Primer-01 (4) grundiert.

BEIM NACHTRÄGLICH APPLIZIERBAREN SikaProof® P 
SYSTEM wird die selbstklebende Abdichtungsbahn durch Ab-
ziehen der Schutzfolie und Aufkleben direkt auf die erhärtete 
Beton​oberfläche aufgebracht. Der Verbund mit der Oberfläche 
wird durch die Systemgrundierung hergestellt und verstärkt, 
um eine dauerhafte Verklebung des einzigartigen Sika Klebe-
dichtstoffs mit dem bestehenden Beton zu gewährleisten.
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VORTEILE UND NUTZEN

FPO ABDICHTUNGSBAHN 

SikaProof® basiert auf den bewährten FPO-Sikaplan® Abdichtungs-
bahnen, die im Tunnelbau zum Einsatz kommen und seit über 45 
Jahren auf der ganzen Welt bekannt sind.

VORTEILE UND NUTZEN:
́́ wasserdicht statt wasserundurchlässig
́́ hohe Alterungsbeständigkeit
́́ hohe Beständigkeit gegen im Boden und Grundwasser natürlich 
vorkommende aggressive Stoffe zum Beispiel Radon, Methan 

́́ hohe rissüberbrückende Eigenschaften
́́ hohe Haltbarkeit, langlebig 
́́ hoher Schutz vor Umwelteinflüssen in Wohnbereichen 

VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN
Aufgrund der einfacheren Verarbeitbarkeit ist das nachträglich appli-
zierbare System SikaProof® P nur in 1,0 m breiten Rollen erhältlich.

VORTEILE UND NUTZEN: 
́́ SikaProof® A Bahnen sind in zwei Stärken verfügbar (0,8 mm und 
1,2 mm) 

́́ SikaProof® A Abdichtungsbahnen sind in Rollen von 1,0 und 2,0 m 
Breite erhältlich

́́ Kostenoptimierung aufgrund des Einsatzes der geeigneten 
Membranstärke je nach Anwendung 

́́ Rollenbreite von 2,0 m reduziert Einbauzeit und Anzahl von Überlap-
pungen 

SYSTEM MIT VOLLFLÄCHIGEM VERBUND
Der Hinterlaufschutz des SikaProof® Systems ist im Falle einer Be-
schädigung der Abdichtung die primäre Feuchtigkeitssperre. 

VORTEILE UND NUTZEN:
́́ keine Hinterläufigkeit 
́́ begrenzter Wassereintritt / Undichtigkeit des Untergeschoßes 
́́ einfache Reparatur mittels lokaler Harzinjektion 
́́ hohe Zuverlässigkeit und Systemsicherheit 
́́ reduzierter Zeit- und Kostenaufwand bei Reparaturarbeiten

KOMPLETTLÖSUNG
Sika verfügt über mehr als 100 Jahre Kompetenz und Know-how in der 
Abdichtung und bietet das gesamte Spektrum an Dichtungslösungen.

VORTEILE UND NUTZEN: 
́́ komplettes vor- und nachträglich applizierbares System mit 
SikaProof® A&P inklusive Ergänzungskomponenten für Fugen 

́́ geprüfte und zugelassene Detaillösungen und Verbindungen 
́́ hohe Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Systemsicherheit
́́ alles aus einer Hand 

VERKLEBUNG VON STÖSSEN
Die SikaProof® A&P Systeme werden mittels vorgefertigter Klebe-
streifen und / oder Klebebänder verbunden und verklebt. Daher ist 
kein spezielles Werkzeug zum Verschweißen erforderlich.

VORTEILE UND NUTZEN:
́́ einfacher und rascher Einbau
́́ kein Verschweißen oder offene Flamme erforderlich
́́ hohe Zeit- und Kosteneffizienz aufgrund des einfachen und raschen 
Einbaus, insbesondere bei komplexen Bauwerken

́́ keine besonderen Investitionen in Werkzeuge

NACHHALTIGKEIT
Sika strebt dannach, seinen Kunden innovative, effiziente und nach-
haltige Lösungen zur Verfügung zu stellen, um beispielweise Einspa-
rungen bei Kohlenstoff, Energie und Wasser zu ermöglichen.

VORTEILE UND NUTZEN: 
́́ keine vollflächige Abreißfolie beim SikaProof® A System 
́́ keine offenen Flammen
́́ keine Ausscheidungen, kein Auswaschen oder Auslaugen
́́ weniger Abfall und geringere Kosten
́́ geringer CO2-Fußabdruck
́́ sehr umweltfreundlich 
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FPO ABDICHTUNGSBAHN 
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vorkommende aggressive Stoffe zum Beispiel Radon, Methan 

́́ hohe rissüberbrückende Eigenschaften
́́ hohe Haltbarkeit, langlebig 
́́ hoher Schutz vor Umwelteinflüssen in Wohnbereichen 

VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN
Aufgrund der einfacheren Verarbeitbarkeit ist das nachträglich appli-
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VORTEILE UND NUTZEN: 
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Die SikaProof® A&P Systeme werden mittels vorgefertigter Klebe-
streifen und / oder Klebebänder verbunden und verklebt. Daher ist 
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́́ kein Verschweißen oder offene Flamme erforderlich
́́ hohe Zeit- und Kosteneffizienz aufgrund des einfachen und raschen 
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

Als vorapplizierbare Lösung kann das SikaProof® A 
Abdichtungssystem einfach auf die Sauberkeitsschichte für die 
Bodenplatte bzw. die vorbereitete vertikale Baugrubenwand 
aufgebracht werden, zum Beispiel auf Schlitzwänden, Bohr-

SikaProof® A, VORAPPLIZIERBARES ABDICHTUNGSSYSTEM

WO KÖNNEN SikaProof® A&P 
EINGESETZT WERDEN? 

pfahlwänden etc. Alternativ kann es auch direkt auf der außen-
liegenden Innenseite einer zweihäuptigen Schalung verlegt wer-
den. Bei dieser Ausführung müssen die Ankerlöcher nach dem 
Entfernen der Schalung auf der Außenseite abgedichtet werden. 

1 2

3 4 5 6 7 8

SikaProof® A  
Membran

SikaProof® A 
Eckausbildung

SikaProof®  
Tape-150,  
Innentape

SikaProof® 
Patch-200 B

SikaProof® 
Primer-01

SikaProof® P 
Membran

Sika® wasser-
undurchlässiger 
Beton 

Fugenausbildung, 
SikaSwell® Profil

Vertikale Baugrubenwand: typische Anwendung von ​ 
SikaProof® A unter der Fundamentplatte und an den Wänden

Offene Baugrube mit SikaProof® A: nach dem Entfernen der 
Schalung müssen die Ankerlöcher abgedichtet werden
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

Das selbstklebende SikaProof® P System ist auf vorberei-
teten Betonbauwerken in offenen Baugruben an vertikalen 
und horizontalen Flächen einfach applizierbar, zum Bei-
spiel bei der Verbindung Bodenplatte / Wand oder bei einer 
Deckelbauweise. 

SikaProof® P, NACHTRÄGLICH APPLIZIERBARES ABDICHTUNGSSYSTEM 

In diesem Fall werden die Durchdringungen der 
Schalungsanker in einem Arbeitsgang im gesamten Bereich 
abgedichtet, sodass keine weiteren Schritte erforderlich sind. 

1 5 6 7 8
SikaProof® A  
Membran

SikaProof® 
Primer-01

SikaProof® P 
Membran

Sika® wasser-
undurchlässiger 
Beton

Fugenausbildung, 
SikaSwell® Profil

Bei dieser Bodenplatte mit Überstand zur Wand konnte das 
gesamte Bauwerk mit SikaProof® P abgedichtet werden

Bei offenen Baugruben ist der Schutz der SikaProof® P Ab-
dichtung sehr wichtig, insbesondere bei der Hinterfüllung

2
SikaProof® A 
Eckausbildung
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SikaProof® SYSTEMKOMPONENTEN 

SikaProof® A 
erhältlich in Rollenbreiten von 1,0 oder 2,0 m sowie 
in zwei verschiedenen Stärken, je nach Anwendung, 
für Betonschutz und Abdichtung:

́́ SikaProof® A-08
́́ SikaProof® A-12

SYSTEMKOMPONENTEN
für Fugen und Detailausbildung innerhalb des Sys-
tems:

́́ SikaProof® Tape-150, selbstklebendes Band für 
innenliegende Abdichtungen  

́́ SikaProof® ExTape-150, selbstklebendes 
Außentape für außenliegende Abklebun-
gen, Kontaktfläche ist die SikaProof® A&P 
Abdichtungsbahn

ZUBEHÖR
́́ SikaProof® A-08/A-12 Edge: Vorgefertigte                      
L-förmige Eckstreifen mit 1,0 m Breite mit beidsei-
tigen Selbstklebestreifen stellen eine Verbindung 
zwischen Bodenplatte und Wänden her

́́ SikaProof® Patch-200 B: Das Selbstklebeband mit 
einer Breite von 200 mm auf Basis der SikaProof® 
A Abdichtungsbahn wird zur Abdichtung von 
Durchdringungen, Arbeitsfugen oder zur Reparatur 
von beschädigten Abdichtungsbahnen verwendet

́́ SikaProof® FixTape-50: Doppelseitiges Klebeband, 
50 mm breit, wird zur Abdichtung und Reparatur 
kleiner Beschädigungen innerhalb des Systems 
verwendet 

́́ SikaProof® MetalSheet: Laminierte Metallstreifen 
mit beidseitiger Beschichtung mit Spezialdicht-
stoff werden zur Abdichtung von Fugen und 
Bohrpfahlköpfen im System eingesetzt 

SikaProof® Tape-150 SikaProof® ExTape-150

SikaProof® A Rollen, 1,0 und 2,0 m breit 

SikaProof® MetalSheet SikaProof® FixTape-50

SikaProof® Patch-200 B SikaProof® A-08/-12 Edge

VORAPPLIZIERBARES SYSTEM
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

SikaProof® P
Die selbstklebenden Abdichtungsbahnen sind in einer Breite 
von 1,0 m erhältlich, einfach anzuwenden, mit selbstkleben-
dem Überlappungsrand und Einbaumarkierung.

Wird zum Schutz von Beton sowie zur Abdichtung gegen 
Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt, auf Basis der 0,6 mm 
Abdichtungsbahn: 

́́ SikaProof® P-12 

SYSTEMKOMPONENTEN
Der Voranstrich kommt zum Einsatz, um die Haftung zu ver-
bessern und Staub zu binden.

Der SikaProof® Primer-01 ist ein gebrauchsfertiger, 
lösemittelhaltiger Voranstrich. Er wird für 
SikaProof® Tape-150 oder SikaProof® P-12 verwendet und ist in 
Blechgebinden mit 5 kg und 12,5 kg erhältlich.
Zur Abdichtung von Fugenverbindungen oder Detailausfüh-
rungen geeignet:

́́ SikaProof® ExTape-150
́́ Sikaflex®-11 FC oder Sikaflex® PRO-3

NACHTRÄGLICH APPLIZIERBARE SELBSTKLEBENDE SYSTEME

SikaProof® P-12 Abdichtungsbahn 
mit spezieller Randausführung 

SikaProof® Tape-150SikaProof® Primer-01 in 5 kg 
und 12,5 kg Blechgebinden
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

DAS SikaProof® A&P SYSTEM erfordert eine zusätzliche Abdichtungslösung für alle Arbeits- und 
Dehnfugen sowie Details und Verbindungen, um eine weitere sichere Feuchtigkeitssperre in den 
Fugen zu gewährleisten.

ERGÄNZENDE
ABDICHTUNGSSYSTEME 

SikaSwell® QUELLFÄHIGE PRODUKTE
Diese effiziente Lösung für Arbeitsfugen und Abdichtung von 
Durchdringungen sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das System wird 
durch den Einsatz der gesamten Palette von hydrophilen (quellfähi-
gen) Profilen bzw. und auftragbaren Dichtstoffen ergänzt.  

Sika® FUGENBÄNDER 
werden in der Regel zur Abdichtung von Arbeitsfugen und vor allem 
für Dehnfugen eingesetzt. Die breite Sika® Fugenbänder-Palette 
enthält die dafür geeigneten Profile.

SikaFuko® INJEKTIONSSCHLÄUCHE
Sie dienen als zusätzliche Sicherung für Arbeitsfugen sowie andere 
Details, zum Beispiel um Pfeiler herum oder um die Wasserdichtig-
keit zu gewährleisten. Bei Verwendung des geeigneten Sika 
Injektionsmaterials sind die Schläuche mehrfach verwendbar.

Sikadur® Combiflex SG SYSTEM / Sikaplan® WT TAPE
Das nachträglich angebrachte Klebebandsystem wird mit einem 
Epoxidharzklebstoff auf der Membranseite aufgebracht und stellt 
eine optimale Lösung für Arbeits- und Dehnfugen dar, insbesondere 
bei der Abdichtung von Fugen bei Fertigteilen bzw. bei Überständen 
von Bodenplatten.
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SikaProof® ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR WASSERDICHTE UNTERGESCHOSSE

ERGÄNZENDE
ABDICHTUNGSSYSTEME 

WEITERE NACHTRÄGLICH APPLIZIERBARE Abdichtungssysteme mit vollflächigem Verbund für 
Untergeschoße und andere unterirdische Bauwerke, die als eigenständige Lösung oder in Kombinati-
on mit SikaProof® A zum Einsatz kommen können.

Sikalastic®
Zwei Flüssigkunststoffabdichtungen werden für die Abdichtung 
von Untergeschoßen verwendet:

́́ Sikalastic®-851, 2K auf Polyurethanbasis 
́́ Sikalastic®-8800, 2K auf Polyureabasis 

Im Allgemeinen werden die Systeme auf vorbereitete, grundierte 
und erhärtete Betonflächen aufgespritzt, wobei ein optimaler 
vollflächiger Verbund hergestellt wird.
  



WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR BAU UND INDUSTRIE
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Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das neueste Produktdatenblatt.

BetontechnologieSchutz und Instandsetzung von Beton

Kleben und Dichten im Innenausbau

Dachsysteme

Bauwerksabdichtung

Bodenbeschichtungen

Korrosionsschutz

Brandschutz

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23               Telefon:               +43 5 0610 0
6700 Bludenz                               Fax:                +43 5 0610 1951
www.sika.at                                 E-Mail:                 info@sika.at

Kleben und Dichten im Fassadenbereich


