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PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-330
2-komp. elastische PU-Beschichtung, geringe VOC, selbstverlaufend, Be-
standteil der Sika ComfortFloor und Sika ComfortFloor Pro- Systeme

BESCHREIBUNG
Sikafloor®-330 ist ein 2-komponentiges, lösemittelfrei-
es, emissionsarmes, elastisches Polyurethanbindemit-
tel für selbstverlaufende Beschichtungen.

ANWENDUNG
Sikafloor®-330 ist nur für die Anwendung durch ge-
werbliche Verarbeiter bestimmt.
 

Für elastische und trittschalldämmende Beschichtun-
gen im Sika® ComfortFloor und Sika® ComfortFloor 
Pro System.

▪

Geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Schu-
len, Kindergärten, Großraumbüros, Verkaufs- und 
Ausstellungsräumen, Eingangshallen sowie Museen.

▪

Nur für Innenanwendungen.▪

VORTEILE
sehr geringe VOC-Emission▪
geprüft gemäß AgBB-Prüfkriterien▪
lösemittelfrei▪
trittschalldämmend▪
rissüberbrückend▪
gute mechanische Beständigkeit▪

PRÜFZEUGNISSE
Kunstharz-Estrich nach EN 13813: 2002, Leistungser-
klärung 02 08 01 04 040 0 000001 1041, zertifiziert 
durch notifizierte werkseigenen Produktionskontrol-
le - Zertifizierungsstelle 0620 und CE-Kennzeich- 
nung. 

▪

Beschichtung für den Oberflächenschutz von Beton 
nach EN 1504-2: 2004, Leistungserklärung 02 08 01 
04 040 0 000001 1041, zertifiziert durch benannte 
Fabrik Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle 
0620, und CE-Kennzeichnung.

▪

Brandklassifizierung nach EN 13501-1, Prüfberichte 
08-198 und 08-199, Universität Gent

▪

CSM-Cleanroom® geeignetes Material als Teil der Si-
ka ComfortFloor® und Sika ComfortFloor® Pro Syste-
me.Fraunhofer IPA, Deutschland Bericht Nr. SI 1008-
533 

▪

Eurofins Emission geprüft nach dem AgBBscheme 
Und Richtlinien des DiBt (AgBB - Ausschusses für die 
gesundheitsbezogene Evaluation des Gebäudes Pro-
dukte, DiBt - Deutsches Institut für Bautechnik). Pro-
benahme, Prüfung und Bewertung wurden durchge-
führt nach ISO-16000, Berichte Nr. 765863F, 
7712844A und 770029B.

▪

Schalldämmung nach EN ISO 140-8, Test Bericht 102-
B-08, iba Institut Gottfried & Rolof Deutschland.

▪

Bestimmung der Verschleißfestigkeit EN651: 2004, 
Eindrückung EN 651: 2004, Stuhlrolleneignung 
EN425: 1994 und Wirkung der  simulierten Bewe-
gung von Möbelbein nach EN 424: 2002 Berichte 
391575- 02 und 391580-02 TFI Institut Aachen 
Deutschland.

▪
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PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis Polyurethan (PUR)

Lieferform 20,0 kg Gebinde bestehend aus Komp. A: 15,8 kg 
Komp. B: 4,2 kg

Aussehen/Farbe In Farbtonvielfalt lieferbar. 
Geringe Farbtonabweichungen sind aus rohstoffbedingten Gründen unver-
meidbar. Bitte beachten, der Farbton von Sikafloor®-330 sollte ungefähr 
an den Farbton von Sikafloor®-305 W angepasst werden.

Haltbarkeit 6 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, trocken, kühl aber 
frostfrei lagern. 
Länger dauernde Vibrationen und höhere Umgebungstemperaturen wäh-
rend des Transportes führen zu einem Absetzen der Komponente A, was 
das Mischen erschwert. 
Längerfristige Lagerung bei kalten Temperaturen führt zu Kristallisation 
der Komponente B.

Dichte ~ 1,40 kg/Liter (bei + 23°C) (DIN EN ISO 2811-1)

Festkörpergehalt ~ 100 % (Volumen) / ~ 100 % (Gewicht)

TECHNISCHE INFORMATION

Shore A Härte Kennwert Aushärtung Prüfnorm
~ 80 14 Tage / +23°C DIN 53505

Biegezugfestigkeit Kennwert Aushärtung Prüfnorm
>8 N/mm² 14 Tage / +23°C DIN 53504

Weiterreißwiderstand REISSDEHNUNG
Kennwert Aushärtung Prüfnorm
~180 % 14 Tage / +23°C DIN 53504

REISSFESTIGKEIT
Kennwert Aushärtung Prüfnorm
~25 N/mm 14 Tage / +23°C ISO 34-1

Chemische Beständigkeit Sikafloor®-330 wird mit Sikafloor®-305 W versiegelt. Siehe dazu Chemikali-
enbeständigkeit von Sikafloor®-305 W.

SYSTEMDATEN

Systeme Bitte beachten Sie das Systemdatenblatt von:
Sika ComfortFloor® PS-23 fugenlose, glatte, farbige, VOC-arme 

elastische Polyurethanbeschichtung
Sika ComfortFloor® PS-63 fugenlose, glatte, farbige, VOC-arme 

elastische, trittschalldämmende Po-
lyurethanbeschichtung

Sika ComfortFloor® PS-65 fugenlose, glatte, farbige, VOC-arme 
elastische, hoch trittschallreduzie-
rende Polyurethanbeschichtung
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VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischverhältnis 79 Gewichtsteile Komponente A 
21 Gewichtsteile Komponente B

Verbrauch ~ 1,4 kg/m²/mm

Schichtstärke ~ 2,0 mm bei 2,8 kg/m²

Lufttemperatur +15°C min. / +30°C max.

Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80 %

Taupunkt Vor Betauung schützen!
Während der Applikation und Aushärtung muss die Untergrundtemperatur 
mindestens +3°C über der Taupunkttemperatur liegen um das Risiko von 
Kondensatbildung und Oberflächenstörungen zu reduzieren.

Untergrundtemperatur mindestens +15°C / maximal +30°C

Untergrundfeuchtigkeit Maßgeblich sind die Angaben der unter "Systeme" genannten Systemgrun-
dierungen.

Topfzeit Temperatur Zeit
+10°C ~ 21 Minuten
+20°C ~ 15 Minuten
+30°C ~ 12 Minuten

 Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und können bei alternati-
ven Umgebungsbedingungen variieren.

Aushärtezeit Vor Applikation von Sikafloor®-330 auf Sikafloor®-161
Untergrundtemperatur maximal
+10°C 3 Tage
+20°C 2 Tage
+30°C 1 Tag

Vor Applikation von Sikafloor®-305 W auf Sikafloor®-330
Untergrundtemperatur maximal
+10°C 3 Tage
+20°C 2 Tage
+30°C 36 Stunden

 Die angegebenen Zeiten werden durch sich ändernde Bedingungen, insbe-
sondere durch Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit beeinflusst.

Appliziertes Material Einsatzbereit Temperatur begehbar nach vollständig ausgehärtet 
nach

+10°C ~ 24 Stunden ~ 72 Stunden
+20°C ~ 18 Stunden ~ 7 Tagen
+30°C ~ 16 Stunden ~ 5 Tagen

Die angegebenen Zeiten werden durch sich ändernde Bedingungen, insbe-
sondere durch Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit beeinflusst.
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VERARBEITUNGSANWEISUNG
UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVOR-
BEREITUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT 
Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein 
(Druckfestigkeit mind. 25 N/mm²). Die Oberfläche 
muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei 
und frei von losen und absandenden Teilen sein. Grun-
dierung und Egalisierung je nach Art des Untergrun-
des. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unter-
schreiten.
Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Ver-
schmutzungen müssen mit geeignetem Gerät entfernt 
werden. Fehlstellen, Löcher oder Ausbrüche sind mit 
Sika® Produkten zu egalisieren. Im Zweifelsfall ist eine 
Musterfläche anzulegen.

MISCHEN

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrüh-
ren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im 
vorgeschriebenem Mischungsverhältnis vorsichtig zu-
sammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwap-
pen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten 
mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rühr-
gerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. 
Anschliessend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven 
Vermischung auf maximal 300 U/min steigern und 2 
Minuten mischen bis eine homogene Mischung vor-
liegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäss um-
füllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben be-
schrieben durchmischen. Das Einrühren von Luft istg 
zu vermeiden.

VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung sind Untergrundfeuchtigkeit, 
Luftfeuchtigkeit und Taupunkt zu bestimmen.
Das fertig gemischte Material wird streifenförmig aus-
gegossen und mit der Traufel oder Zahnrakel in der 
geforderten Schichtdicke gleichmässig verteilt.

WERKZEUGREINIGUNG

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika Ver-
dünner C reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur 
noch mechanisch entfernt werden.

WICHTIGE HINWEISE
Frisch aufgebrachtes Sikafloor®-330 muss während 
mindestens 24 Stunden vor Betauung geschützt wer-
den. 

▪

Nicht ausgehärtetes Sikafloor®-330 reagiert mit Was-
ser (aufschäumen). 

▪

Während der Verarbeitung muss deshalb darauf ge-
achtet werden, dass keine Schweisstropfen auf das 
frische Sikafloor®-330 gelangen. (Schweissbänder 
tragen).

▪

Um eine einheitliche Farbgebung der Bodenfläche zu 
erzielen, darf nur Sikafloor® einer Produktionscharge 
verwendet werden.

▪

Unter bestimmten Umständen, z.B. bei Fussboden-
heizung in Kombination mit hoher punktueller Last, 
können Druckstellen in der  Fussbodenbeschichtung 
entstehen. 

▪

Ist eine Heizung erforderlich, dürfen nur elektrische 
Warmluftgebläse zum Einsatz kommen. Fossile 
Brennstoffe produzieren CO2 und  H2O, was das 
Oberflächenfinish nachteilig beeinflusst.

▪

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns 
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.
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LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das 
Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und 
Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und 
Entsorgung chemischer Produkte und enthält physika-
lische, ökologische, toxikologische und andere sicher-
heitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

EU-VERORDNUNG 2004 / 42 (DECOPAINT RICHTLINIE)

Der in der EU-Verordnung 2004/42 erlaubte maximale 
Gehalt an VOC (Produktkategorie IIA / j Type sb) be-
trägt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/Liter (Limit 
2010). 
Der maximale Gehalt von Sikafloor®-330 im ge-
brauchsfertigen Zustand ist < 500 g/Liter VOC.

RECHTLICHE HINWEISE
Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Ver-
arbeitung und Verwendung unserer Produkte, beru-
hen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkre-
ten Umständen, insbesondere bezüglich Untergrün-
den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können 
die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika 
garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der techni-
schen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis 
zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das je-
weils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at 
abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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