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BARRIER TAPE

(Artikelnummer: 45996)

Beschreibung:

2-farbiges Signalband(rot/weil3) aus LDPE. Das Band ist UV bestandig, nicht klebend,
beidseitig bedruckt und besonders reil3fest.

Produktdaten:
Tragermaterial LDPE
Gesamtdicke 22-35 my
Schmelzpunkt 126-132 °C
Zugfestigkeit MD: 177,8 N/mm?
TD: 19,6 N/mm?
Zugspannung MD: 182,3 N/mm?2
TD: 27,9 N/mm?
Bruchdehnung MD: 56,8 %
TD: 9415%
MD: langs TD: quer
Testmethode:
ASTM D882
Anwendung:

Das Absperrband dient zur Kennzeichnung und Abgrenzung von Gefahrenstellen und
Hindernissen im Innen- und Aul3enbereich.

Lagerung:
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Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von
direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Warmequellen. Bei Einhaltung der
Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

DVR: 0054623
UID-Nummer : ATU 14258809 Zweigstelle Buro und Lager : 4490 St. Florian, HG Linz, FN 111542h
ARA-Lizenznummer : 00977 Zentrale : 1030 Wien, Hegergasse 7/16  , HG Wien, FN 111542h

Diese Lieferung erfolgt ausschlief3lich zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.



