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ARU-Sperrgrund

SCHWEPA ARU-Sperrgrund ist eine verarbeitungsfertige, weiss pigmentierte Isolier-
Grundbeschichtung für Innen zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die 
zum Verfärben bzw. Durchschlagen in nachfolgende Beschichtungen wie z.B. Innen-
putze führen können.

Produktbeschreibung:

SCHWEPA ARU-Sperrgrund ist lösemittelfrei und leicht zu verarbeiten. Durch seine 
Quarzkörnung entsteht eine griffige Oberfläche für den nachfolgenden Auftrag von 
Oberputze.

Eigenschaften:

SCHWEPA ARU-Sperrgrund eignet sich aufgrund seiner guten Haftung und Isolierwir-
kung hervorragend als Isolieranstrich auf vielen Untergründen wie z. B. Gipskarton-, 
Hartfaser- oder Spanplatten. Des weiteren für die Bindung von Tabakvergilbungen, 
trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Beschich-
tungen mit mineralischen oder pastösen SCHWEPA Oberputzen. Nicht geeignet bei 
herkömmlichen Hölzern. 

Anwendungsgebiet:

ca. 0,3 kg/m²*                            ca. 42 m²/Gebinde*                 12,5 kg/Gebinde
*bei einmaligem satten Anstrich und je nach Struktur des Untergrundes.

Materialverbrauch:

Die Untergründe müssen trocken, fest, frei von Verschmutzungen, trennenden Subs-
tanzen und losen Teilen sein. Flächen mit starken Teerkondensat-Verschmutzungen 
(Tabakrauch, Ruß-, Fett- oder Ölflecken) mit Wasser unter Zusatz von fettlösendem 
Haushaltsreiniger abwaschen und gut austrocknen lassen. Flächen mit getrockneten 
Wasserflecken oder Verschmutzungen trocken durch Abbürsten reinigen. Nicht fest-
anhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen. Stark saugende oder leicht absan-
dende Untergründe vorher mit SCHWEPA Tiefengrund LF grundieren.
Ein satter, unverdünnter Grundanstrich SCHWEPA ARU-Sperrgrund sollte genügen, 
Tocknungszeit vor Aufbringen des Oberputzes ca. 24 Stunden. Nur bei extremer Un-
tergrundverunreinigung kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein, Vorversuche durch 
Probeanstrichflächen sind vorzunehmen. Der zweite Anstrich darf erst nach Trock-
nung des ersten Anstrichs (ca. 12 - 15 Stunden) aufgebracht werden. Nach einer 
nochmaligen Trocknungszeit von ca. 12 - 15 Stunden kann der Oberputz ausgeführt 
werden. SCHWEPA ARU-Sperrgrund wird unverdünnt mit der Bürste, Farbwalze oder 
geeignetem Spritzgerät gleichmäßig aufgetragen. Material vor Gebrauch mit langsam 
laufenden Rührquirl gründlich durchrühren. Um ein einheitliches Auftrocknen insbe-
sondere farbiger Oberputze zu gewährleisten, sollten immer komplette Decken- oder 
Wandbereiche vorgestrichen werden.

Verarbeitung:

Farbe: weiss

SCHWEPA ARU-Sperrgrund besteht aus wässriger spezieller Polymer-Emulsion, Ti-
tandioxid, Calciumcarbonaten, Silikaten, Quarzsand, Additiven und Topfkonservie-
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Kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut. Spritzer in die Augen und auf die Haut unbedingt 
vermeiden. Ggf. sofort mit Wasser spülen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist in jedem 
Fall zu beachten.
Decopaint EU-Grenzwert für diese Produkt: Kategorie g (Wb) 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Sicherheitsratschläge:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Informationen ggf. vom örtlichen Ent-
sorger einholen.

Entsorgung:

Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- sowie fremdüberwacht. Vor-
genannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem 
Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen 
muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden 
außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der 
Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichts-
punkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu 
beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur 
Verfügung.

Qualität/Hinweise:

Besonders zu beachten: Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C sowie zu erwar-
tenden Nachtfrösten. Die Trocknungsdauer beträgt ca. 24 Stunden. Durch hohe Luft-
feuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert 
werden. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung 
abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfer-
nen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.

Technische Information ARU-Sperrgrund: Stand 01.04.2014

Lieferform: In Eimern à 12,5 kg                   Artikel-Nr. 00101854                       24 Eimer/Palette

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im gut ver-
schlossenem Originalgebinde 12 Monate haltbar.


