
EBENSEERProduktdatenblatt

CE
Verlegeanleitung

siehe www.ebenseer.at

Detailinformationen zu den Produkteigenschaften finden Sie auf der Rückseite, 
bzw. im Katalog oder unter www.ebenseer.at

Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

-lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten”Technische Hinweise:      

:         -gemäß FQP Wartungs.- und PflegeanleitungPflege und Wartung

-siehe downloads unter )Hinweise:  www.ebenseer.at

ÖNORM
B 3 2 5 8
geprüft

LOC/MAC 1.20

TAKTIL RILLE – Blindenleitsystem
Artikel- 

Nummer
Bezeichnung, Farbe 
(Größe inkl. Fuge)

Steinmaß  cm 
(l / b / h) 

Bed.
Stk. / Lfm.

Stück /
Palette

Lfm. /
Palette

Gew. (kg) / 
Palette

Lagen /
Palette

Verr.
Einheit

Taktil Rille 39,7 / 39,7 / 8 2,50 60 19,2 1160 10 Stk.
F20270 Naturgrau
F20272 Anthrazit Lieferzeit auf Anfrage!

TAKTIL NOPPE – Blindenleitsystem
Artikel- 

Nummer
Bezeichnung, Farbe 
(Größe inkl. Fuge)

Steinmaß, cm 
(l / b / h) 

Bed.
Stk. / Lfm.

Stück /
Palette

Lfm. /
Palette

Gew. (kg) / 
Palette

Lagen /
Palette

Verr.
Einheit

Taktil Noppe 39,7 / 39,7 / 8 2,50 60 19,2 1160 10 Stk.
F20275 Naturgrau
F20277 Anthrazit Lieferzeit auf Anfrage!

F20273 Weiß Lieferzeit auf Anfrage!

F20278 Weiß Lieferzeit auf Anfrage!
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