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BOTAMENT®E 120
Multifunktionsharz 2K

BOTAMENT® E 120ist ein Univers alepoxidharz far den
Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergrunden.

Eigenschaften

<+ BExzellenter Haftverbund

< Feuchtigkeitssperre fur Zementestriche bis 6,0 C\M-%
<+ Fr kritische und hoch beanspruchte Untergrinde

< Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmértel

< Fuor PAK-Sanierungen geeignet

<+ Sehr hohes Bindringvermégen

<+ Niedrigviskos

Anwendungsbereiche
Grundierung far

<+ Zement- und Calciumsulfatestriche

<+ geglattete, hochverdichtete Betonoberflachen

<+ nachfolgende Beschichtungen und Abdichtungen auf
Reaktionsharzbasis

< Holzuntergrinde

< Magnesiaestriche

<+ alte, w asserfeste Klebstoffreste, Versiegelungen und
Beschichtungen

BOTAMENT® E 120ist zudem geeignet als

<+ Rickdurchfeuchtungsschutz von Calciumsulfatestrichen

<+ Haftbricke fur Beschichtungen und Mortel auf Reaktions-
harzbasis

<% Kratz-, Lunker- und Ausgleichsspachtelung

<+ Bindemittel fur Epoxidharzmortel und -estriche

Vor der Verwendung von BOTAMENT® E 120 auf Stahlunter-
grinden kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

<+ sauber, frostfreiund tragfahig
<+ freivon Fett, Trennmitteln undlosen Teilen

Marbe, w eiche oder schwach anhaftende Untergrund-
bestandteile sind zu entfernen.

AuBerdem zu beachten:

£

Calciumsulfatestriche vor der Grundierung auf tragfahige
Basis abschleifen

< Oberflachen vorhandener Versiegelungen oder Beschich-

tungen auf Reaktionsharzbasis anschleifen
<+ Restfeuchte beizementaren Untergrinden £6 %
<+ Restfeuchte bei Calciumsulfatestrichen:

= 0,5% (unbeheizt)

£0,3% (beheizt)

<% erforderlicher Normreinheitsgrad von Stahluntergriinden
nach DIN EN ISO 12944: Sa2 %
<+ Magnesiaestriche kugelstrahlen oder frasen

Bei nachfolgender Verlegung von Oberbelagen sind die
Jew ails maximal zuldssigen Restfeuchten furdie gew ahite

Belagsart einzuhalten.

Befinden sich alte Anstriche oder Beschichtungen auf dem
Untergrund, so sind deren Haftung sow ie die Materialver-
traglichkeit mit BOTAMENT® E 120 vorab zu tberprifen.
Hierzu w ird eine Probeflache angelegt und die Haftzugw erte

darauf ermittelt.
Technische Daten

Materialbasis
Farbton
Lieferform

Lagertahigkeit

Dichte

Viskositat
Anmischverhaltnis
Verarbeitungszeit
Verbrauch

begehbar

voll belastbar
Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur
Druckfestigkeit nach 7
Tagen:

Biegezugfestigkeit nach
7 Tagen:

Giscode

Reinigungsmittel

2 K- BEpoxidharzsystem
transparent
1 kg- Einheit
0,75 kg Stammkomponente (A)
0,25 kg Harterkomponente (B)

10 kg- Einheit
7,5 kg Stammkomponente (A)
2.5 kg Harterkomponente (B)

200 kg-Fass
Stammkomponente (A)

200 kg-Fass
Harterkomponente (B)

kuhl und frostfrei
mind. 24 Monate im
verschlossenen
Originalgebinde
~ 1,1 kg/ dn?®
~ 600 mPa-s
3(A):1(B)
~ 30 Minuten
~100- 300 g/ n¥
nach ~ 12 Stunden
nach ~ 7 Tagen
+10°Cbis +30°C

~ 70 N/ mm?

(bei Zuschlag QS 0,2- 0,7 mm
im Mischungsverhaltnis 1: 5)
~25 N/ mm?

(bei Zuschlag QS 0,2- 0,7 mm
im Mischungsverhaltnis 1: 5)
RE 30

Verdunnung
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Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Héhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Tempera-
turen verzdgern die Verarbeitungszeit.

Verarbeitung

< B- Komponente der A- Komponente hinzugeben und
beide mit einem langsam laufenden Rihrgerat
mindestens 3 Minuten mischen

< zur Vermeidung von Mischfehlern BOTAMENT® E 120
danach in sauberes Gebinde umtopfen (Behalter grind-
lich auskratzen) und nochmals mischen

Das w erkseitig vorgegebene Mischungsverhaltnis ist genau
einzuhalten.

BOTAMENT? E 120 als Grundierung vor der Fliesenver-
legung:

< fertig gemischtes Material auf den Untergrund gieften und
mit Gummischieber oder Rolle gleichméaRig verteilen

< BOTAMENT® E 120im frischen Zustand mit getrockne-
tem Quarzsand der Kornung 0,5- 1,2 mm abstreuen

BOTAMENT® E 120 als Grundierung und Feuchtigkeits-
sperrevorderVerlegung von elastischen Beldgenund
Parkett:

< fertig gemischtes Material auf den Untergrund gieGen und
mit Lammfelirolle gleichmaltig satt verteilen

Bei der Verwendung von BOTAMENT® E 120 als Feuchtig-
keitssperre sind mindestens 2 Auftrage mit je 300 g/n¥ erfor-
derlich. Hierbei ist kreuzw eise vorzugehen.

BOTAMENT® E 120 als Grundierung vor der Direkt-
verklebung von Parkett

< fertig gemischtes Material auf den Untergrund gieften und
mit Lammfelirolle gleichmaltig satt verteilen

<+ nach Erreichung der Begehbarkeit Parkett mit BOTA-
MENT® M 440 verkleben

< bei Wartezeiten > 24 Stunden BOTAMENT® E 120
vorab mit 40er Korn oder schwarzemPad anschleifen

BOTAMENT?® E 120 als Grundierung vor dem Auftragvon
mineralischen Ausgleichsmassen:

< fertig gemischtes Material auf den Untergrund gielten und
mit Lammfellrolle gleichméaftig satt verteilen
< BOTA E 120 nach Erhartung mit BOTAMENT®

G 120 oder D 1 Speed uberarbeiten (alternativ im frischen

Zustand mit getrocknetem Quarzsand der Kérnung 0,5-
1,2 mm abstreuen/ Bedarf ~2 kg/ nm?)

BOTAMENT® E 120 als Grundierung vor dem Auftragvon
Reaktionsharzabdichtungen:

<% fertiggemischtes Material auf den Untergrund giel2en und
mit Gummischieber oder Rolle gleichmaRig verteilen

4+ BOTAMENT® E 120innerhalb von 24 Stunden mit der
Reaktionsharzabdichtung Gberarbeiten (ansonsten im
frischen Zustand mit getrocknetem Quarzsand der
Kornung 0,1- 0,3 mm abstreuen)

BOTAMENT® E 120 als Kratz- und Lunkerspachtelung

<% fertiggemischtes Material mit getrocknetem Quarzsand
der Kérnung 0,1- 0,3 mm im Mischungsverhaltnis 1:1
vermengen

Spachtelmit Stahlglatter, Gummischieber oder
Hartgummi- Reibebrett scharf iber das Korn aufkratzen,
sodass alle Poren gut verschlossen werden
BOTAMENT® E 120 innerhalb von 24 Stunden tberarbei-
ten (ansonsten im frischen Zustandmit getrocknetem
Quarzsand der Kérnung 0,1- 0,3 mm abstreuen)

zum Aufirag auf senkrechtenFlachen Stellmittel TX
zusetzen (bis max. 4 Gew .- %)
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BOTAMENT® E 120 als Reaktionsharzmaértel

Die Bigenschaften von Reaktionsharzmértel richten sich nach
Fallgrad und Sieblinie der Zuschlagstoffe.

Bis zuemnem Fuligrad von 1: 3 GT ist der Mortel selbstver-
laufend.

Bei sachgemaler Verfillung und Verdichtung ergeben
Fullgrade bis 1: 3 GT flussigkeitsdichte Mortel.

Ab einem Mischungsverhaltnis von 1: 4 GT muss der Reak-
tionsharzmértel grundsatzlich auf eine frische Haftbriicke aus
BOTAMENT® E 120 aufgetragen w erden.

Hohlkehlenmértel

<% fertiggemischies Material mit getrocknetem Quarzsand
der Kornung 0,2- 0,7 mm im Mischungsverhaltnis 1: 7
vermengen

Kapillarbrechender Mortel

<% fertig gemischtes Material mit getrocknetem Quarzsand
der Kérnung 0,5- 1,2 mm im Mischungsverhaltnis 1: 3
vermengen

Epoxidharzestrich

% fertiggemischtes Material mit getrocknetemQuarzsand
der Kérnung 0,5- 1,2 mm im Mischungsverhalinis 1- 15
vermengen

Mischungsverhalinis | BedarfE120 Bedarf Sand*
E 120 : Sand (kg/m*mm) (kg/m*imm)
1:3 0,47 1,4
1:4 0,40 1,6
1:7 0,27 1,9
1:10 0,20 2,0
1:-15 0,14 2.1

* bezogen auf eine Sanddichie von 2,5 kgl
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BOTAMENT® E 120 als Reaktionsharz-Drinagemértel fiir
das BOTAMENT® TERRACHAMP-System

<% fertig gemischtes Material mit BOTAMENT® SD Spezial-
sand (Kérnung 1- 2 mm) im Mischungsverhaltnis 1:25
vermengen

<+ frischen Dranagemdrtel auf dem vorbereiteten Unter-
grund aufbringen, mit Metallrichtlatte abziehen und mit
Schw ertglatter nachglatten

Der so erstelite Dranagemoértel ist w asserdurchlassig und
dient zur Erstellung von dranagefahigen Unterkonstruktionen
bei Balkon- und Terrassenbelagen.

Das Material eignet sich insbesondere zumEinsatz in
Verbindung mit BOTAMENT® BTK 200 TERRACHA Balkon-
und Terrassenkleber und BOTAMENT® BTF 200 TERRACHANP
Balkon- und Terrassenfugenmdértel zur Erstellung hoch
frostbestandiger und ausblihfreier Balkon- und Terrassenbe-
lage eingesetzt.

Wichtige Hinweise

BOTAMENT® E 120ist w ahrend der Erhartungsphase vor
Feuchtigkeit zu schitzen.

BOTAMENT® E 120 stellt keine Bauw erksabdichtung dar.
Finige Kunsistoffe kénnen durch BOTAMENT® E 120
angegriffen werden.

BOTAMENT® E 120ist ausschlieBlich fir den gew erblichen
Gebrauch bestimmt.

Bei empfindlichen Personen kénnen bei der Verarbeitung von
Epoxidharzmaterialien allergische Hautreaktionen aufireten.
Zur Vermeidung von Hautkontakt ist daher in jedem Fall
geeignete Schutzkleidung zu tragen. Detaillierte Informa-
tionen dazu bietet Ihnen der  Praxisleitfaden fir den Umgang
mit Epoxidharzen” von der Berufsgenossenschaft der

Bauw irtschaft unter www bgbau.de.

Wahrend der Verarbeitung von BOTAMENT® E 120 ist fur
eine gute Be- und Entliftung der Baustelle zu sorgen

Das Sicherheitsdatenblatt steht lhnen unter
www.botament.com zur Verfigung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine
baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Efahrungen nach

bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekie,

V viecke und die ot B .

Dies vorausgeseizt, haften wir fir die Richfigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer

Verkaufs-, Li und Zahl bedi Von den Angaben unserer Merkblatter
i E unserer sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie

schifllich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der

Technik einzuhalien. Ausgabe D-2011. Weitere technische Details eninehmen Sie bitte

unseren technischen Merkblattem unter .

BOTAMENT ® Systembaustofie GmbH & Co. KG * Am Kruppwald 1 * D-46238 Bottrop
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