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BOTAMENT® R 70 ist ein I6semittelfreies, niedrigviskoses
Silikatharz zum Vergief3en von Rissen und Fugen im Innen-
und AuRenbereich.

Eigenschaften
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Kraftschlissiges Verharzen von Estrichrissen
Estrichklammern nicht notwendig

Schnell erhartend

Sehr emissionsarm

Geruchsneutral

Anmischen von Teilmengen mdglich

3

%

3

%

3

%

3

%

3

%

Anwendungsbereiche

2

<+ VergieRen von Rissen > 0,2 mm und Fugen in minerali-
schen Baustoffen
<+ Befestigung und Einbettung von Leisten und Profilen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

« trocken, sauber und frostfrei

< tragfahig

« frei von Fett, Anstrichen, Trennmitteln und losen Teilen
Falls erforderlich, sind die Risse mit 6lfreier, trockener

Druckluft auszublasen oder per Industriestaubsauger zu
reinigen.

Technische Daten

Materialbasis

2 K- Silikatharzsystem

Farbton

beigefarben
(im angemischten Zustand)

Lieferform

2.4 |- Einheit (Karton)
4 x 200 ml Komponente A
(transparent)
4 x 400 ml Komponente B
(braunlich)
+ 2 Leergebinde

Lagerfahigkeit

kahl, trocken und frostfrei
mind. 6 Monate im
verschlossenen
Originalgebinde

vor Temperaturen > 40 °C
und direkter Sonnen-
einstrahlung schiitzen

Dichte

~ 1,24 kg/ dm?

Anmischverhaltnis
(bei Teilmengen)

1(A):2 (B)

Verbrauch

je nach Bedarf

Verarbeitungszeit

bei + 20 °C Material- und
Umgebungstemperatur

bei + 10 °C Material- und
Umgebungstemperatur

~ 12 Minuten

~ 15 Minuten

begehbar/ Uberarbeitbar

nach ~ 1 Stunde

Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur

+2°C bis +30 °C

Reinigungsmittel

Verdinnung

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Hohere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Tempera-
turen verzogern die Verarbeitungszeit.
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BOTAMENT® R 70
GieRBharz 2K

Verarbeitung

* A- Komponente in das Gebinde der B- Komponente
gieRen und Flasche fest verschlieRen

% Flasche ~ 20 Sekunden lang kraftig schitteln (bis sich ein
einheitlicher Farbton zeigt)

% Ausgiel3tille entsprechend der Rissbreite abschneiden

und fertiges Gemisch in die Risse/ Fugen giel3en

Feine Risse sind vor dem Verfiillen durch Aufschneiden zu
erweitern.

Teilmengen von BOTAMENT® R 70 kénnen in den mitge-
lieferten Leergebinden angemischt werden. Das werkseitig
vorgegebene Mischungsverhaltnis ist genau einzuhalten.

Zur Sicherstellung eines optimalen Haftverbunds mit nach-
folgend aufzubringenden Materialien wie Fliesenkleber oder
Spachtelmassen wird BOTAMENT® R 70 im frischen Zustand
mit getrocknetem Quarzsand (Kérnung 0,5- 1,2 mm) abge-
streut (Uberschuss nach Erhartung abkehren).

Wichtige Hinweise

Bei Kontakt mit Metallen und Kunststoffen ist vorab eine
Probeverarbeitung durchfihren. Leichtmetalle kdnnen durch
BOTAMENT?® R 70 angegriffen werden.

Zum Schutz vor Héhenversatz zwischen voneinander
getrennten Estrichfeldern empfehlen wir den Einsatz von
Estrichdubeln oder gleichwertige alternative Manahmen.

Bei empfindlichen Personen kénnen bei der Verarbeitung von
Reaktionsharzmaterialien allergische Hautreaktionen
auftreten. Zur Vermeidung von Hautkontakt ist daher in jedem
Fall geeignete Schutzkleidung zu tragen. Detaillierte Informa-
tionen dazu bietet lhnen die Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft unter www.bgbau.de.

BOTAMENT?® R 70 ist ausschlieRlich fiir den gewerblichen
Gebrauch bestimmt.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter
www.botament.com zur Verfiigung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine
baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte,
Verwendungszwecke und die besonderen &rtlichen Beanspruchungen abzustimmen.

Dies vorausgesetzt, haften wir fur die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblatter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind far uns nur verbindlich, wenn sie
schrifich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Ausgabe D-1901. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte
unseren technischen Merkblattern unter www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustofie GmbH & Co. KG + Am Kruppwald 1 + D-46238 Bottrop
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