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BOTAMENT®DF 9
Dichtfolie 1K

BOTAMENT® DF 9 wird als risstberbriickende Verbund-

abdichtung unter Fliesenbelagen im Innenbereich eingesetzt.

BOTAMENT® DF 9 istgepraftgema DIN EN 14891

Eigenschaften

<+ Hoch elastisch

<+ Gepruft far die Wassereinwirkungsklassen WO-1bis
W2-1(Wand)

< Diffusionsoffen

<+ Losungsmittelfreinach TRGS 610

<% ZumRollen und Spachteln

Anwendungsbereiche
Abdichtung von

<+ Beton, Leichtbeton und Porenbeton

<+ vollfugigem Mauerw erk

< Zement- und Calciumsulfatestrichen

< Putze der Kategorien CS I, CS Il und CS IV gemal DIN
EN 998 (Druckfestigkeit = 1,5 N'mm?) und Gipsputz
gemal DIN EN 13279 (Druckfestigkeit = 2,0 N'mm?)

< BOTAMENT® BP Bauplatten

<+ Faserzementplatten

% Gipsplatten

% Gipsdielen

% Gussasphaltestrichen (IC10)

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

<+ trocken, sauber und frostfrei

< tragfahig

<+ freivon Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln
und losen Teilen

AuBerdem zu beachten:

Risse im Untergrund mit BOTAMENT® R 70 GieBharz
verschlieen

unregelmélige Untergrinde egalisieren

<+ auf porigen oder lunkerreichen Flachen vorab
Kratzspachtelung aufbringen (z.B. aus BOTAMENT®

M 21 Classic oder MULTISTARQ)

saugende Untergrande mit BOTAMENT® D 11 oder

D 1 Speed grundieren

alte Fliesenbelage mit einer diinnen Kontakischicht aus
BOTAMENT® DF 9versehen
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Technische Daten

Materialbasis
Farbténe

Lieferform

Farbton grau

Farbton heligrau

Lagerfahigkeit

Dichte

Verbrauch zur Herstellung
der Mindesttrockenschicht-
starke dmin (0,5 mm)~©

Zeitabstand zw ischen den
einzelnen Auftragen
Zeitabstand zw ischen dem
letzten Auftrag und der
Fliesenverlegung

Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur

Reinigungsmittel
im frischen Zustand
im ausgeharteten Zustand

Kunststoffdispersion
grau
heligrau

zZu zum
Rollen Spachteln
5kg 12 kg
12 kg 21 kg
21 kg
21 kg 21 kg

kuhl und frostfrei
mind. 12 Monate im
verschlossenen
Originalgebinde
~ 1,45 kg/ dnv

~1,2 kg/ m?

~1,5- 2,0 Stunden

~3,0- 5,0 Stunden

+8°Cbhis +30°C

Wasser
mechanisch

*Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 sind zu beach-

ten.

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel Luftfeuchtigkeit

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkerien
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere
Luftfeuchtigkeiten verzgem den Trocknungsverauf.
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Verarbeitung

< BOTAMENT® DF 9 grundlich durchrthren und mit Lamm-
felirolle oder Glatter in mindestens zw eiverschiedenfarbi-
gen Lagen (Farbton hellgrau und dunkelgrau) aufbringen
(vorherige Lage BOTAMENT® DF 9 muss volistandig
durchtrocknet sein)

Die Mindesttrockenschichtstarke der Abdichtung muss insge-
samt 0,5 mm betragen (entspricht einer Nassschichtstarke
von 0.8 mm).

Die anschlieRende Fliesenverlegung kann mit BOTAMENT®
M 21 Classic, MULTISTAR®, BOTAMENT® M 12 Stone,
BOTAMENT® M 20 oder BOTAMENT® M 20 $1 erfolgen.

Zur Uberdeckung von Fugen sow ie zur Ausbildung von An-
schlussen, Innenecken, Ubergangen und Durchdringungen
wird BOTAMENT® SB 78 Systemdichtband oder BOTA-
MENT® DB Objektdichtband mit dendazu passenden Form-
teilen bzw . SB 100 Dehnzonenmaschetten in die erste Lage
der Abdichtung eingearbeitet und mit der zw eiten Lage
Uberspachtelt.

Der Anschluss der Abdichtung aus BOTAMENT® DF 9 an
Dusch- und Badew annen erfolgt mittels BOTAMENT® SB 78
WB Wannendichtband

Wichtige Hinweise

Die Vorgaben der DIN 18534-3 sind zu beachten. Bn even-
tueller Mehrverbrauch fir Untergrundegalisierung und hand-
w erkliche Schwankungen ist einzuplanen.

BOTAMENT® DF 9 istw ahrend der Erhartung gegen Feuch-
tigkeit, Zugluft, Sonneneinstrahlung sowie starken Tempera-
turschwankungen zu schiitzen

Wahrend der Trocknung darf die relative Leuchtfeuchtigkeit
80 % nicht Gberschreiten.

BOTAMENT® DF 9 darf keinen mechanischen Beanspru-
chungen ausgesetzt werden.

Fine rickseitige Durchfeuchtungist zu vermeiden:

BOTAMENT® DF 9 istfur den Einsatz im Dauernassbereich
und zur Abdichtung gegen negativen Wasserdruck sowie
gegen zusatzliche chemische Binw irkungen nicht geeignet.

Das Sicherheitsdatenblatt steht lhnen unter
www.botament.com zur Verfigung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine
baustellenspezifische Probeverarbeitung.

; Die hier g gaben erfolgen unserer E gen nach
bestem Wissen, jedoch unvembindlich. Sie sind auf die jeweiligen Baucbjelde,
Venwendungszwecke und die besonderen bitlichen Beanspruchungen abzustimmen.

Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer
Verkaufs-, Li und Zahl bedi Von den Angaben unserer Merkblatter
abweichende Empfehlungen unserer Mtarbeiter sind fir uns nur verindlich, wenn sie
schiflich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalien. Ausgabe D-1307. Weitere technische Details eninehmen Sie bitte
unseren technischen Merblattem unter

BOTANMENT® Systembaustofie GmbH & Co. KG * Am Kruppwald 1+ D-46233 Bottrop

Seite 2 von 2




