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Premium Flex-Bodenkleber C2 E S2
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BOTAMENT® M 30 HP S2 ist ein faserarmierter und hochfle-
xibler FlieRbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung
von nahezu allen keramischen Bodenbelagen im Innen- und
Aulenbereich.

BOTAMENT® M 30 HP S2 eignet sich insbesondere fur die
Fliesenverlegung auf jungen Untergriinden.

Eigenschaften

<+ Hoch flexibelund faserarmiert

<+ Fir beheizte Flachen und aulRen

< Zur Belegung junger, unbeheizter Zementestriche®

< Fir annahernd hohlraumfreie Verklebung

<+ Besonders geschmeidige Konsistenz

<+ Fir hohe mechanische Beanspruchung

<+ Besonders geeignet fur Gro&formate

< ZurVerwendung auf 4 Wochen alten Betonuntergrunden
<+ HKristalline Wasserbindung

Anwendungsbereiche

Verklebung von

< Steinzeug und Feinsteinzeug

<+ Spaltplatten

< Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen und Cotto
< verfarbungsunempfindlichen Natursteine

BOTAMENT® M 30 HP S2 w urde speziell fur Bauprojekte mit
hochsten Anforderungen an den Bodenbelag entw ickelt

Das Produkt eignet sich aulRerdemzur Verlegung von
groRformatigen Platten auf Wandflachen. Hierbeisind die

Fatten bis zur Erhartung des Klebers mechanisch zu fixieren .

Geeignete Untergriinde

< Beton

<% alte Fliesenbelage

<+ Zementestriche und Calciumsulfatestriche
< besandete Gussasphaltestriche (IC 10)

<+ Trockenestriche

<+ Hohlbdden

Die Verwendung auf Gussasphaltestrichen darf nur iminnen-
bereich erfolgen. Trockenestriche und Hohlbden missen
seitens des Herstellers als geeignet fur die Bekleidung mit
Fliesen und Platten ausgew iesensein

Technische Daten

Materialbasis

Lieferform
Lagerung

Dichte
Temperaturbestandigkeit
optimaler
Wasserfeststofiwert

Anmischverhaltnis
Reifezeit

Binlegezeit
Verarbeitungszeit
max. Aufiragsstarke
begehbar

verfugbar

voll belastbar

Verbrauch
10 mm- Zahnung

Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur

Reinigungsmittel
im frischen Zustand
im ausgeharteten Zustand

Zementkombination mit
mineralischen Fallstoffen
und Additiven

20 kg- Sack
kuhl und trocken
<9 Monate im
verschlossenen
Originalgebinde
~ 1,50 kg/dn?®
-20°Cbis +80 °C
~26 %

~ 5,20 | Wasser/ 20 kg
5 Minuten
~ 30 Minuten
~ 60 Minuten
20 mm

nach ~ 6 Stunden
nach ~ 6 Stunden
nach ~ 24 Stunden

~ 3,20 kg/n?

+5°Chis +30°C

Wasser
Zementschleierentferner

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten ver-
kurzen, niedrigere Temperaturen, hohere Auftragsstarken und
hohere Luftfeuchtigkeiten verlangern die Verarbeitungszeit
und den Erhartungsverlauf.
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

<+ trocken, sauber und frostfrei

< tragfahig

<+ freivon Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln,
Sinterschichten und losen Teilen

<+ flucht- und lotrecht

AuBerdem zu beachten:

Unebenheiten in Bodenflachen mit BOTAMENT® M 200

Multimartel egalisieren

< grofiflachigen Bodenausgleich mit den Niveliermassen
BOTAMENT® M 50 Classic, M 51 Classic oder M 53 Extra
vornehmen

< saugende Untergriinde mit BOTAMENT® D 1 Speed oder
BOTAMENT® D 11 grundieren

<+ Grundierung von Calciumsulfatestrichen
Bei Fliesenformaten <0,16 m2: mit BOTAMENT® D 1
Speed (2x 1:1 mit Wasser verdunnt) oder BOTAMENT®
D 11 (2% unverdinnt)
Bei Fliesenformaten > 0,16 m?: mit BOTAMENT® R20
oder BOTAMENT® E 120 (im frischen Zustand mit Quarz-
sand abstreuen)

<+ Durchfiihrung einer CM- Messung zur Uberprifung der

Restfeuchte bei Zement- und Calciumsulfatestrichen

£

maxim al zuldssige Re stfeuchte

Untergrund unbeheizt | beheizt
Zementestrich 20-25% | 2,0-25 % |
Calciums ulfatestrich 05% 0,3%

<+ Mindestalter von Betonuntergriinden: 4 Wochen
(in Schw immbecken mindestens 3 Monate)

< maximale Schichtstarke von BOTAMENT® M 30 HP S2
auf besandeten Gussasphaltestnchen: 5mm

Besteht der Untergrund aus nicht saugendemMaterial bzw .
einem alten Fliesenbelag soistdieser mit BOTAMENT® D 1
Speed zu grundieren oder 12 Stunden vor der Verlegung mit
einer Kratzspachtelung aus BOTAMENT® M 30 HP S2 zu
versehen.

Bei der Verlegung von Grofformaten (= 0,25 n?) beachten
Sie bitte unser Merkblatt  Hinw eise zur Verlegung gro3-
formatiger Fliesen® unter www.botament.de

Verarbeitung

3

A

anmischen mit kaltem, sauberem Wasser unter standi-

gem Rihrenmit langsam laufendem Rihrw erk, bis eine

homogene, geschmeidige Masse entstanden ist

nach Reifezeit nochmals kurz durchrihren

BOTAMENT® M 30 HP S2 aus dem Bmer auf den Unter-

grund gielen

4 zuersteine dunne Kontaktschicht aus BOTAMENT®
M30 HP S2 mit der unprofilierten Zahnglatterseite auf
den Untergrund aufiragen

4 danach BOTAMENT® M 30 HP S2 auf frische Kontakt-
schicht aufkammen

% Fliesen mit drickender, leicht schiebender Bew egung in

das Kleberbett einsetzen und ausrichten

3

!

i
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Wichtige Hinweise

*Mit BOTAMENT® M 30 HP $2 kénnen keramische Beldge
aufjungen, unbeheizten Zementestrichen ab dem Zeit-
punkt der Begehbarkeit verlegt werden. Die Belagsarbei-
ten miissendabei spédtestens am 5. Tag nach dem Enbau
des Estrichs abgeschlossen werden. Hierbeiistgrund-
sitzlich folgendes zubeachten:

Nach den anerkannten Regeln der Technikistderzeit
eine Wartezeit von 28 Tagen undeine maximale Rest-
feuchtevon <2,0-2 5 CM-% einzuhalten. Bei Abweichun-
gen hiervonist der Auftraggeber aus rechtlichen Griin-
den vorab darauf hinzuweisen. Die schriftliche Vereinba-
rung dieser Ausfihrungsartistin jedem Fall em pfehlens-
wert.

Sofern Sie beabsichtigen, beheizte Zementestriche friih
(Restfeuchte > 2,0- 2,5 CM-%) zu belegen, wenden Sie
sich bitte vorab an unsere Anwendungstechnik zwecks
individueller Beratung.

Bei der Verlegung von keramischen Belagen und Naturstei-
nen sind alle mitgeltenden Normen und Richtlinien in lhrer
aktuellen Fassung zu bericksichtigen.

Das Sicherheitsdatenblatt steht lhnen unter
www.botament.com zur Verfugung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen w ir eine bau-
stellenspezifische Probeverarbeitung.

Besteht der Untergrund aus gipshaltigem Material, sind die
Richtlinien des jew eiligen Herstellers zu beachten.

Anmerkung: Die hier gemachien Angaben erfolgen aufgrund unserer Efahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unvembindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekie,

v cke und die b di orlichen B i .

Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer

Verkaufs-, Li und i Von den Angaben unserer Merkblatter
bweichend: unserer Mtarbeiter sind fiir uns nur vemindlich, wenn sie

schiifllich bestatigli werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der

Technik einzuhalten. Ausgabe D-2002. Weitere technische Details eninehmen Sie bitte
unseren technischen Merkblattem unter .

BOTAMENT® Systembaustofie GmbH & Co. KG *+ Am Kruppwald 1 « D-46238 Bottrop
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