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MIT VERTRAUEN

BOTAMENT® M 21 Classic
Flex- Leistungskleber C2 TE

BOTAMENT® M 21 Classic ist ein flexibler Dunnbettkieber zur
Werlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Boden-

belagen und verfarbungsunempfindlichen Natursteinen im

Technische Daten

Innen- und Auenbereich. Durch die Airflow Technology ist Materialbasis Zementkombination mit
BOTAMENT® M 21 Classic besonders leicht und geschmel- mineralischen Fillstoffen
dig zu verarbeiten. und Additiven
Lieferform 5 kg- Sack
25 kg- Sack
Eigenschaften Lagerung kuhl und trocken
<12 Monate im
verschlossenen
< Flexibel Originalgebinde
<+ Hoch standfest Dichte ~1,6 kg/ dn¥
< For beheizte Flachen Temperaturbestandigkeit -20 °Cbis + 80 °C
<+ Fir Fliese auf Fliese optimaler ~32 9%
< Lange Korrigier- und Offenzeit Wasserfeststoffwert
< (Geeignet far Schw immbéader und Trinkw asserbehalter
nachDVGW W 270 und W 347 : Py =
% Im Systemgeprift mit der AE Abdichtungs- und Entkopp- Qg;;s;?tverhartms 8 I\SNaiSI;sUetg’nZS kg
lungsbahn Binlegezeit ~ 30 Minuten
Verarbeitungszeit ~ 3 Stunden
Kleberbettdicke bis 10 mm
- begehbar nach ~ 24 Stunden
Anwe ndUHQSbe reiche verfugbar nach ~ 24 Stunden
voll belastbar nach ~ 7 Tagen
Verklebung von
- f ; : Verbrauch
.; gc[z:géstlg und Feinsteinzeug 6 mm- Zahnung 2 A Kgi?
4 Spaltplatten & mm Zahnung ~ 3,2 kg/n?
<% BodenKlinkerplatten und Klinkerfliesen 10 mm- Zahnung ~ 3,8 kg/m?
< Handformfliesen
&  Klein- und Mittelmosaik Verarbeitungs- und +5°C bis +30 °C
< verfarbungsunempfindlichen Natursteinen Untergrundtemperatur
<% Dammstoff- und Leichtbauplatten
Reinigungsmittel
Sehr glatte Platten (z.B. Hartschaumplatten) sind vor der im frischen Zustand Wasser
Verklebung anzurauen. im ausgeharteten Zustand Zementschleierentferner

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima

von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten ver-

kirzen, niedrigere Temperaturen und héhere Luftfeuchtigkei-

<+ Beton, Leichtbeton und Porenbeton ten verlangern die Verarbeitungszeit und den Erhartungsver-

<+ volifugiges Mauerw erk lauf.

<% Putze der KategorienCS I, CS lll und CS IV gemaf DIN
EN 998 (Druckfestigkeit = 1,5 Nimn?) und Gipspuiz
gemal DIN BN 13279 (Druckfestigkert = 2,0 N/mms)

< BOTAMENT® BP Bauplatten

<% alte Fliesenbelage

% Gipsdielen, Gipsplatten und Gipsfaserplatten

<+ Zementestriche und Calciumsulfatestriche

<% besandete Gussasphaltestriche (IC 10)

Geeignete Untergriinde

Die Verwendung auf Porenbeton und Gussasphaltestrichen
darf nurim Innenbereich erfolgen.
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Flex- Leistungskleber C2 TE

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

< trocken, sauber und frostfrei

<+ tragfahig

< freivon Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln,
Sinterschichten und losen Teilen

<+ flucht- und lotrecht

AuBerdem zu beachten:

Unebenheiten in Wand- und Bodenflachen mit

BOTAMENT® M 200 Multimértel egalisieren

<+ grofflachigen Bodenausgleich mit den Nivelliermassen
BOTAMENT® M 50 Classic, M 51 Classic oder M 53 Extra
vornehmen

<+ saugende Untergriande mit BOTAMENT® D 1 Speed oder
BOTAMENT® D 11 grundieren

<+ Grundierung von Calciumsulfatestrichen
Bei Fliesenformaten <0,16 @ mit BOTAMENT® D 1
Speed (2x 1:1 mit Wasser verdunnt) oder BOTAMENT®
D 11 (2x unverdinnt)
Bei Fliesenformaten > 0,16 m?: mit BOTAMENT® G 140
oder BOTAMENT® E 120 (G 140 und E 120 im frischen
Zustand mit Quarzsand abstreuen)

< bei Putz als Untergrund — Mindeststarke: 10 mm,
Oberflachenbeschaffenheit: rau, nicht gefilzt oder
geglattet

< Durchfiihrung einer CM- Messung zur Uberprafung der

Restfeuchte bei Zement- und Calciumsulfatestrichen

£

m axim al zuldssige Re stfeuchte

Untergrund unbeheizt | beheizt
Zementestrich 20-25% | 2,0-25 % |
Calciumsulfatestrich 05% 0,3%

Gipsputze missen trocken sein. Besteht der Untergrund aus
nicht saugendem Material bzw . einemalten Fliesenbelag, so
ist dieser entw eder mit BOTAMENT® D 1 Speed zu grundie-
ren oder 24 Stunden vor der Verlegung mit einer Kratzspach-
telung aus BOTAMENT® M 21 Classic, dessen Anmach-

w asser zu 1/3 durch BOTAMENT® D 10 Haftemulsion ersetzt
wird, zuversehen_

Betonuntergriinde missen mindestens 6 Monate alt sein.
Eine frihere Belegung ab einem Mindestalter von 3 Monaten
ist maglich, indem das Anmachwasservon BOTAMENT® 21
Classic zu 1/3 durch BOTAMENT® D 10 Haftemulsion ersetzt
wird.

Bei der Verlegung auf besandeten Gussasphaltestrichen wird
das Anmachw asserauf dieselbe Weise mit BOTAMENT®

D 10 vergiitet.

Bei der Verlegung von GroRformaten (= 0,25 n?) beachten
Sie bitte unser Merkblatt ,Hinw eise zur Verlegung grof3-
formatiger Fliesen® unter www.botament.de

Verarbeitung

e

A%

anmischen mit kaltem, sauberem Wasser unter standi-

gem Rahrenmit langsam laufendem Rahrw erk, bis eine

homogene, steifpastose Masse entstanden ist

nach Reifezeit nochmals kurz durchrihren

zuerst eine diinne Kontaktschicht aus BOTAMENT® M 21

Classic mit der unprofilierten Zahnglatterseite auf den

Untergrund auftragen

4 danach BOTAMENT® M 21 Classic auf frische Kontakt-
schicht aufkammen

% Fliesen mit driickender, leicht schiebender Bew egung in

das Kleberbett einsetzen und ausrichten

b

A4

3

A

Wichtige Hinweise

Bei der Verlegung von keramischen Belagen und Naturstei-
nen sind alle mitgeltenden Normen und Richtlinien in lhrer
aktuellen Fassung zu berucksichtigen.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter
www.botament.com zur Verfugung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen w ir eine bau-
stellenspezifische Probeverarbeitung.

Zur Verlegung groRformatiger Fliesen (insbesondere in Ver-
bindung mit beheizten Flachen) und bei Arbeiten im Aulzen-
bereich empfehlen w ir zwecks nahezu hohlraumfreier Ver-
legung die Verarbeitung von BOTAMENT® M 21 Classic im
kombinierten Verfahren oder den Einsatz eines FlieRbett-
klebers aus unserem Sortiment.

Bei der Verklebung von Dammstoffplatten sind die dafir gel-
tenden Richtlinien einzuhalten.

Besteht der Untergrund aus gipshaltigem Material, sind die
Richtlinien des jew eiligen Herstellers zu beachten.

BOTAMENT® M21 Classic istzur Verklebung des Verbund-
abdichtungssystems BOTAMENT® AE Abdichtungs- und Ent-
kopplungsbahnim Systemgepriift.

: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Efahrungen nach
bestem Wissen, jedoch umverindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekie,
v cke und die b d arlichen B i
Dies vorausgesetzl, haften wir fir die Ri it dieser Angaben im Rah unserer
Verkaufs-, Li und Zahl bedi Von den Angaben unserer Merkblatter

bweichend: unserer Mtarbei sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie
schifllich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Ausgabe D-2004. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte
unseren technischen Merkblatiem unter .

BOTAMENT® Systembaustofie GmbH & Co. KG * Am Kruppwald 1 » D-462328 Bottrop
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