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MIT VERTRAUEN

BOTAMENT®

Bitumen-Dickbeschichtung 1K

BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K ist eine polysty-
rolgefilite, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur
Abdichtung von erdberuhrten Bauw erken und Bauteilen ge-
gen Bodenfeuchte und nichtdrickendes Wasser beiBoden-
platten und erdberthrten Wanden und gegen Spritzw asser
und Bodenfeuchte an Wandsockeln

BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K ist gepruft nach
DIN EN 15814 und hoch bestandig gegen aggressive Stoffe
nach DIN 4030.

BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K ist fir Bauw erks-
abdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Eigenschaften

< Schnell trocken und regenfest
<+ Flexibel

<% Rissuberbrickend

<+ Losungsmittelfrei

< Spritzbar

Anwendungsbereiche
< Abdichtung von Kellerauenw anden, Bodenplatten,
Balkonen und Terrassen

<% Feuchteschutzschicht unter Estrichen
<% Verklebung von D&mm- und Dranageplatten

Technische Daten

Materialbasis Bitumen-Kautschuk-
Emulsion
Lieferform 30 -Hobbock
Lagerung kihl und frostfrei
mind 6 Monate im
verschlossenen
Originalgebinde
Dichte ~ 0,70 kg/ dm?
Temperaturbestandigkert -20°Chis +70°C
Konsistenz pastds
max_ Auftragsstarke (nass) 5 mm
Durchtrocknung ~ 3 Tage
(w itterungsabhangig)
Verbrauch

bel Wassereinw rkungsklasse
W1-E und W4-E

Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur

Reinigungsmittel
im frischen Zustand
im durchtrockneten Zustand

~ 4.0 l'm?
(£ 4,0 mm Nassschicht-
starke)

+5°Cbis +30°C

Wasser
Verdinnung

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Hohere Temperaturen und niedrigere L uftfeuchtigkeiten
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere
Luftfeuchtigkeiten verzdgem die Verarbeitungszeit und den
Trocknungsverlauf.

Daraber hinaus beeinflussen Art und Beschaffenheit des
Untergrunds die Durchtrocknung von Bitumen-Dickbeschich-
tungen.

Geeignete Untergriinde
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Beton (Festigkeitsklasse=C 12/15)

vollfugiges Mauerw erk

Putze der Mortelgruppe P lll gemald DIN V 18550
(Kategorien CS ll und CS IV gemalk DIN EN 998)
%+ alte bituminése Anstriche und Dickbeschichtungen
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

*,

¢+ sauber, frostireiund tragfahig

% freivon Fett, Farbanstrichen, Zementspiegeln, Trenn-
mitteln und losen Teilen

>

AuBerdem zu beachten:

vorstehende Mortelreste mechanisch entfernen
Bankettkanten von Bauschutt und Erdreich befreien
Kanten fasen (Winkel ~ 45°)

Risse im Untergrund mit geeignetem Material ver-
schlieRen

unregelmaige Untergrinde sow ie Mischmauerw erk
vorab mit einem Putz der Gruppe P Il uberarbeiten
Fugen in homogenem Mauerw erk biindig verfillen
Schlieten von Fehlstellen und offenen Stolkfugen:

<5 mm Breite — mit BOTAMENT® Bitumen-Dickbe-
schichtung 1K

> 5 mm Breite — mit BOTAMENT® M 36 Speed oder
RM 2

Profilierungen, Lunker und Poren mit einer Kratzspach-
telung aus BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K
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uberarbeiten

o

» Untergrund vollflachig grundieren

Artdes Untergrund

Grundierung

saugend/nicht bitumen-
haltig

BOTAMENT® BE 901 Plus

stark saugend/poros/leicht
absandend

BOTAMENT® D 12

Bitumenanstriche

BOTAMENT® B 97 L
alternativ:
Kratzspachtelung aus
BOTAMENT® RD 2 The
Green 1

Bitumendickbeschichtungen

Kratzspachtelung aus
BOTAMENT® Bitumen-
Dickbeschichtung 1K oder

BOTAMENT® RD 2 The
Green 1

Seite 1 von 2




[
Botament

MIT VERTRALUEN
BOTAMENT®
Bitumen-Dickbeschichtung 1K
Der Wandfulbereich ist w ahrend der Bauphase vor negati- erforderliche nass trocken
vem Wasserdruck zu schitzen. Hierfar empfehlen wir unsere Mindesttrockenschichtdicken d min* (mm) (mm)
Dichtschlammen BOTAMENT® M 34 und BOTAMENT® MS WIE 40 3.0
30. Bodenfeuchte und nichtdrickendes Wasser
Innenecken w ie beim Anschlussbereich Bodenplatte/Wand W4-E 4,0 3,0
w erden mit BOTAMENT® M 36 Speed Multifunktionaler Spritzvasser und Bodenfeuchte am Wandsoclel

Schnellzementmértel als Hohlkehle ausgebildet. Vor dem
Auftragen der ersten Abdichtungslage aus BOTAMENT®
Bitumen-Dickbeschichtung 1K muss der Hohlkehlenmortel
volistandig durchtrocknet sein.

Abdichtungen aus Bitumen-Dickbeschichtungen sollten unter-
halb der spateren Gelandeoberkante enden. Zu diesem

Zw eckw ird vor demAuftrag der Bitumen-Dickbeschichtung
eine risstberbrickende mineralische Dichtschlamme wie
BOTAMENT® RD 1 Universaloder BOTAMENT® RD 2 The
Green 1 sow ohlim Bereich der Spritzw asserzone als auch im
Bereich unterhalb der Gelandeoberkante aufgebracht. Die
Bitumen-Dickbeschichtung muss die Dichtschlamme mindes-
tens 10 cm uberlappen, um ein Hinterlaufen der Bitumen-
Dickbeschichtung mit Feuchtigkeit zu vermeiden.

Verarbeitung

<% BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K mit Maurer-
kelle, Glatter oder Spritzgerat in mindestens zw ei Lagen
auftragen (Die erste L age muss sow eit durchirocknet
sein, dass diese beim Auftrag der zweiten Schicht nicht
mehr beschadigt w erden kann.)

< Innen- und AuRenkanten sorgfattig mit BOTAMENT®
Bitumen-Dickbeschichtung 1K Gberdecken

<+ auf den Stirnseiten der Fundamente bzw . der Bodenplatte
BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K mindestens
10 cm tief herabfuhren (bei WU-Beton-Konstruktionen
mindestens 15 cm)

Wir empfehlen generell, w ahrend der Ausfihrung die Schicht-
dickenkontrolle, den Materialverbrauch und die Durchtrock-
nungsprifung gemalk DIN 18533 Teil 3 zu dokumentieren.

Falls BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K im Spritz-
verfahren aufgebracht werden soll, empfehlen w ir die Kontak-
tierung unserer Anwendungstechnik vor demersten Bnsatz.

*Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18533 sind zu beachten.

Wichtige Hinweise

Die Vorgabender DIN 18533 sind zu beachten_ Ein even-
tueller Mehrverbrauch fur Untergrundegalisierung und hand-
w erkliche Schwankungen ist einzuplanen.

Bei der Abdichtung von Bauteilen und Bauw erken mit Bitu-
men-Dickbeschichtungen sind alle mitgeltenden Normen und
Richtlinien in lhrer akiuellen Fassung zu bericksichtigen.

Teerhaltige Altanstriche sind vorab vollstandig zu entfernen
und fachgerechtzu entsorgen.

Die Verarbeitung von BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschich-
tung 1K sollte nicht auf sonnenbeschienenen Flachen erfol-
gen.

Bel Arbeitsunterbrechungen wird BOTAMENT® Bitumen-
Dickbeschichtung 1K auf Null ausgezogen. Die Arbeiten
werden mit mindestens 10 cm Uberlappung w eitergefiihrt.
Unterbrechungen im Bereich von FEcken und Kanten sind
unzulassig.

Das Verfillen der Baugrube darf erst nach vollstandiger
Durchtrocknung von BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung
1K erfolgen. Zum Schutz der Abdichtung ist die DIN 18533
Teil 3 zubeachten. Hierzu empfehlen w ir die Verwendungder
BOTAMENT® DS 993 Dranage- und Schuftzplatten.

BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K ist nicht zur
Abdichtung gegen negativen Wasserdruck geeignet.

BOTAMENT® Bitumen-Dickbeschichtung 1K darf nicht mit
Additiven oder Zuschlagstoffen versetzt werden.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter
www.botament.com zur Verfugung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen w ir eine
baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Efahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unverblndlu:h Sle sind auf die jewelllgen Baucbjeke,
v wecke und die b di B

Dies vorausgeselz, hafien wir fur die Ri

Verkaufs Li und Zahl bedi Von den Angaben unserer Merkblatter
unserer sind fir uns nur veroindlich, wenn sie

schiftlich besiatlgt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der

Technik einzuhalten. Ausgabe D-1901. Weitere technische Details eninehmen Sie bitte

unseren technischen Merkblattem unter www botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co KG * Am Kruppwald 1+ D-46233 Botirop

it dieser Angaben im Rahi unserer
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