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BOTAMENT® KSK
Bitumen-Selbstklebebahn

BOTAMENT® KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist eine Dich-
tungsbahn zur Abdichtung von erdberuhrten Bauw erken und
Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser
bei Bodenplatten und erdberthrten Wanden, gegen Spritz-
w asser und Bodenfeuchte an Wandsockeln sowie als Quer-
schnittsabdichtung in und unter Wéanden ohne seitiche
Druckbelastung.

Die BOTAMENT® KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist fur Bau-
w erks abdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Eigenschaften

< Sofortregenfestund wasserdicht

<+ Selbstklebend

<+ Hoch rissuberbriickend

<+ Auch beiniedrigen Temperaturen einsetzbar
< 5Schnelle und einfache Verlegung

Anwendungsbereiche

<+ Abdichtung von Kellerauenw anden, Bodenplatten,
Balkonen und Terrassen

<% Feuchteschutzschicht unter Estrichen

<+ Z-und L-Abdichtungen beizw eischaligemMauerw erk

Technische Daten

Materialbasis Polymerbitumen auf HDPE-
Tragerfolie
Lieferform 15 m- Rolle
(15 Kartons = 225 n/ Pal.)
Lagerung stehend, kihl und trocken
mind. 12 Monate im
verschlossenen
Originalkarton
Starke 1,5 mm
Bahnenbreite 1,0m
Temperaturbestandigkert -40°Chis +80°C
Verbrauch 1,16 m?/ m?

(bei 8 cm Uberlappung)
Verarbeitungs- und +5°Chbis +30°C

Untergrundtemperatur

Brandverhalten/ E
Baustoffklasse gemal EN
13501-1

Geeignete Untergriinde

e

A%

Beton (Festigkeitsklasse = C 12/15)

volifugiges Mauerw erk

Putze der Mortelgruppe P lll gemal? DIN V 18550
(Kategorien CS Il und CS IV gemal DIN EN 998)
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

<% sauber, frostfreiund tragfahig

e

¢ freivon Fett, Farbanstrichen, Zemenispiegeln, Trenn-
mitteln und losen Teilen

AuBerdem zu beachten:

3

A

vorstehende Mértelreste mechanisch entfernen
Bankettkanten von Bauschutt und Erdreich befreien
Kanten fasen (Winkel ~ 45°)

Risse im Untergrund mit geeignetem Material ver-
schlieRen

unregelmaige Untergriinde sow ie Mischmauerw erk
vorab mit einem Putz der Gruppe P Il Gberarbeiten
Fugen in homogenem Mauerw erkbiindig verfillen
Schlielten von Fehlistellen und offenen Stolifugen=5mm
Breite mit BOTAMENT® M 36 Speed oder M 35

¢+ Untergrund vollflachig grundieren
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Verarbeitungs-und
Untergrundtemperatur
>15°C bis + 30 °C

Grundierung

BOTAMENT® BE 907 Plus
(unverdannt oder 1 : 1 mit
Wasser verdinnt)

BOTAMENT® B 97 L

+5°Cbis +15°C

Losemittelhaltige Grundierungen missen vor der Verlegung
der BOTAMENT® KSK Bitumen-Selbstkiebebahn mindestens
4 Tage lang abluften.
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Der WandfuBbereich ist w ahrend der Bauphase vor negati-
vemWasserdruck zu schotzen Hierfar empfehlen wir unsere
Dichtschlammen BOTAMENT® M 34 und BOTAMENT® MS
30.

Innenecken w ie beim Anschlussbereich Bodenplatte/\WWand

w erden mit BOTAMENT® M 36 Speed Multifunktionaler
Schnellzementmértel als Hohlkehle ausgebildet. Vorder
Verlegung der BOTA MENT® KSK Bitumen-Selbstklebebahn
muss der Hohlkehlenmértel vollstandig durchtrocknet sein.
Abdichtungen aus Bitumen-Selbstklebebahnen sollten unter-
halb der spateren Gelandeoberkante enden. Zu diesem
Zweckw ird vor demAufbringen der BOTAMENT® KSK Bitu-
men-Selbstklebebahn eine risstiberbrickende mineralische
Dichtschlamme w ie BOTAMENT® RD 1 Universal oder
BOTAMENT® RD 2 The Green 1 sow ohlimBereich der
Spritzw asserzone als auch im Bereich unterhalb der Gelan-
deoberkante aufgebracht. Die BOTAMENT® KSK Bitumen-
Selbstklebebahn muss die Dichtschlamme mindestens 10 cm
Uberlappen, um ein Hinterlaufen der Bahn mit Feuchtigkeit zu
vermeiden.

Verarbeitung

<% Trennpapier von der Ruckseite der BOTAMENT® KSK
Bitumen-Selbstklebebahn entfernen und die Bahn direkt
auf dem vorbereiteten Untergrund blasen- und faltenfrei
verkleben

<+ Bahnenstolie mindestens 8 cm Uberlappen und StoRbe-
reiche anschlieltend mit einer Andruckrolle sorgfaltig fixie-
ren

<+ auf den Stirnseiten der Fundamente bzw . der Bodenplatte
BOTAMENT® KSK Bitumen-Selbstklebebahn mindestens
10 cm tief herabfdhren

In Eckbereichen sow ie Giber Gebaudetrennfugen ist zunachst
ein 30 cm breiter KSK-Bahnstreifen aufzubringen, welcher
anschlieftend von beiden Seiten mit BOTAMENT® KSK
Uberlappt w ird. Uber Gebaudetrennfugen wird anschlieBend
ein w eiterer 30 cmbreiter KSK-Bahnstreifen verklebt.

Es ist darauf zu achten, der die selbstklebende Ruckseite der
Bahn nicht mit den Handen berihrt oder verschmutzt wird,
um die Klebew irkung nicht zu beeintrachtigen.

Wichtige Hinweise

Bei der Abdichtung von Bautellen und Bauw erken mit Bitu-
men-Selbstklebebahnen sind alle mitgeltenden Normen und

Richtlinien in lhrer akiuellen Fassung zu bericksichtigen.

Teerhaltige Altanstriche sind vorab vollstandig zu entfernen
und fachgerechtzu entsorgen.

Das Verfullen der Baugrube kann unmitelbar nach der
Verlegung der BOTAMENT® KSK Bitumen-Selbstklebebahn
erfolgen.

Zum Schutz der Abdichtungist die DIN 18533 Teil 3 zube-
achten. Hierzu empfehlen wir die Verwendung der BOTA-
MENT® DS 993 Dranage- und Schutzplatten.

Die BOTAMENT® KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist nichtzur
Abdichtung gegen negativen Wasserdruck geeignet.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Efahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unvemindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekie,
v cke und die b di orlichen B i
Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigh
Verkaufs-, Li und Zahl bed Von den Angaben unserer Merkblatter
bweichende E unserer sind fir uns nur verbindlich, wenn sie
schiifilich bestatiglt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannien Regeln der
Technik einzuhalten Ausgabe D-1803. Weitere technische Details enfnehmen Sie bitte
unseren technischen Merkblattem unter www botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG * Am Kruppwald 1+ D-46232 Botirop

it dieser Angaben im Rah unserer
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