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BOTAMENT® GS 98 istein Glasseidengew ebe zur Verstar-
kung von Abdichtungen aus BOTAMENT® Bitumen-Dickbe-
schichtungen und BOTAMEI\ITE—ReaktNabdichlungen_

Eigenschaften

<+ Hohe Alkalienbestandigkeit
<+ Hohe Reilfestigkeit

< HEnfach einzubetten

<+ Wirkt zuglastverteilend

Anwendungsbereiche

Armierung von

<% BOTAMENT®-Bitumen-Dickbeschichtungen
< BOTANENTQ—ReaIdivabdichtungen
<+ mineralischen Morteln und Fliesenklebern

Verarbeitung

<+ BOTAMENT® GS 98 mit Cuttermesser oder Schere
passend zuschneiden

< BOTAMENT® GS 98 in die erste, frische Abdichtungslage
einbetten

< BOTAMENT® GS 98 nach vollstandiger Trocknung der
ersten Abdichtungslage mit der zw eiten Lage voliflachig
Uberdecken

Die Verstarkungseinlage darf beim Enbetten nichtbis auf den
Untergrund durchgedriuckt w erden und nach Abschluss der
Abdichtungsarbeiten an keiner Stelle mehr herausschauen.

Technische Daten

Materialbasis Glasseidengew ebe
Lieferform 50 m- Rolle
Lagerung kihl und trocken
Breite 1.0m
Gew icht ~70 g/m?
Materialbedarf pro n? 1,05 m?

Kette Schuss
Zugfestigkeit
im Anlieferungszustand 18 N/'mm? 19 N'mm?
nach Lagerung in alkali- 16 N'mm? 16 N'mm?
schen Medien (24 h/ 60 °C)
nach Lagerung in alkali- 14 N'mm? 14 N'mm#
schen Medien (28 d/ 60 °C)
Bruchdehnung
vor Lagerung in alkalischen 29% 23 %
Medien
nach Lagerung in alkali- 24% 28 %
schen Medien
RestreiRfestigkeit 75,6 % 755 %
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