Botament'

MIT VERTRAUEN

BOTAMENT® P 450
Elastik-Parkett-Klebstoff

BOTAMENT® P 450 ist ein I6semittel-, silikon- ,wasser- und
isocyanatfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO
17178 zur Verklebung von Stab-, Mehrschicht- und
Mosaikparkett, Hochkantlamellen, Massivdielen, Exotenholz
sowie Holzpflaster RE nach DIN EN 13489 auf saugfahigen
und nicht saugfahigen Untergriinden.

Eigenschaften

Fur nahezu alle Parkettarten

Schnelle Festigkeitsentwicklung

Isocyanatfrei

Sehr geschmeidige Verarbeitung

Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung
Reduziert Schubspannungen zwischen Parkett und
Untergrund

Besonders geeignet fir quellempfindliches Parkett
Fur beheizte Flachen

Anwendungsbereiche
Verklebung von

Stabparkett

Mosaikparkett
Mehrschichtparkett
Hochkantlamellen
Massivdielen

Exotenholz

Holzpflaster RE (d < 30 mm)

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

sauber, trocken, rissfrei und tragfahig
frei von Fett, Anstrichen, Trennmitteln und losen Teilen

Mirbe, weiche oder schwach anhaftende Untergrund-
bestandteile sind zu entfernen.

AuBerdem zu beachten:

Calciumsulfatestriche grundséatzlich auf tragfahige Basis
abschleifen

Untergrundegalisierung mit geeigneten BOTAMENT®
Ausgleichsmassen vornehmen

Verarbeitung

% Klebstoff mit einem zum Parkettformat passenden Zahn-
spachtel auftragen

% nur so viel Material vorlegen, wie innerhalb der offenen
Zeit belegt werden kann

% bei der Verlegung auf ausreichende Rickseitenbenet-
zung achten und Kantenverleimung vermeiden

% zu den Anforderungen des Oberbelags passenden hin-

langlichen Abstand zu aufgehenden Bauteilen einhalten

Technische Daten
Materialbasis
Farbton

Lieferform
Lagerfahigkeit

Dichte

Verbrauch
Zahnung B 3
Zahnung B 11
Zahnung B 15

Abluftezeit

offene Zeit

begehbar

Wartezeit bis zum Beginn
der Oberflachenbehand-
lung/ Schleifarbeiten
Giscode

Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur

Reinigungsmittel

silanmodifizierter Polymer-
klebstoff

gelb-beige
17 kg PE-Gebinde
kihl und frostfrei
mind. 9 Monate im
verschlossenen
Originalgebinde
~ 1,5 kg/ dm?®

~ 750- 900 g/ m?
~900- 1.200 g/ m?
~1.000- 1.300 g/ m?

~ 30- 45 Minuten
nach ~ 24 Stunden

> 48 Stunden

RS 10

2+15°C

Verdiinnung

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Hohere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperatu-
ren verzdgern die Verarbeitungszeit und den

Trocknungsverlauf.
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Wichtige Hinweise

Bei der Planung und Ausfiihrung von Parkettbeldgen sind alle
relevanten DIN/ EN- Normen sowie die giltigen Fachrichtli-
nien (TKB-Merkblatter) zu beriicksichtigen und einzuhalten.

BOTAMENT?® P 450 darf nicht auf Flachen aufgetragen wer-
den, die mit Grundierungen auf Dispersionsbasis vorbehan-
delt wurden.

Vor der Verklebung von Parkett mit BOTAMENT® P 450 auf
Gussasphaltestrichen sind diese mit einer Migrationssperre
aus BOTAMENT® G 140 (1x auftragen) zu versehen, um
Weichmacherwanderungen zu unterbinden.

Klebstoffaustritte im Kantenbereich sind sofort zu entfernen,
da es in Einzelfallen bei direktem Kontakt mit dem Parkettlack
zu Wechselwirkungen kommen kann.

Die Gebinde sind vor Temperaturen > 40 °C und direkter
Sonneneinstrahlung zu schitzen.

Angebrochene Gebinde sollten wieder dicht verschlossen und
zeitnah verarbeitet werden.

Falls sich durch mehrmaliges Offnen eine Klebstoffhaut
bildet, ist diese zu entfernen (nicht unterriihren).

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine
baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Innen unter
www.botament.com zur Verfiigung.

Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Wahrend der Verar-
beitung und Trocknung fiir griindliche Bellftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung des
Produkts ist zu vermeiden. Bei der Beriihrung mit den Augen
oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspilen. Nicht in
die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit RT
Reinungstiichern. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling
geben. Materialreste kdnnen eingetrocknet als Hausmiill
entsorgt werden. Beim Abbindeprozess kommt es zur
Abspaltung von Methanol. Schutzhandschuhe tragen.

Inhaltsstoffe: Methoxysilan modifiziertes Bindemittel,
Kreiden, Pigmente, Weichmacher, Thixotropierungsmittel,
Trocknungsmittel Trimethoxyvinlysilan.

Information fur Allergiker unter Telefonnr.: +49 (0) 20 41 10
19-0.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte,
Verwendungszwecke und die besonderen &rtlichen Beanspruchungen abzustimmen.

Dies vorausgesetzt, haften wir fur die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblatter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind far uns nur verbindlich, wenn sie
schrifich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Ausgabe D-1811. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte
unseren technischen Merkblattern unter www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG + Am Kruppwald 1 - D-46238 Bottrop
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