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BOTAMENT® BP
Bauplatte

Die BOTAMENT® BP Bauplatte ist ein leichtes, w asserdich-
tes, sehrvielseitig verwendbares, beidseitig mit Mortel
beschichtetes Tragerelement mit Polystyrolhartschaumkern
fur den Bnsatz im Innenbereich.

Die BOTAMENT® BP Bauplatte kann auf fast allen tragfahi-
gen Untergranden angebracht w erden.

Eigenschaften

<+ Schnelle Verarbeitung

< Binfacher, variabler Zuschnitt

<+ Stabil und w asserdicht

<+ Wasserdicht gemall ETA 022

<% Flexible Gestaltungsmaglichkeiten

< Warmedammend

<+ Keine Grundierung vor der Belegung mit Fliesen
erforderlich

Anwendungsbereiche

<+ Trager fur Fliesenbelage und Spachteltechniken in
Trockenbereichen und Nassraumen w ie Badern oder
Wellnessanlagen

< Ausgleich von unebenen Wand- und Bodenflachen im
Neu- und Altbau

< Erstellung von Trennw anden auf Standerwerk

< Individuelle Gestaltung von Waschtischunterbauten und
Vorwandkonstruktionen

<+ Maligeschneiderte Verkleidung von Wannen und Rohr-
leitungen

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

<+ trockenund sauber

<+ tragfahig

< freivon Fett, Sinterschichten, Trennmitteln und losen
Teile

AuBerdem zu beachten:

< saugende Untergrande mit BOTAMENT® D 11 grundie-
ren

< nicht saugende Untergrinde, Holzuntergrinde und alte
Fliesenbelage mit BOTAMENT® D 1 Speed (unver-
dinnt) grundieren

Technische Daten

Materialbasis XPS-Schaum (FCKW- und
HBCD-frei), beidseitig mit
Spezialmértel beschichtet
und mit Glasfasergewebe
armiert

liegend, trocken, ohne
direkie Sonneneinstrahlung

Lagerung

Technische DatenPolystyrolhartschaum

Nennw ert der Warmeleitfa-
higkeit bei 10 °C nach DIN
EN 12667
Hastzitatsmodul nach DIN
EN 826

Druckfestigkeit/ Druck-
spannung bei 10 % Stau-
chungnach DIN EN 826
Zugfestigkeit nach DIN EN
1607
Wasserdampfdiffusions-
Widerstandszahl nach DIN
EN 12086

linearer
Ausdehnungskoeffizient
Anw endungstemperatur

0,036 W/mK

10.000- 17.000 kPa

300 kPa

300 kPa

80- 250 kPa

0,07 mm/mK

-50°Cbis + 70 °C

Brandverhalten/ Baustoff- E
klasse gemald EN 13501-1
Lieferform
Bauplatte
Palette Palette Minipalette
120 x60 cm 260 x 60 cm 260 x 60 cm
Dicke | Stk/Pal. | m?/ Stk/Pal. | m?/ | Stk/Pal. | m?/
(mm) Pal. Pal. Pal.
4 60 43
4 120 86
6 65 47
10 80 57,6 50 78 25 39
20 40 28,8 50 78 25 39
30 30 216 36 56 18 28
40 20 14 4 36 56 18 28
50 18 129 26 40 13 20

BOTAMENT® Schlagdiibel (80 mm): 50 Stk./Karton
BOTAMENT® Dammplattenteller: 100 Stk./Karton

Rohrkasten
Abmessung Stk /Palette
150 x 150 mm 64
200 x 200 mm 40
200 x 400 mm 40
300 x 300 mm 40
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Verarbeitung

Der Zuschnittder BOTAMENT® BP Bauplatten erfolgt mit Stichsage, Fuchsschwanzsage oder Cuttermesser. Beider
Verwendung der BOTAMENT® BP Bauplatten als Abdichtungssystembeachten Sie bitte unsere gesonderte Enbauanleitung.

Binbauort

Untergrund-
beschaffenheit

Verklebung/
Befestigung
der Bauplatten

Bemerkung

Auf Wandflachen aus mineralischen Baustoffen
(Mauerw erk, Beton, Putz)

eben,
tragfahig

voliflachige
Verklebung
mit
BOTAMENT-
Fliesenkleber

Wichtige Hinweise

eben,
eingeschrankt
tragfahig

voliflachige
Verklebung

mit
BOTAMENT-
Fliesenkleber
+ Verdiibelung
(BOTAMENT
Schlagdubel,

5 Stk./n?)

Dubelabstand
an den
Randern der
Plattenlangs-
seiten
<65cm

uneben,
tragfahig

punktuelles
Auftragen
(Batzen) des
BOTAMENT-
Fliesenklebers
auf der Platten-
rickseite/
ausrichten der
Hatten mit
Gummihammer
+ Verdiibelung
(BOTAMENT
Schlagdubel,

5 Stk./m?)

Vor dem
Aufbringen der
Batzen
Positionen bis
auf Vorderseite
sichtbar
markieren/
Verdiibelung
erfolgterst
nach Erhartung
der Batzen

Auf Stander-
w erkaus Holz
oder Metall

Achsabstand
Holz: £60 cm
Metall: =625
cm

Bauplatten
horizontal
verlegen + mit
Holzschrauben/
Metallschrau-
ben und
Dammplatten-
tellern

(5 Stuck/m?)
befestigen

Bauplatten-
dicke mind. 20
mm (bei 30cm
Achsabstand
mind. 10 mm)

Auf Boden-
flachen aus
mineralischen
Baustoffen
(Beton,
Estrich)

eben, tragfahg
(unebene
Flachen mit M
50 Classic/ M
51 Classic/ M
53 Extra
nivellieren)
voliflachige,
hohlraumarme
Verklebung im
Verband
(versetzte
Fugen) mit
BOTAMENT-
Fliesenkleber

Bauplatten-
dicke mind. 10
mm

Auf Boden-
flachen aus
Holz

eben, tragfahig
(unebene
Flachen mit M
53 Extra
nivellieren)

voliflachige,
hohlraumarme
Verklebung im
Verband
(verseizie
Fugen) mit
BOTAMENT-
Fliesenkleber/
nach
Erhartung des
Klebers mit
Holzschrauben
und
Dammplatten-
tellern

(5 Stuck/n?)
fixieren
Bauplatten-
dicke mind. 10
mm/
Schrauben
mindestens 20
mm tief in das
Holz eindrehen

BOTAMENT® BP Bauplatten in den Dicken 4 und 6 mm eignen sich ausschlieBlich fur die voliflachige Verklebung.

Werden BOTAMENT® BP Bauplatten auf Bodenflachen aus Holz verlegt, sollten bei einer nachfolgenden Verlegung von
keramischen Belagen die Fliesen tber eine Kantenlange von mindestens 10 cmund eine Dicke von 7 mm verfugen.

Um optimale Frgebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung:
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BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH 8. Co. KG* Am Kruppwald 1 +D-45238 Bottrop
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