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BOTAMENT® LD-I Pro
Duschboard

BOTAMENT® LD-I Pro Duschboard ist ein bodengleiches
Duschelement mit Linienentw &ssemng und 1-seitigem
Gefalle zur direkten Belegung mit Fliesen.

BOTAMENT® LD-l Pro ist ein Duschboard mit komplett inte-
grierter Ablauftechnik.

BOTAMENT® LD-I Pro Duschboard ist fir den Einsatz in
MNeubauten sow ie fur Renovierungen geeignet und nach
ETAG 022-3 gepruft.

Eigenschaften

< FHdelstahlrinne mit reversibler Fdelstahlabdeckung
< Sekundare Entw asserungsebene

<+ Nur 76/79 mm Duschboardstérke

<% Komplett integrierte Ablauftechnik

<+ Rahmenhohe: 8- 18 mm

< Wasserdicht gemalk ETAG 022

Anwendungsbereiche

<+ Badermit privater und gew erblicher Nutzung
<+ behindertengerechte Wohnungen

<+ Duschanlagen in 6ffentlichen Binrichtungen

Das BOTAMENT® LD-1 Pro Duschboard ist w asserdicht und
verflgt damit bereits Uber eine Abdichtung im Verbund mit
Fliesen und Platten fur die Wassereinwirkungsklasse W2-1
nach DIN 18534

Untergrundanforderungen und Verarbeitung

Verarbeitungshinw eise sow ie Informationen zu den Anfor-
derungen an den Untergrund entnehmen Sie bitte unserer
Montageanleitung unter w ww_botament de'wetroomsolutions.

Wichtige Hinweise

Das BOTAMENT®*LD-I Duschboard kann bei Bedarf vor Ort
gekirztw erden. Es ist dabei ein Mindestabstand von 50 mm
zur Rinne einzuhalten.

Bei der Wahl von Mosaik als Fliesenbelag ist generell darauf
zu achten, dass die MindestgrolRe 2 x 2 cm betragt.

Falls die Befahrung mit Rollstihlen geplant ist, sind Fliesen
mit einer Mindestgrélie von 5 x5 cm zu verwenden.

Technische Daten

Materialbasis XPS-5chaum (FCKW-
und HBDC-frei), beid-
seiig mit armiertem
Spezialmértel sow ie
oberseitigmit BOTA-
MENT® MD 2 The Blue
1 Spezialabdichtung
beschichtet

Lieferform Duschboard mit inte-
grierter Rinne, Rinnen-

abdeckung und
Ablauftechnik
Lagerung llegend, trocken, ohne
direkte Sonnenein-
strahlung

Wasserdichtigkeit nach ETAG bis 1,5 bar

022

Anw endungstemperatur -50°Chis +70 °C

Warmeleitfahigkeit nach EN 0,036 W/imK

13164

Rohdichte nach EN 1602 32 kg/n?®

Druckfestigkeit/ Druckspannung 300 kPa

bei 10 % Stauchung nach DIN

EN 826

Stauw asserhohe 25 mm

Ablaufleistung 0.6 ls (36 'Min.)
verfugbare Grolken Lange x Breite x Starke

900 x 900 x 76
1200 x 900 x 79
1200 x 1000 x 79

: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Effahrungen nach
bestem Wissen, jedoch unvemindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekie,
v cke und die b d arlichen B i
Dies vorausgesetzl, haften wir fir die Ri
Verkaufs-, Li und i

it dieser Angaben im Rah unserer
Von den Angaben unserer Merkblatter
unserer Mtarbeiter sind fiir uns nur vemindlich, wenn sie
schifllich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannien Regeln der
Technik einzuhalten. Ausgabe D-2006. Weitere technische Details eninehmen Sie bitte
unseren technischen Merkblatiem unter .
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