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PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

Stand: 04.11.2019

Produkt: NaturweiBer Kalk-Maschinenputz fiir innen, Reibputz
Anwendung: Fiir Innenrdume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen nicht anwendbar.
Eigenschaften: Mehrlagig verarbeitbarer, naturweiRer Kalk-Maschinenputz mit geringem WeilRzementanteil.

Reibputz mit sehr guten Diffusionseigenschaften (. = ca. 8).
Zusammensetzung: Kalkhydrat, WeilRzement, Perlite, Kalksteinsand 0—0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 14 kg/m?/cm
Auftragsstarke Decke: mind. 8 mm
Wand: mind. 10 mm
Wasserbedarf ca. 9,5-10 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit >1 N/mm?
Biegezugfestigkeit > 0,5 N/mm?
Trockenrohdichte ca. 1.400 kg/m3
Diffusionswiderstandszahl p ca. 8
Warmeleitzahl A 0,45 W/(m-K)
Normen:

Europaische Norm EN 13914-2, Europiische Norm EN 998-1 (GP - CS I), OAP-Verarbeitungsrichtlinien, ONORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss tber + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfahig, ebenflichig (gsemaRk ONORM DIN 18202), saugfihig, frei von
Ausbliihungen und frostfrei sein.

Vor Beginn der Putzarbeiten hat eine Untergrundpriifung zu erfolgen. Folgende zusétzliche MaRnahmen kénnen
gemaR Anwendungstabellen (ONORM B 3346 und OAP VAR VII) erforderlich sein:

Mauer- und Hohlziegel Nicht erforderlich

Porenbetonsteine Vornéssen

Kalksandstein-Steine Vornassen und PROFI Spritzer (Standzeit mind. 3 Tage)
Beton, Leichtbeton Haftvermittler (z. B. PROFI Haftmértel 0,6 mm)
Holzspan-Mantelsteine Nicht erforderlich
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Holzspan-Ddmmplatten Bei Plattendicke > 5 cm ist ein PROFI Spritzer erforderlich
(einschichtig) (Standzeit mind. 3 Wochen)

Holzspan-Ddmmplatten Bei Plattendicke > 5 cm ist ein PROFI Spritzer erforderlich
(zwei- oder dreischichtig) (Standzeit mind. 3 Wochen)

Holzwolle-Dadmmplatten Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter
(einschichtig)

Holzwolle-Ddmmplatten Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter

(zwei- oder dreischichtig)

Holzwolle-Einschicht- oder  Armierter PROFI Spritzer oder aufgespachteltes Textilglasgitter
Mehrschicht-Dammplatten
(Leichtbaukonstruktion)

Verarbeitung:
Putzmaschine

Arbeitstechnik:

Nach dem Aufspritzen wird mit der H-Kardatsche eingeebnet, nach dem Ansteifen werden Unebenheiten ausgebessert
(,Schneiden").

Am nachsten Tag (witterungs- und putzgrundabhangig) wird eine diinne Schicht aufgetragen und verrieben.

Hinweise:

Standard-Oberflachenqualitat entspricht Q2

Es ist fur ein kontinuierliches Abtrocknen zu sorgen. Die Standzeit vor Nachfolgearbeiten (z. B. Maler) muss mind. 1 Tag
pro mm Auftragsstarke betragen.

Achten Sie darauf, dass kein Gips fiir die Fixierung der Elektro-Leerverrohrung verwendet wird.

Zertifikate:

\ Das Produkt ist mit dem natureplus-Zertifikat ausgezeichnet und als 6kologischer Baustoff gelistet. Fur den
Energieausweis der NO-Wohnbauférderung kann auf Basis der Nachhaltigkeit ein Zusatzpunkt lukriert
naturephfs werden.

Qualitatssicherung:
Eigenliberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform

1170 Silo

1180 Sacke (40 kg); 1.400 kg/Palette
Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kiihl, jedoch frostfrei lagern.
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Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
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