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PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM Art . 2990

Stand: 04.11.2019

Produkt: Kalk-Schnellzement-Mértel fiir innen und auBen

Anwendung: Kalk-Schnellzement-Mortel zum Befestigen von Eckschutzwinkeln, Abziehprofilen und E-
Installationsleerrohren.

Eigenschaften: Bindet nach ca. 30 Minuten ab. Nur unter Kalk-Zement-Putzen verwendbar.
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0—0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch 1 Sack ergibt ca. 21 | Nassmortel
Auftragsstarke max. 50 mm
Wasserbedarf ca. 5-6 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit > 6 N/mm?
Biegezugfestigkeit >1 N/mm?
Trockenrohdichte >1.500 kg/m3

Normen:

OAP-Verarbeitungsrichtlinien, ONORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss tber + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfahig, ebenflichig (gemaR ONORM DIN 18202), saugfahig, frei von
Ausbliihungen und frostfrei sein.

Stark saugende Putzgriinde miissen vorgenasst werden.

Verarbeitung:
Quirl

Anmischen:
Mit einem Quirl anmischen. Nach einer Wartezeit von etwa 3 Minuten erneut kurz durchriihren. Das Material ist fertig
angemischt ca. 30 Minuten verarbeitbar.

Arbeitstechnik:

PROFI Kantenkleber 0,8 mm wird handisch punktweise aufgetragen. Der Abstand der Mortelpunkte richtet sich nach der
Festigkeit der Profile.

Die Morteldicke wird je nach Bedarf aufgebracht, die Putzdicke darf aber 5 cm nicht tGberschreiten.

AnschlieRend die Profile, Elektro-Leerrohre oder Verteilerdosen sofort in den Mortel eindriicken und ausrichten. Den
Uberstehenden Mortel glattstreichen.
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(Untergriinde, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Kaufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe fir den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu priifen.
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Hinweise:
PROFI Kantenkleber darf bei gipshaltigen Putzen, wie z. B. PROFI MP2, MP4 und MGZ nicht verwendet werden!

Qualitatssicherung:
Eigenliberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform

2900 Sacke (30 kg); 1.200 kg/Palette
Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kiihl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
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